






ACCESSOIRESACCESSOIRES
CONSTRUCTIONCONSTRUCTION

Des feux arrière à LED supplémentaires peuvent être installés en haut 
du hayon arrière (en option).

Différents filets STOPSHOCK de 1,80 × 1,50 m à 1,80 × 2,50 m sont 
disponibles pour de nombreux modèles.

Pour les bâtiments à faible hauteur ou les marchandises sensibles tel-
les que les pommes de terre, la hauteur de cuve peut être réduite à 
1,00 mètre.

la parroie peut être équipée d’une fenêtre d’observation “hollan-
daise” sur toute la largeur, avec aspect pierre treillis et couvercle en 
plexiglas.

Les garde-boue vissés de série, réglables en largeur, possèdent un 
angle d’inclinaison très prononcé, empêchant toute accumulation de 
matériau.

Pour améliorer la visibilité du véhicule, un ruban réfléchissant blanc 
et jaune peut être appliqué sur les côtés, et un ruban rouge à l’arrière 
du véhicule.

Les paliers basculants Faust renforcés, avec bagues en laiton inter-
changeables, sont montés sans jeu. Les véhicules Tridem sont équi-
pés de série de roulements à billes inclinables.

Une échelle d’accès en aluminium solide et amovible est installée sur 
la paroi frontale.

Notre stabilisateur à ciseaux réduit les torsions entre châssis et super-
structure lors du bennage, et fait partie de l’équipement de série du 
BigBody 980.

Pour augmenter le volume de la cuve de base, un cordon supérieur 
soudé fixe de 200 mm de hauteur est disponible.

Des vis sans fin de transfert performantes, avec déchargement latéral 
et débits de 20 à 350 t/h, complètent la gamme d’équipements dis-
ponibles.

VOTRE BIGBODYVOTRE BIGBODY
CONÇU SELON VOS EXIGENCESCONÇU SELON VOS EXIGENCES

Pour notre série BigBody, une large gamme d’accessoi-
res est disponible. Des garde-boue réglables de série, 
à des phares de travail supplémentaires, en passant par 
de grandes fenêtres d’observation ou des vis sans fin 
de chargement, vous pouvez configurer votre BigBody 
selon vos besoins spécifiques. Tous les accessoires sont 
fabriqués avec le plus haut niveau de qualité et de pré-
cision. Une grande sélection d’options disponibles est 
présentée sur les pages produits de notre site Internet.



ACCESSOIRESACCESSOIRES
CONSTRUCTIONCONSTRUCTION

SÉCURISATION DU CHARGEMENTSÉCURISATION DU CHARGEMENT
BÂCHES ET SYSTÈMES DE COUVERTUREBÂCHES ET SYSTÈMES DE COUVERTURE

PLUS DE CAPACITÉPLUS DE CAPACITÉ
GRÂCE À UNE AUGMENTATION DU VOLUMEGRÂCE À UNE AUGMENTATION DU VOLUME

Pour aucune autre série, nous ne proposons autant 
d’options de rehausses que pour nos BigBody. La ben-
ne peut être rehaussée de 40, 60 ou 80 cm. La réhausse 
en acier de 80 cm peut être complétée par une réhaus-
se supplémentaire en aluminium de 20 cm, afi n d’ob-
tenir un volume de transport maximal. De nombreuses 
rehausses peuvent également être étanchées au grain 
ou bascu lées latéralement de manière hydraulique, afi n 
d’étendre encore davantage les possibilités de trans-
port.

TRANSPORT SÉCURISÉTRANSPORT SÉCURISÉ
DU CHAMP À LA FERMEDU CHAMP À LA FERME

La sécurisation du chargement des remorques agricoles 
est essentielle pour garantir la sécurité sur la route ainsi 
que l’intégrité de votre chargement. Toutes nos solu-
tions de couverture sont conformes au § 22 StVZO et 
garantissent un transport sûr. La série BigBody dispose 
d’une large gamme de systèmes de couverture et de 
sécurisation.

Le capôt pliant Krampe  AluTop en alumi-
nium haut de gamme s’ouvre et se ferme en 
environ 20 secondes et est disponible jus-
qu’à 9,0 m de longueur.

Le système de bâche FlipTop s’ouvre et se 
ferme hydrauliquement des deux côtés du 
véhicule. Également disponible avec ouver-
ture unilatérale.

Les bâches enroulables constituent un système simple et éprouvé de sécurisation du charge-
ment. Grâce à la planche d’enroulement, la bâche peut être enroulée et fi xée manuellement.

Les arceaux latéraux pivotants en aluminium 
ouvrent et ferment la couverture en fi let 
(Quick-Cover).

Une plateforme de travail peut être installée 
en option sur la paroi frontale.

Le système de bâche Krampe FlexTop, à ouverture et fermeture hy-
draulique bilatérale, fonctionne en environ 15 secondes et se com-
mande directement depuis la cabine du conducteur.

Les parois latérales de réhausse rabattables peuvent être actionnées 
hydrauliquement.

Grâce à des bandes d’étanchéité en caoutchouc, il est possible de 
réaliser une réhausse d’ensilage étanche au grain.

Les rehausses d’ensilage extra-légères en aluminium sont disponibles 
en hauteur de 40 cm.

Les réhausses en acier de 80 cm peuvent être complétées par des 
réhausses en aluminium de 20 cm supplémentaires.

Les rehausses d’ensilage sont disponibles en parois latérales en pro-
fi lé d’acier de 60 ou 80 cm de hauteur.
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 GAMME CARRIER GAMME CARRIER
DONNÉES TECHNIQUES ET DÉTAILSDONNÉES TECHNIQUES ET DÉTAILS

DONNÉES TECHNIQUES
CAMION À BENNES BASCULANTE TANDEM

 BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790

Poids total autorisé*1 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h

Charge utile en Allemagne selon StVZO*1 env. 12,1 t env. 14,9 t env. 14,3 t env. 15,7 t env. 15,2 t env. 16,0 t env. 15,5 t env. 16,8 t env. 16,8 t env. 16,7 t env. 16,6 t

Charge utile technique en usage interne env. 14,0 t env. 14,9 t env. 14,8 t env. 20,0 t env. 20,0 t env. 20,5 t env. 21,0 t env. 22,0 t env. 22,0 t env. 22,0 t env. 22,0 t

Poids à vide*¹ env. 4,3 t env. 4,4 t env. 4,7 t env. 5,5 t env. 5,7 t env. 6,0 t env. 6,5 t env. 7,2 t env. 7,3 t env. 7,3 t env. 7,4 t

Charge d’appui admissible (max.) 2 t 2 t 2 t 3 t 3 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Dispositif de traction suspendu — — de série de série de série de série de série de série de série de série de série

Hauteur d’attelage 95 / 101 / 106 cm 95 / 101 / 106 cm 55 à 90 cm 55 à 90 cm 55 à 90 cm 55 à 70 cm 55 à 70 cm 55 à 70 cm 55 à 70 cm 55 à 70 cm 55 à 70 cm

Exigence de traction (min.) 55 kW (75 ch) 59 kW (80 ch) 59 kW (80 ch) 74 kW (100 ch) 92 kW (125 ch) 102 kW (140 ch) 102 kW (140 ch) 125 kW (170 ch) 125 kW (170 ch) 132 kW (180 ch) 132 kW (180 ch)

Besoin en huile / angle de bennage 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 52° 44 l / 52°

Vérin télescopique 4 paliers 4 paliers 4 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers

Longueur de levée 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.225 mm 3.225 mm

Force de levage pour matériaux à écoulement libre env. 14 t env. 16 t env. 15 t env. 20 t env. 22 t env. 21 t env. 21 t env. 23 t env. 23 t env. 23 t env. 23 t

Essieux de freinage, capacité de charge à 40 km/h*2 chacun 10 te chacun 10 t chacun 10 t chacun 10 t chacun 10 t chacun 10 t chacun 13 t chacun 13 t chacun 13 t chacun 13 t chacun 13 t

Section transversale de l’essieu 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Écartement des essieux 1,95 mm 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Diamètre de pneu admissible (max.) 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Ressorts paraboliques / capacité de charge 16 t suspension par ressorts 
paraboliques

20 t suspension par ressorts 
paraboliques

20 t suspension par ressorts 
paraboliques

24 t suspension par ressorts 
paraboliques

24 t suspension par ressorts 
paraboliques

24 t suspension par ressorts 
paraboliques

32 t suspension par ressorts 
paraboliques Suspension pneumatique Suspension pneumatique Suspension pneumatique Suspension pneumatique

Support d’essieu arrière — — — — — — Hydraulique Abaissement Abaissement Abaissement Abaissement

DIMENSIONS EN MÈTRES  BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790

Dimensions intérieures de la cuve (conique) 4,65 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

5,05 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

6,00 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

7,00 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

8,00 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m 

Volume de transport sans réhausse 15,7 m³ 17,0 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 20,2 m³ 21,9 m³ 21,9 m³ 23,6 m³ 25,3 m³ 25,3 m³ 26,9 m³

Volume de transport avec réhausse de 40 cm 19,8 m³ 21,4 m³ 23,7 m³ 23,7 m³ 25,5 m³ 27,6 m³ 27,6 m³ 29,8 m³ 31,9 m³ 31,9 m³ 33,9 m³

Volume de transport avec rehausse de 60 cm 21,8 m³ 23,7 m³ 26,0 m³ 26,0 m³ 28,1 m³ 30,5 m³ 30,5 m³ 32,8 m³ 35,2 m³ 35,2 m³ 37,5 m³

Volume de transport avec rehausse de 80 cm — — — — — 33,3 m³ 33,3 m³ 35,9 m³ 38,5 m³ 38,5 m³ 41,0 m³

Volume de transport avec réhausse de 80 cm + 20 cm — — — — — 36,2 m³ 36,2 m³ 39,0 m³ 41,8 m³ 41,8 m³ 44,5 m³

Hauteur totale à un angle de bennage de 35° / 51° (w) 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,66 m (7,71 m / 49°) 6,70 m (7,60 m / 48°) 7,10 m (8,25 m / 52°) 7,15 m (8,40 m / 52°)

Hauteur de la plate-forme à vide (p)
avec pneus de référence

1,34 m
560 / 60 R 22,5

1,34 m
560 / 60 R 22,5

1,34 m
560/60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

Hauteur de déchargement à un angle de bennage de 35° / max. (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,20 / 1,01 m 1,06 / 0,95 m 1,20 / 1,01 m 1,01 / 0,95 m

Longueur totale (g) 6,27 m 6,72 m 7,49 m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m

Hauteur totale sans réhausse (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m

Distance centre œillet d’attelage / centre attelage arrière 6,00 m 6,41 m 6,84 m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,41 m 8,80 m 9,10 m

Bord inférieur du tube du châssis (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m
*1 Le poids à vide et la charge utile dépendent de l’équipement. Le poids à vide est indiqué avec les pneus de référence mentionnés.
*2 Nous utilisons des essieux à 10 trous du fabricant BPW. Tous les essieux sont équipés de régleurs de jeu automatiques (AGS). Un frein à air comprimé (système à deux lignes) et une vanne ALB font partie de 
l’équipement standard.

 Gamme Carrier
 Construction personnalisée

 Pour les véhicules d’exportation, des charges utiles plus élevées peuvent être autorisées dans le cadre d’une homologation nationale.
 Les données techniques sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifi cations de conception.
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 CONSTRUCTION INDIVIDUELLECONSTRUCTION INDIVIDUELLE
DONNÉES TECHNIQUES ET DÉTAILSDONNÉES TECHNIQUES ET DÉTAILS

*1 Le poids à vide et la charge utile dépendent de l’équipement. Le poids à vide est indiqué avec les pneus de référence mentionnés.
*2 Nous utilisons des essieux à 10 trous du fabricant BPW. Tous les essieux sont équipés de régleurs de jeu automatiques (AGS). Un frein à air comprimé (système à deux lignes) et une vanne ALB font partie de l’équipement 
standard.
*3 En Allemagne, un poids total autorisé de 24 t n’est autorisé qu’avec un empattement de 1,81 m. Une charge par essieu de 10 t est possible.
*4 En Allemagne, un poids total autorisé de 34 t n’est autorisé qu’avec un empattement de 1,81 m. Une charge par essieu de 10 t est possible.

 Gamme Carrier
 Construction personnalisée

 Pour les véhicules d’exportation, des charges utiles plus élevées peuvent être autorisées dans le cadre d’une homologation nationale.
 Les données techniques sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifi cations de conception.

DONNÉES TECHNIQUES
CAMION À BENNES BASCULANTE TANDEM CAMION À BENNE BASCULANTE TRIDEM

 BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790  PROBODY760  BIGBODY800  BIGBODY900  BIGBODY980

Poids total autorisé*1 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 31 t (34 t*4) / 40 km/h 31 t (34 t*4) / 40 km/h 34 t / 40 km/h*4

Charge utile en Allemagne selon StVZO*1 env. 12,1 t env. 14,9 t env. 14,8 t env. 15,8 t  t environ 15,2 t  t 16,5 t environ env. 15,5 t env. 17,2 t env. 17,1 t env. 17,0 t env. 16,9 t env. 16,7 t env. 22,9 t (25,9 t) env. 22,7 t (25,7 t) env. 25,6 t

Charge utile technique en usage interne env. 14,0 t env. 14,9 t env. 14,8 t env. 21,0 t  20,0 t environ  20,5 t environ env. 21,0 t env. 22,0 t env. 22,0 t env. 22,0 t env. 22,0 t env. 22,0 t env. 28,0 t env. 28,0 t env. 28,0 t

Poids à vide*¹ env. 3,9 t env. 4,1 t env. 4,2 t env. 5,2 t  5,8 t environ  5,5 t environ env. 6,5 t env. 6,8 - 7,6 t env. 6,9 - 7,9 t env. 7,0 - 8,0 t env. 7,1 - 8,3 t env. 8,0 t env. 8,1 - 9,7 t env. 8,3 - 10,2 t env. 8,4 - 10,5 t

Charge d’appui admissible (max.) 2,0 t 2,0 t 2,0 t 3,0 t 3,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t

Dispositif de traction suspendu optionnel optionnel optionnel de série de série de série de série de série de série de série de série de série de série de série de série

Hauteur d’attelage 95 / 101 / 106 cm
55 - 85 cm

95 / 101 / 106 cm
55 - 85 cm

95 / 101 / 106 cm
55 - 85 cm 55 - 90 cm 55 - 90 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm

Exigence de traction (min.) 55 kW (75 ch) 59 kW (80 ch) 59 kW (80 ch ) 74 kW (100 ch ) 92 kW (125 ch) 102 kW (140 ch) 102 kW (140 ch) 125 kW (170 ch) 125 kW (170 ch) 132 kW (180 ch) à partir de 132 kW (180 ch) à partir de 132 kW (180 ch) 140 kW (190 ch) 140 kW (190 ch) 147 kW (200 ch)

Besoin en huile / angle de bennage 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 52° 44 l / 52° 47 l / 49° 60 l / 51° 64 l / 51° 64 l / 48°

Vérin télescopique 4 paliers 4 paliers 4 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 6 paliers 5 paliers 5 niveaux 5 niveaux

Longueur de levée 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.225 mm 3.225 mm 3.760 3.225 mm 3.425 mm 3.425 mm

Force de levage pour matériaux à écoulement libre env. 14 t env. 16 t env. 15 t env. 20 t env. 22 t env. 21 t env. 21 t env. 23 t env. 23 t env. 23 t env. 23 t env. 23 t env. 29 t env. 30 t env. 30 t

Essieux de freinage, capacité de charge à 40 km/h*2 chacun 10 t chacun10 t chacun10 t chacun 10 / 13 t  chacun 10 / 13 t chacun 10 t chacun 13  t chacun 13  t chacun 13  t chacun 13  t chacun 13  t chacun 13  t chacun 13  t 13  t chacun chacun 13  t

Section transversale de l’essieu 120 mm 120 mm 120 mm 120 / 150 mm 120 / 150 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Écartement des essieux 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Diamètre de pneu admissible (max.) 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m (1,38 m) 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,38 m (1,50 m) 1,38 m (1,50 m) 1,50 m

Ressorts paraboliques / capacité de charge 16 t 20 t 20 t 24 t 24 t 24 t 32 t 32 t 32 t 32 t Suspension pneumatique Suspension pneumatique 36 t 36 t Suspension pneumatique

Support d’essieu arrière – – – optionnel optionnel – hydraulique / de série hydraulique / de série hydraulique / de série hydraulique / de série Abaissement Abaissement – – Abaissement

DIMENSIONS EN MÈTRES  BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790  PROBODY760  BIGBODY800  BIGBODY900  BIGBODY980

Dimensions intérieures de la cuve (conique) 4,65 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

5,05 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

6,0 0x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

7,00 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

8,00 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

8,00 / 7,50 x 2,32 /
2,22 x 2,00 m

8,00 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

9,00 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

9,80 x 2,32 /
2,22 x 1,52 m

Volume de transport sans réhausse 15,7 m³ 17,0 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 20,2 m³ 21,9 m³ 21,9 m³ 23,6 m³ 25,3 m³ 25,3 m³ 26,9 m³ 34,3 m3 26,9 m³ 30,3 m³ 32,9 m³

Volume de transport avec réhausse de 40 cm – – – – – – – – – – – 40,00 m3 – – –

Volume de transport avec rehausse de 60 cm 19,8 m³ 21,4 m³ 23,7 m³ 23,7 m³ 25,5 m³ 27,6 m³ 27,6 m³ 29,8 m³ 31,9 m³ 31,9 m³ 33,9 m³ – 33,9 m³ 38,2 m³ 41,5 m³

Volume de transport avec rehausse de 80 cm 21,8 m³ 23,7 m³ 26,0 m³ 26,0 m³ 28,1 m³ 30,5 m³ 30,5 m³ 32,8 m³ 35,2 m³ 35,2 m³ 37,5 m³ – 37,5 m³ 42,2 m³ 45,8 m³

Volume de transport avec réhausse de 80 cm + 20 cm – – – – – 33,3 m³ 33,3 m³ 35,9 m³ 38,5 m³ 38,5 m³ 41,0 m³ – 41,0 m³ 46,1 m³ 50,1 m³

Hauteur totale à un angle de bennage de 35° / 51° (w) – – – – – 36,2 m³ 36,2 m³ 39,0 m³ 41,8 m³ 41,8 m³ 44,5 m³ – 44,5 m³ 50,1 m³ 54,4 m³

Hauteur de la plate-forme à vide (p) avec pneus de référence 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,70 / 7,75 m / 49° 6,70 / 7,60 m / 48° 7,10 / 8,25 m / 52° 7,15 / 8,40 m / 52° – 7,20 / 8,45 m 7,65 / 8,79 m / 48° 7,95 / 9,21 m / 48°

Hauteur de déchargement à un angle de bennage de 35° / max. (c) – – – 4,06 m 4,06 m – 4,20 m 4,20 m – 4,20 m – – 4,20 m 4,20 m –

Longueur totale (g) 1,34 m
560 / 60-22,5

1,34 m
560 / 60-22,5

1,34 m
560 / 60-22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

1,55 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

Hauteur totale sans réhausse (f) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,30 / 1,20 m 1,10 / 0,90 m 1,30 / 1,20 m 1,12 / 1,01 m 7,63 m 1,30 / 1,20   m 1,10 / 0,98   m 0,94 / 0,78 m

Distance centre œillet d’attelage / centre attelage arrière 6,27 (6,57) m 6,72 (6,97) m 7,20 (7,49) m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m 9,44 m 9,93 m 10,93 m 11,79 m

Bord inférieur du tube du châssis (b) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,07 m 3,59 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m

Maß Mitte-œillet de remorquage  / 
Centre attelage de remorque arrière 6,00 (6,30) m 6,41 (6,66) m 6,55 (6,84) m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,40 m 8,80 m 9,10 m 8,66 m 9,40 m 10,15 m 10,55 m

Bord inférieur du tube du châssis (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m



PNEUSPNEUS
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLERNOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLER

Les indications du fabricant peuvent varier.

Dans cette vue d’ensemble, vous trouverez des infor-
mations détaillées sur les dimensions des pneus et les 
types de profi ls proposés par les principaux fabricants. 
Comme il n’est pas toujours possible de concilier toutes 
les exigences — par exemple entre pneus tout-terrain 
et adaptation à la route — nous répertorions toutes les 
dimensions de roues courantes. Nous vous conseillons 
volontiers pour le choix des pneumatiques optimaux, 
adaptés à votre utilisation prévue et aux caractéristi-
ques techniques du véhicule.

Vredestein
Flottation Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Roi du pays

Alliance
Profi l 380

Alliance
Profi l 390

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Éole
AE 74

Éole
AE 77

Michelin
Profi l XS

Michelin
Trail X-BIB

DIMENSION HAUTEUR (MM) LARGEUR MAX. (MM) INDICE DE CHARGE

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

650/65 R 26,5 1.522 664 182 D

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

650/65 R 30,5 1.621 650 176 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167 D

710/55 R 34 1.656 710 169 D

750/60 R 30,5 1.675 754 181 D

CONTACTCONTACT
TOUJOURS LÀ POUR VOUSTOUJOURS LÀ POUR VOUS

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE
www.krampe.de/fr/revendeur

NOS DISTRIBUTEURS AGRÉÉS
www.krampe.de/fr/distribution

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE
www.krampe.de/fr/produits

NOS PORTAILS DE SERVICE
SERVICE & PIÈCES DE RECHANGE
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
TOUJOURS À VOS CÔTÉSTOUJOURS À VOS CÔTÉS
Une équipe compétente de conseillers commerciaux 
ainsi que plus de 50 distributeurs dans plus de 25 pays 
vous accompagnent volontiers, de la consultation au 
service après-vente. Profi tez de notre réseau solide dans 
toute l’Europe.

En ligne, vous trouverez rapidement et facilement tout 
ce dont vous avez besoin : les adresses de nos reven-
deurs spécialisés, les coordonnées de notre équipe 
commerciale, notre portail pour le service et les pièces 
de rechange, ainsi que toutes les informations sur nos 
véhicules.
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Pensez à l‘environnement –
téléchargez nos brochures


