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PROBODYPROBODY
NOVÁ GENERACE SKLOPNÝCH NÁVĚSŮNOVÁ GENERACE SKLOPNÝCH NÁVĚSŮ

Sériově se montují řízené nápravy BPW. Volitelně lze namontovat 
nuceně řízené nápravy nebo elektronicky řízené nápravy.

Díky promyšlené šroubové verzi jsou podpěry vany spojeny s 
výklopným ložiskem.

ČISTÁ KONSTRUKCEČISTÁ KONSTRUKCE
MOŽNOSTI PODVOZKUMOŽNOSTI PODVOZKU

ProBody nastavuje nové standardy v oblasti vzhledu 
a výroby moderních sklápěčů. Sofistikované prolisy 
bočních stěn  zaručují maximální stabilu vany.

Korba je těsná pro zrno a vysoká 2 m. Hydraulické zadní 
čelo doplňuje konstrukci korby. Vzduchové odpružení 
zajišťuje klidné jízdní vlastnosti i na nezpevněných ces-
tách. Sériově vybaveno ALB ventilem a ventilem pro 
regulaci a udržení konstantní výšky  podvozku při jízdě.  

Robustní pružiny v kombinaci s 360mm vzduchovými 
měchy zajišťují maximální komfort i při vysokém zatížení. 
Automatické spuštění podvozku při sklápění zajišťuje 
vysokou stabilitu. Všechny komponenty pocházejí z 
oblasti nákladních vozidel, jsou robustní a mají dlouhou 
životnost.

Díky přední stěně nakloněné dopředu lze maximálně využít ložný pro-
stor při kompaktním podvozku. Značně se zlepšuje skluz nákladu.

Velké průhledové okno v přední stěně umožňuje optimální výhled do 
korby.

Nové nosnáky vany umožňuje lehčí konstrukci při maximální stabilitě.

Korba vozidla ProBody je svařena laserem a má 2,0 m vysokou boční 
stěnu, a má kompaktní vzhled.

Aby bylo možné bez problémů vylézt na vozidlo i přes šikmou přední 
stěnu, vyvinula společnost Krampe chytrý sklopný mechanismus pro 
přístupový žebřík.

Sériově osazeno osvědčené vzduchové odpružení s rozvorem náprav 
1,81 m  a dvěma listy nosných pružin.

Nový profil koruny vany zajišťuje maximální stabilitu při nižší hmotnos-
ti. Šikmý sklon horní hrany profilu zabraňuje nežádoucímu usazovaní 
nečistot či materiálu.

ProBody umožňuje použití pneumatik s průměrem až 1,60 metru 
(750/60 R 30,5  /  710/55 R 34).
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SÉRIE BIGBODYSÉRIE BIGBODY
JAKO Z JEDNOHO KUSUJAKO Z JEDNOHO KUSU

ZADNÍ ČELOZADNÍ ČELO
STABILNÍ A TĚSNÉ PRO ZRNOSTABILNÍ A TĚSNÉ PRO ZRNO

Podvozek je ze spodní strany silně žebrovaný. Podpěry vany jsou 
vyrobena z masivních obdélníkových profilů. Výložníky pod vanou, 
stejně jako středové a rohové vzpěry, jsou po celém obvodu sváry 
uzavřeny , což omezuje možnost koroze.

Boční stěny jsou vyrobeny z jednoho kusu, stejně jako podlahový 
plech, který je tvořen jedinou plechovou deskou. Vnitřek je zcela 
hladký, kónická vana je v zadní části o 10 cm širší, což usnadňuje 
sklouzávání nákladu.

ROBUSTNÍ A ODOLNÝROBUSTNÍ A ODOLNÝ
ČISTÁ KONSTRUKCEČISTÁ KONSTRUKCE

Naše sklopné návěsy BigBody jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitní oceli a mají optimalizovanou hmotnost. Pod-
lahový plech a boční stěny jsou vyrobeny z jednoho 
kusu. Zcela hladký povrch vany, který vydrží hodně. 
Široké břišní pásy přenášejí působící síly z podlahové 
skupiny na horní pás. Tento horní okraj vany je vyroben 

z masivního obdelníkového profilu (100  × 80  × 5 mm). 
Všechny součásti jsou po celém obvodu svařeny do 
vodotěsného provedení. Tím zaručujeme maximální 
efektivitu přepravy a ochranu proti korozi.

PEVNĚ UZAVŘENOPEVNĚ UZAVŘENO
HYDRAULICKY PŘITLAČENOHYDRAULICKY PŘITLAČENO

Naše zadní čela vyrábíme z plechu, spodní 
lichoběžníkový koncový profil je ohýbaný. Hydraulické 
otevírání s automatickým přitlačením pomocí bočně na-
montovaného zamykacího háku, vybaveného zpětným 
ventilem a ventilem pro udržení zátěže, zajišťuje spoleh-
livé uzavření. Zadní čelo je vybaveno velkým výstupním 
šoupátkem s dlouhou dávkovací pákou. Výsypku lze do-
vybavit různými druhy výsypných žlabů.

K dispozici je odtokový plech-prodloužená výsypka výpadu s vnejší 
šířkou  2,55m a hloubkou 31cm.  Své uplatnění nachází např. při 
přepravě brambor.

Volitelně lze za výstupním šoupátkem namontovat různé výsypné žla-
by.

Hydraulicky otevíratelné zadní čelo je automaticky přitlačováno 
bočními zamykacími háky a udržováno v uzavřené poloze pod stálým 
tlakem.

Zadní čelo s odtokovým sklonem 45° je samočisticí. Výstupní šoupát-
ko běží v plastových vodítkách a lze jej namontovat na levou nebo 
pravou stranu.
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PŘÍSLUŠENSTVÍPŘÍSLUŠENSTVÍ
NÁSTAVBYNÁSTAVBY

Volitelně jsou k dispozici přídavná zadní LED světla v horní části zad-
ního čela.

Pro mnoho modelů jsou k dispozici různé plachty STOPSHOCK s 
rozměry od 1,80 x 1,50 m do 1,80 x 2,50 m.

Pro nízké haly nebo choulostivější přepravované zboží, jako jsou 
brambory, lze výšku vany snížit na 1,00 metr.

Pro vanu lze použít tzv. kontrolní okénko holandského typu přes celou 
šířku přední stěny s mřížkovým vzhledem a plexisklovým krytem.

Sériově šroubované, šířkově nastavitelné blatníky s velmi strmým úh-
lem náběhu, na kterých nezůstává ulpívat náklad.

Pro zvýšení viditelnosti vozidel lze na boky vozidel namontovat reflex-
ní pásky v bílé a žluté barvě a na zadní část vozidla v červené barvě.

Těžká kloubová výklopná ložiska s vyměnitelnými mosaznými pouzdry 
jsou uložena bez vůle. Tridemové návěsy jsou sériově vybavena ku-
lovými ložisky naklápěcích mechanizmů.

Odnímatelný stabilní hliníkový přístupový žebřík na přední stěně.

Náš nůžkový stabilizátor minimalizuje zkroucení mezi podvozkem 
a nástavbou při nakládání a je součástí standardní výbavy modelu  
BigBody 980.

Pro zvětšení objemu základní vany je k dispozici pevně přivařený horní 
profil o výšce 200mm namísto  100mm.

Výkonné překladací šnekové dopravníky s bočním výstupem a výko-
nem od 20 do 350 t/h.

PŘESNĚ TAK, BIGBODYPŘESNĚ TAK, BIGBODY
SPLŇUJEME VAŠE POŽADAVKYSPLŇUJEME VAŠE POŽADAVKY

Pro naši řadu BigBody je k dispozici široký výběr 
příslušenství. Od sériových nastavitelných blatníků přes 
další pracovní světla nebo větší průhledová okénka až 
po překladací šnekové dopravníky můžete svůj BigBody 
přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašim požadavkům. U 
všech doplňků klademe důraz na nejvyšší kvalitu a zpra-
cování. Široký výběr dostupných možností najdete na 
jednotlivých stránkách produktů na našem webu.
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PŘÍSLUŠENSTVÍPŘÍSLUŠENSTVÍ
NÁSTAVBYNÁSTAVBY

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADUZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
PLACHTY A KRYCÍ SYSTÉMYPLACHTY A KRYCÍ SYSTÉMY

VĚTŠÍ ÚČINNOSTVĚTŠÍ ÚČINNOST
ZVÝŠENÍM OBJEMUZVÝŠENÍM OBJEMU

Pro žádnou jinou modelovou řadu nenabízíme tolik typů 
nástavků jako pro naše BigBody. Vanu lze zvýšit nástav-
ky s výškou 40, 60 nebo 80 cm . Na 80 cm vysoké oce-
lové nástavky lze přidat ještě 20cm hlinikový nástavek, 
aby se dosáhlo maximálního objemu přepravy. Mnoho 
nástavků lze navíc namontovat tak, aby byly těsné pro 
zrno nebo hydraulicky sklopné na stranu, čímž se ještě 
více rozšíří vaše přepravní možnosti.

BEZPEČNÁ PŘEPRAVABEZPEČNÁ PŘEPRAVA
OD POLE AŽ NA DVŮROD POLE AŽ NA DVŮR

Zajištění nákladu na zemědělských návěsech a přívěsech 
je zásadní nejen pro bezpečnost na silnici, ale také pro 
zachování neporušenosti vašeho nákladu. Všechny kryty 
splňují normu 22 StVZO a zaručují bezpečnou přepravu. 
Naše řada BigBody nabízí širokou škálu krycích a 
zajišťovacích systémů. 

Vysoce kvalitní hliníková skládací střecha 
Krampe AluTop se dá otevřít a zavřít za 
pouhých 20 sekund a je k dispozici v délkách 
až 9,0 m.

Krycí systém Fliptop se otevírá a zavírá hy-
draulicky na obou stranách vozidla. K dispo-
zici také s jednostranným otevíráním.

Krycí plachty jsou jednoduchým, ale osvědčeným systémem pro zajištění nákladu. Pomocí hli-
níkového profilu lze plachtu ručně srolovat a zajistit.

Bočně otočné hliníkové držáky otevírají a za-
vírají síťovaný kryt korby (Quick-Cover).

Na přední stěnu lze volitelně namontovat 
pracovní plošinu.

Dvoustranná hydraulická plachta Krampe FlexTop se otevírá a zavírá 
za pouhých 15 sekund a lze ji pohodlně ovládat z kabiny řidiče.

Přídavné boční stěny, sklopné ze strany, lze ovládat hydraulicky.

Pomocí gumových těsnicích lišt lze vytvořit silážní nástavky těsné pro 
zrno.

Extra lehké silážní nástavky z hliníku jsou k dispozici ve výšce 40 cm.

Ocelové nístavky o výšce 80 cm lze prodloužit o další 20 cm hliníkové 
nástavce.

Silážní nástavky ve formě ocelových profilovaných bočnic jsou k 
dispozici ve výšce 60 nebo 80 cm. 
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 ŘADA CARRIER ŘADA CARRIER
TECHNICKÉ ÚDAJE A PODROBNOSTITECHNICKÉ ÚDAJE A PODROBNOSTI

TECHNICKÉ ÚDAJE
TANDEMOVÝ SKLÁPĚČ

 BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790

Přípustná celková hmotnost*1 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h

Užitečné zatížení v Německu podle StVZO*1 cca 12,1 t cca 14,9 t cca 14,3 t cca 15,7 t cca 15,2 t cca 16,0 t cca 15,5 t cca 16,8 t cca 16,8 t cca 16,7 t cca 16,6 t

Technické užitečné zatížení v rámci provozu cca 14,0 t cca 14,9 t cca 14,8 t cca 20,0 t cca 20,0 t cca 20,5 t cca 21,0 t cca 22,0 t cca 22,0 t cca 22,0 t cca 22,0 t

Vlastní váha*¹ cca 4,3 t cca 4,4 t cca 4,7 t cca 5,5 t cca 5,7 t cca 6,0 t cca 6,5 t cca 7,2 t cca 7,3 t cca 7,3 t cca 7,4 t

Přípustné zatížení oje (max.) 2 t 2 t 2 t 3 t 3 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Odpružené tažné oje — — sériově sériově sériově sériově sériově sériově sériově sériově sériově

Výška závěsu 95 / 101 / 106 cm 95 / 101 / 106 cm 55 – 90 cm 55 – 90 cm 55 – 90 cm 55 – 70 cm 55 – 70 cm 55 – 70 cm 55 – 70 cm 55 – 70 cm 55 – 70 cm

Požadavek na tažný prostředek (min.) 55 kW (75 k) 59 kW (80 k) 59 kW (80 k) 74 kW (100 k) 92 kW (125 k) 102 kW (140 k) 102 kW (140 k) 125 kW (170 k) 125 kW (170 k) 132 kW (180 k) 132 kW (180 k)

Potřeba oleje / Úhel SKlonu 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 52° 44 l / 52°

Teleskopický válec 4stupňový 4stupňový 4stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový

Délka zdvihu 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.225 mm 3.225 mm

Zvedací síla u sypkých materiálů cca 14 t cca 16 t cca 15 t cca 20 t cca 22 t cca 21 t cca 21 t cca 23 t cca 23 t cca 23 t cca 23 t

Brzděná náprava, nosnost při 40 km/h*2 10 t 10 t 10 t 10 t 10 t 10 t 13 t 13 t 13 t 13 t 13 t

Průměr nápravy 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Rozchod náprav 1,95 mm 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Přípustný průměr pneumatik (max.) 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Odpružení/nosnost 16 t parabolické pružiny 20 t parabolické pružiny 20 t parabolické pružiny 24 t parabolické pružiny 24 t parabolické pružiny 24 t parabolické pružiny 32 t parabolické pružiny Vzduchové odpružení Vzduchové odpružení Vzduchové odpružení Vzduchové odpružení

Podpěra zadní nápravy — — — — — — hydraulický vypuštění měchů vypuštění měchů vypuštění měchů vypuštění měchů

ROZMĚRY V METRECH  BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790

Rozměry vany (vnitřní), kónické 4,65 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,05 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m 

Objem ložné plochy bez nástavků 15,7 m³ 17,0 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 20,2 m³ 21,9 m³ 21,9 m³ 23,6 m³ 25,3 m³ 25,3 m³ 26,9 m³

Objem ložné plochy s nástavky 40 cm 19,8 m³ 21,4 m³ 23,7 m³ 23,7 m³ 25,5 m³ 27,6 m³ 27,6 m³ 29,8 m³ 31,9 m³ 31,9 m³ 33,9 m³

Objem ložné plochy s nástavky 60 cm 21,8 m³ 23,7 m³ 26,0 m³ 26,0 m³ 28,1 m³ 30,5 m³ 30,5 m³ 32,8 m³ 35,2 m³ 35,2 m³ 37,5 m³

Objem ložné plochy s nástavky 80 cm — — — — — 33,3 m³ 33,3 m³ 35,9 m³ 38,5 m³ 38,5 m³ 41,0 m³

Objem ložné plochy s nástavky 80 cm + 20 cm — — — — — 36,2 m³ 36,2 m³ 39,0 m³ 41,8 m³ 41,8 m³ 44,5 m³

Celková výška při úhlu sklápění 35° / 51° (w) 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,66 m (7,71 m / 49°) 6,70 m (7,60 m / 48°) 7,10 m (8,25 m / 52°) 7,15 m (8,40 m / 52°)

Výška plata bez nákladu (p)
s referenčními pneumatikami

1,34 m 
560 / 60 R 22,5

1,34 m 
560 / 60 R 22,5

1,34 m 
560/60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,57 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

Výška vyklopení při úhlu sklápění 35° / max. (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,20 / 1,01 m 1,06 / 0,95 m 1,20 / 1,01 m 1,01 / 0,95 m

Celková délka (g) 6,27 m 6,72 m 7,49 m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m

Celková výška bez nástavků (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m

Celková délka od středu tažného oka  
oje  po střed zadního závěsu 6,00 m 6,41 m 6,84 m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,41 m 8,80 m 9,10 m

Spodní hrana nosného profilu podvozku (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m
*1	Vlastní váha a užitečné zatížení závisí na vybavení. Vlastní váha je uvedena s uvedenými referenčními pneumatikami.
*2	Používáme 10-otvorové nápravy od výrobce BPW. Všechny nápravy jsou vybaveny automatickými nastavovači vůle (AGS), 
	 standardem je také vzduchová brzda (dvouokruhový systém) a ALB ventil.

	Řada Carrier
	Individuální provedení

	 U vozidel určených pro export jsou při národní homologaci povoleny částečně vyšší užitečné zatížení.
	 Technické údaje jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo na konstrukční změny.
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 INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBA INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBA
TECHNICKÉ ÚDAJE A PODROBNOSTITECHNICKÉ ÚDAJE A PODROBNOSTI

*1	Vlastní váha a užitečné zatížení závisí na vybavení. Vlastní váha je uvedena s uvedenými referenčními pneumatikami.
*2	Používáme 10-otvorové nápravy od výrobce BPW. Všechny nápravy jsou vybaveny automatickými nastavovači vůle (AGS), 
	 standardem je také vzduchová brzda (dvouokruhový systém) a ALB ventil.
*3	24 t přípustná celková hmotnost v Německu přípustná pouze s rozvorem náprav 1,81 m. Možné zatížení jedné nápravy 10 t.
*4	34 t přípustná celková hmotnost v Německu přípustná pouze s Vzdáleností náprav - rozvor 1,81 m. Možné zatížení jedné nápravy 10 t.

	Řada Carrier
	Individuální provedení

	 U vozidel určených pro export jsou při národní homologaci povoleny částečně vyšší užitečné zatížení.
	 Technické údaje jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo na konstrukční změny.

TECHNICKÉ ÚDAJE
TANDEMOVÝ SKLÁPĚČ TRIDEMOVÝ SKLÁPĚČ

 BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790   PROBODY760  BIGBODY800  BIGBODY900  BIGBODY980

Přípustná celková hmotnost*1 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 31 t (34 t*4) / 40 km/h 31 t (34 t*4) / 40 km/h 34 t / 40 km/h*4

Užitečné zatížení v Německu podle StVZO*1 cca 12,1 t cca 14,9 t cca 14,8 t cca 15,8 t cca  15,2 t cca  16,5 t cca 15,5 t cca 17,2 t cca 17,1 t cca 17,0 t cca 16,9 t cca 16,7 t cca 22,9 t (25,9 t) cca 22,7 t (25,7 t) cca 25,6 t

Technické užitečné zatížení v rámci provozu cca 14,0 t cca 14,9 t cca 14,8 t cca 21,0 t cca  20,0 t cca  20,5 t cca 21,0 t cca 22,0 t cca 22,0 t cca 22,0 t cca 22,0 t cca 22,0 t cca 28,0 t cca 28,0 t cca 28,0 t

Vlastní váha*¹ cca 3,9 t cca 4,1 t cca 4,2 t cca 5,2 t cca  5,8 t cca  5,5 t cca 6,5 t cca 6,8 - 7,6 t cca 6,9–7,9 t cca 7,0 - 8,0 t cca 7,1–8,3 t cca 8,0 t cca 8,1–9,7 t cca 8,3 - 10,2 t cca 8,4–10,5 t

Přípustné zatížení tažné oje (max.) 2,0 t 2,0 t 2,0 t 3,0 t 3,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t

odpružená tažná oj volitelně volitelně volitelně sériově sériově sériově sériově sériově sériově sériově sériově sériově sériově sériově sériově

Výška závěsu 95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm

95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm

95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm 55–90 cm 55–90 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm

Požadavek na tažný prostředek (min.) 55 kW (75 PS) 59 kW (80 PS) 59 kW (80 k ) 74 kW (100 k ) 92 kW (125 PS) 102 kW (140 PS) 102 kW (140 PS) 125 kW (170 PS) 125 kW (170 PS) 132 kW (180 PS) od 132 kW (180 PS) od 132 kW (180 k) 140 kW (190 PS) 140 kW (190 PS) 147 kW (200 PS)

Potřeba oleje/úhel sklápění 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 52° 44 l / 52° 47 l / 49° 60 l / 51° 64 l / 51° 64 l / 48°

Teleskopický válec 4stupňový 4stupňový 4stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový 6stupňový 5stupňový 5stupňový 5stupňový

Délka zdvihu 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.225 mm 3.225 mm 3.760 3.225 mm 3.425 mm 3.425 mm

Zvedací síla u sypkých materiálů cca 14 t cca 16 t cca 15 t cca 20 t cca 22 t cca 21 t cca 21 t cca 23 t cca 23 t cca 23 t cca 23 t cca 23 t cca 29 t cca 30 cca 30 t

Bržděné nápravy, nosnost při 40 km/h*2 každých 10 % každých 10 % každých 10 % 10 / 13 t 10 / 13 t každých 10 % každý 13 t každý 13 t každý 13 t každý 13 t každý 13 t každý 13 t každý 13 t každý 13 t každý 13 t

Průměr nápravy 120 mm 120 mm 120 mm 120 / 150 mm 120 / 150 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Rozchod náprav 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Přípustný průměr pneumatik (max.) 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m (1,38 m) 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,38 m (1,50 m) 1,38 m (1,50 m) 1,50 m

Parabolické odpružení/ nosnost 16 t 20 t 20 t 24 t 24 t 24 t 32 t 32 t 32 t 32 t Vzduchové odpružení Vzduchové odpružení 36 t 36 t Vzduchové odpružení

Podpěra zadní nápravy – – – volitelně volitelně – hydraulický / sériově hydraulický / sériově hydraulický / sériově hydraulický / sériově Vypuštění měchů Vypuštění měchů – – Vypuštění měchů

ROZMĚRY V METRECH  BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790   PROBODY760  BIGBODY800  BIGBODY900  BIGBODY980

Rozměry vany (vnitřní), kuželovité 4,65 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,05 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,0 0x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 / 7,50 x 2,32 / 
2,22 x 2,00 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

9,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

9,80 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

Objem přepravy bez nástavků 15,7 m³ 17,0 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 20,2 m³ 21,9 m³ 21,9 m³ 23,6 m³ 25,3 m³ 25,3 m³ 26,9 m³ 34,3 m3 26,9 m³ 30,3 m³ 32,9 m³

Objem přepravy s 30cm nástavky – – – – – – – – – – – 40,00 m3 – – –

Objem přepravy s 40cm nástavky 19,8 m³ 21,4 m³ 23,7 m³ 23,7 m³ 25,5 m³ 27,6 m³ 27,6 m³ 29,8 m³ 31,9 m³ 31,9 m³ 33,9 m³ – 33,9 m³ 38,2 m³ 41,5 m³

Objem přepravy s 60cm nástavky 21,8 m³ 23,7 m³ 26,0 m³ 26,0 m³ 28,1 m³ 30,5 m³ 30,5 m³ 32,8 m³ 35,2 m³ 35,2 m³ 37,5 m³ – 37,5 m³ 42,2 m³ 45,8 m³

Objem přepravy s 80cm nástavky – – – – – 33,3 m³ 33,3 m³ 35,9 m³ 38,5 m³ 38,5 m³ 41,0 m³ – 41,0 m³ 46,1 m³ 50,1 m³

Objem s nástavky 80cm +20cm – – – – – 36,2 m³ 36,2 m³ 39,0 m³ 41,8 m³ 41,8 m³ 44,5 m³ – 44,5 m³ 50,1 m³ 54,4 m³

Celková výška při úhlu sklápění 35°/51° (w) 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,70 / 7,75 m / 49° 6,70 / 7,60 m / 48° 7,10 / 8,25 m / 52° 7,15 / 8,40 m / 52° – 7,20 / 8,45 m 7,65 / 8,79 m / 48° 7,95 / 9,21 m / 48°

Výška při bočním sklápění (ws) – – – 4,06 m 4,06 m – 4,20 m 4,20 m – 4,20 m – – 4,20 m 4,20 m –

Výška plata bez nákladu (p)
s referenčními pneumatikami

1,34 m
560 / 60-22,5

1,34 m
560 / 60-22,5

1,34 m
560 / 60-22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

1,55 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

Výška hrany vyklápění při úhlu 35°/max b (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,30 / 1,20 m 1,10 / 0,90 m 1,30 / 1,20 m 1,12 / 1,01 m 7,63 m 1,30 / 1,20   m 1,10 / 0,98   m 0,94 / 0,78 m

Celková délka (g) 6,27 (6,57) m 6,72 (6,97) m 7,20 (7,49) m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m 9,44 m 9,93 m 10,93 m 11,79 m

Celková výška bez nástavků (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,07 m 3,59 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m

Celková délka od středu tažného oka  
oje  po střed zadního závěsu 6,00 (6,30) m 6,41 (6,66) m 6,55 (6,84) m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,40 m 8,80 m 9,10 m 8,66 m 9,40 m 10,15 m 10,55 m

Spodní hrana rámu podvozku (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m
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PNEUMATIKYPNEUMATIKY
RÁDI VÁM PORADÍMERÁDI VÁM PORADÍME

Údaje výrobce se mohou lišit

V přehledu najdete podrobnější informace o rozměrech 
pneumatik a tvarech profilů předních výrobců. Jelikož 
není možné splnit všechny požadavky, např , pokud 
jde o terénní pneumatiky a vhodnost pro jízdu po sil-
nici, nabízíme všechny běžné kola. Rádi vám poradí-
me s výběrem optimálních pneumatik pro požadované 
použití v kombinaci s technickými možnostmi vozidla.

Vredestein
Flotace Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Country King

Aliance
Profil 380

Aliance
Profil 390

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Aeolus
AE 74

Aeolus
AE 77

Michelin
Profil XS

Michelin
Trail X-BIB

ROZMĚR VÝŠKA (MM) MAX. ŠÍŘKA (MM) INDEX NOSNOSTI

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

650/ 65 R 26,5 1.522 664 182 D

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

650/ 65 R 30,5 1.621 650 176 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167 D

710/ 55 R 34 1.656 710 169 D

750/60 R 30,5 1.675 754 181 D

KONTAKTKONTAKT
VŽDY TU PRO VÁSVŽDY TU PRO VÁS

NAŠI SPECIALIZOVANÍ PRODEJCI
www.krampe.de/cz/prodejce

NÁŠ PRODEJNÍ TÝM
www.krampe.de/cz/kontaktni-osoby

VŠECHNY INFORMACE O VOZIDLE
www.krampe.de/cz/vyrobky

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
DÍKY DEALERSKÉ SÍTI JSME DÍKY DEALERSKÉ SÍTI JSME 
VÁM BLÍŽEVÁM BLÍŽE
Silný tým obchodních zástupců a více než 50 obchod-
ních partnerů ve více než 25 zemích vám rádi pomohou 
od poradenství až po servis. Využijte naši silnou síť po 
celé Evropě.

Online rychle a snadno najdete vše, co potřebujete: 
adresy našich specializovaných prodejců, kontaktní úda-
je našeho obchodního týmu, náš portál pro servis a náh-
radní díly a všechny informace o vozidlech. Jsme tu pro 
vás.
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Myslete na životní prostředí –
stáhněte si naše prospekty


