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DER PROBODYDER PROBODY
NEXT LEVEL MULDENKIPPERNEXT LEVEL MULDENKIPPER

Serienmäßig werden BPW Nachlauflenkachsen verbaut. Optional 
können Zwangsgelenkte Achsen, bzw. elektronisch zwangsgelenkte 
Achsen verbaut werden.

Durch eine durchdachte Schraubversion werden die Wannenunterzü-
ge mit dem Kipplager verbunden.

SAUBER KONSTRUIERTSAUBER KONSTRUIERT
FAHRWERKSOPTIONENFAHRWERKSOPTIONEN

Der ProBody setzt neue Maßstäbe bei der Optik und 
Herstellung moderner Wannenkipper. Die ausgeklügel-
te, seitliche Kantung des Aufbaus garantiert maximale 
Stabilität.

Die Mulde ist korndicht und 2 m hoch. Die hydraulische 
Heckklappe rundet die Wannenkonstruktion ab. Die 
Luftfederung sorgt für ruhiges Fahrverhalten, auch auf 
unbefestigten Wegen. Serienmäßig mit Niveau-Regel-

ventil & ALB für eine gleichbleibende Fahrhöhe. Groß 
dimensionierte Federn in Verbindung mit 360 mm Luft-
bälgen sorgen für größten Komfort auch bei hoher Zu-
ladung. Eine automatische Absenkung des Fahrwerks 
beim Kippvorgang erzielt eine hohe Standsicherheit. 
Alle Komponenten aus dem LKW-Sektor, robust und 
langlebig gebaut.

Durch die nach vorn geneigte Stirnwand erreicht man ein maximales 
Ausnutzen des Ladevolumens bei einem kompakten Fahrgestell. Das 
Rutschverhalten der Ladung verbessert sich deutlich.

Ein großes Sichtfenster in der Stirnwand ermöglicht eine optimale 
Sicht in die Mulde.

Die neue Wannenunterkonstruktion ermöglicht eine leichtere Bau-
weise bei maximaler Stabilität.

Die Mulde des ProBody ist laserverschweißt und bietet eine 2,0 m 
hohe Seitenwand aus einem Stück.

Um trotz schräger Stirnwand problemlos auf das Fahrzeug steigen, 
hat Krampe einen Klappmechanismus für die Aufstiegsleiter entwi-
ckelt.

Serienmäßig wird das erprobte Luftfahrwerk mit einem Achsabstand 
von 1,81 m mit gekröpften Zweiblattlenkern verbaut.

Ein, aus der Seitenwand, heraus gekanteter Obergurt ermöglicht eine 
maximale Stabilität bei geringerem Gewicht. Eine Ablaufschräge ver-
hindert ungewollte Schmutzablagerungen.

Der ProBody ermöglicht eine Bereifung mit einem Durchmesser von 
bis zu 1,60 Meter (750/60 R 30,5 oder 710/55 R 34)).
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BIGBODY-SERIEBIGBODY-SERIE
WIE AUS EINEM GUSSWIE AUS EINEM GUSS

HECKKLAPPEHECKKLAPPE
STABIL UND KORNDICHTSTABIL UND KORNDICHT

Die Bodengruppe ist von unten stark verrippt. Die Wannenunterzüge 
sind aus massiven Rechteckrohren gefertigt. Die Ausleger unter der 
Wanne sowie Mittel- und Eckrungen sind ringsum vercshweißt um 
Korrosion zu unterbinden.

Die Seitenwände sind aus einem Stück hergestellt, auch das Boden-
blech besteht aus einer einzigen Blechplatte. Innen ist alles spiegel-
glatt, die konische Wanne ist im Heckbereich 10 cm breiter und er-
leichtert dadurch zusätzlich das Abrutschen der Ladung.

ROBUST UND LANGLEBIGROBUST UND LANGLEBIG
SAUBER KONSTRUIERTSAUBER KONSTRUIERT

Unsere BigBody Muldenkipper sind aus hochwertigen 
Stählen gefertigt und gewichtsoptimiert. Das Boden-
blech und die seitlichen Bordwände werden aus einem 
Stück hergestellt. Ein völlig glatter Wannenabschluss, 
der einiges aushält. Durch die breiten Bauchgurte wer-
den die einwirkenden Kräfte von der Bodengruppe zum 

Obergurt geleitet. Dieser obere Wannenabschluss wird 
aus massivem Rechteckrohr (100 × 80 × 5 mm) gefertigt. 
Alle Bauteile sind ringsum wasserdicht verschweißt. So-
mit garantieren wir ein Maximum an Transporteffizienz 
und Korrosionsschutz.

FEST VERSCHLOSSENFEST VERSCHLOSSEN
HYDRAULISCH ANGEPRESSTHYDRAULISCH ANGEPRESST

Wir fertigen unsere Heckklappen aus einem Blech, das 
untere trapezförmige Abschlussprofil wird angekan-
tet. Die hydraulische Öffnung mit automatischer An-
pressung durch seitlich montierte Schließhaken ist mit 
einem Sperrblock und einem Lasthalteventil ausgestat-
tet. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Verschluss. 
Die Heckklappe verfügt über einen großzügigen Aus-
laufschieber mit einem langen Dosierhebel, der optio-
nal mit weiteren Schütten angepasst werden kann.

Ein Ablaufblech für eine weitere Ausladung beim Kippen für Kartof-
feln und andere Ladegüter ist mit einer Außenbreite von 2,55 m und 
einer Tiefe vom 31 cm verfügbar.

Optional können verschiedene Schütten hinter dem Auslaufschieber 
montiert werden.

Die hydraulisch öffnende Heckklappe wird über die seitlichen Schließ-
haken automatisch angepresst und konstant auf Druck geschlossen 
gehalten.

Die Heckklappe mit 45° Grad Ablaufschräge ist selbstreinigend. Der 
Auslaufschieber läuft in Kunststoffführungen und kann wahlweise links 
oder rechts montiert werden.
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ZUBEHÖRZUBEHÖR
AUFBAUAUFBAU

Optional sind zusätzliche LED-Rückleuchten oben in der Heckklappe 
verfügbar.

Verschiedene STOPSHOCK-Fallsegel mit den Planenmaßen von 
1,80 x 1,50 m bis 1,80 x 2,50 m sind für viele Modelle verfügbar.

Für niedrige Hallen oder empfindliche Transportgüter wie Kartoffeln 
kann die Wannenhöhe auf 1,00 Meter verringert werden.

Für die Wanne kann ein Sichtfenster über die ganze Breite der Stirn-
wand mit Gittersteinoptik und Plexiglasabdeckung eingesetzt wer-
den.

Serienmäßig geschraubte, in der Breite verstellbare Kotflügel mit sehr 
steilem Anstellwinkel. Hier bleibt kein Ladegut haften.

Um die Sichtbarkeit der Fahrzeuge zu erhöhen, kann Reflektorband 
in Weiß und Gelb an den Fahrzeugseiten und in Rot im Fahrzeugheck 
montiert werden.

Die schweren Faust-Kipplager mit auswechselbaren Messingbuchsen 
sind spielfrei gelagert. Die Tridem-Fahrzeuge haben serienmäßig 
Kugelkipplager.

Abnehmbare stabile Aluminium-Aufstiegsleiter an der Stirnwand.

Unser Scheren-Stabilisator minimiert Verwindungen zwischen Fahrge-
stell und Aufbau beim Kippvorgang und gehört zur Serienausstattung 
des BigBody 980.

Als Volumenerhöhung der Grundwanne ist ein fest angeschweißter, 
200 mm hoher Obergurt verfügbar.

Leistungsstarke Überladeschnecken mit seitlicher Abgabe und Leis-
tungen von 20 bis 350 t/h.

GENAU IHR BIGBODYGENAU IHR BIGBODY
WIR ERFÜLLEN IHRE ANFORDERUNGENWIR ERFÜLLEN IHRE ANFORDERUNGEN

Für unsere BigBody Serie gibt es eine breite Auswahl an 
Zubehör. Von serienmäßigen, verstellbaren Kotflügeln 
über weitere Arbeitsscheinwerfer oder größere Sicht-
fenster bis hin zu Überladeschnecken können Sie ihren 
BigBody so anpassen, dass er Ihren Ansprüchen ent-
spricht. Dabei legen wir bei allen Zubehörteilen Wert 
auf höchste Qualität und Verarbeitung. Eine große Aus-
wahl der verfügbaren Optionen finden Sie auf den ein-
zelnen Produktseiten auf unserer Homepage.
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ZUBEHÖRZUBEHÖR
AUFBAUAUFBAU

LADUNGSSICHERUNGLADUNGSSICHERUNG
ABDECKPLANEN UND VERDECKSYSTEMEABDECKPLANEN UND VERDECKSYSTEME

MEHR SCHLAGKRAFTMEHR SCHLAGKRAFT
DURCH VOLUMENERHÖHUNGDURCH VOLUMENERHÖHUNG

Für keine andere Modellreihe bieten wir so viele Auf-
satzoptionen wie für unsere BigBodys. In den Höhen 
von 40, 60 und 80 cm kann die Wanne um einen Auf-
satz erhöht werden. Der 80 cm hohe Stahlaufsatz kann 
noch um einen 20 cm hohen Aluminiumaufsatz ergänzt 
werden, um ein Maximum an Transportvolumen zu er-
zielen. Viele Aufsätze können zusätzlich korndicht oder 
hydraulisch seitlich klappbar montiert werden, um Ihre 
Transportmöglichkeiten noch mehr zu erweitern.

SICHER TRANSPORTIERTSICHER TRANSPORTIERT
VOM FELD BIS AUF DEN HOFVOM FELD BIS AUF DEN HOF

Die Ladungssicherung bei landwirtschaftlichen 
Anhängern ist von entscheidender Bedeutung, um 
nicht nur die Sicherheit auf der Straße, sondern auch 
die Unversehrtheit Ihrer Ladung zu gewährleisten. 
Alle Abdeckungen erfüllen § 22 StVZO und garan-
tieren einen sicheren Transport. Unsere BigBody 
Serie verfügt über eine große Palette an Abdeck- und 
Sicherungssystemen. 

Das hochwertige Krampe AluTop Aluminium- 
klappverdeck lässt sich in nur ca. 20 Sekun-
den öffnen und schließen und ist bis zu einer 
Länge von 9,0 m verfügbar.

Das Fliptop Abdecksystem öffnet und 
schließt sich hydraulisch zu beiden Fahr-
zeugseiten. Auch einseitig öffnend verfüg-
bar.

Wickelplanen sind ein einfaches, aber bewährtes System zur Ladungssicherung. Durch das 
Wickelbrett kann die Plane manuell aufgerollt und gesichert werden.

Die seitlich schwenkbaren Alu-Bügel öff-
nen und schließen die Netzabdeckung des 
Quick-Cover.

An der Stirnwand kann optional eine Ar-
beitsplattform montiert werden.

Das zweiseitige, hydraulische Krampe FlexTop Verdeck öffnet und 
schließt sich in nur ca. 15 Sekunden und lässt sich bequem von der 
Fahrerkabine aus steuern.

Die seitlich klappbaren Aufsatz-Bordwände können hydraulisch be-
tätigt werden.

Durch Gummidichtleisten lässt sich ein korndichter Silageaufsatz rea-
lisieren.

Extra leichte Silageaufsätze aus Aluminium gibt es in 40 cm Bauhöhe.

Die 80 cm hohen Stahlaufsätze können um weitere 20 cm Aluminium-
aufsätze erweitert werden.

Silageaufsätze gibt es aus Stahlprofilbordwänden mit 60 oder  
80 cm Bauhöhe.
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 CARRIER-SERIE CARRIER-SERIE
TECHNISCHE DATEN UND DETAILSTECHNISCHE DATEN UND DETAILS

TECHNISCHE DATEN
TANDEM-MULDENKIPPER

 BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790

Zulässiges Gesamtgewicht*1 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h

Nutzlast in Deutschland laut StVZO*1 ca. 12,1 t ca. 14,9 t ca. 14,3 t ca. 15,7 t ca. 15,2 t ca. 16,0 t ca. 15,5 t ca. 16,8 t ca. 16,8 t ca. 16,7 t ca. 16,6 t

Technische Nutzlast innerbetrieblich ca. 14,0 t ca. 14,9 t ca. 14,8 t ca. 20,0 t ca. 20,0 t ca. 20,5 t ca. 21,0 t ca. 22,0 t ca. 22,0 t ca. 22,0 t ca. 22,0 t

Eigengewicht*¹ ca. 4,3 t ca. 4,4 t ca. 4,7 t ca. 5,5 t ca. 5,7 t ca. 6,0 t ca. 6,5 t ca. 7,2 t ca. 7,3 t ca. 7,3 t ca. 7,4 t

Zulässige Stützlast (max.) 2 t 2 t 2 t 3 t 3 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Gefederte Zugvorrichtung — — serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Anhängehöhe 95 / 101 / 106 cm 95 / 101 / 106 cm 55 – 90 cm 55 – 90 cm 55 – 90 cm 55 – 70 cm 55 – 70 cm 55 – 70 cm 55 – 70 cm 55 – 70 cm 55 – 70 cm

Zugkraftbedarf (min.) 55 kW (75 PS) 59 kW (80 PS) 59 kW (80 PS) 74 kW (100 PS) 92 kW (125 PS) 102 kW (140 PS) 102 kW (140 PS) 125 kW (170 PS) 125 kW (170 PS) 132 kW (180 PS) 132 kW (180 PS)

Ölbedarf / Kippwinkel 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 52° 44 l / 52°

Teleskopzylinder 4-stufig 4-stufig 4-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig

Hublänge 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.225 mm 3.225 mm

Hubkraft bei rieselfähigen Gütern ca. 14 t ca. 16 t ca. 15 t ca. 20 t ca. 22 t ca. 21 t ca. 21 t ca. 23 t ca. 23 t ca. 23 t ca. 23 t

Bremsachsen, Tragfähigkeit bei 40 km/h*2 je 10 t je 10 t je 10 t je 10 t je 10 t je 10 t je 13 t je 13 t je 13 t je 13 t je 13 t

Achsquerschnitt 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Achsspurweite 1,95 mm 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Zulässiger Reifendurchmesser (max.) 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Parabelfedern / Tragfähigkeit 16 t Parabelfederung 20 t Parabelfederung 20 t Parabelfederung 24 t Parabelfederung 24 t Parabelfederung 24 t Parabelfederung 32 t Parabelfederung Luftfederung Luftfederung Luftfederung Luftfederung

Hinterachsabstützung — — — — — — hydraulisch Absenkung Absenkung Absenkung Absenkung

ABMESSUNGEN IN METERN  BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790

Wannenmaße (innen), konisch 4,65 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,05 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m 

Transportvolumen ohne Aufsatz 15,7 m³ 17,0 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 20,2 m³ 21,9 m³ 21,9 m³ 23,6 m³ 25,3 m³ 25,3 m³ 26,9 m³

Transportvolumen mit 40 cm Aufsatz 19,8 m³ 21,4 m³ 23,7 m³ 23,7 m³ 25,5 m³ 27,6 m³ 27,6 m³ 29,8 m³ 31,9 m³ 31,9 m³ 33,9 m³

Transportvolumen mit 60 cm Aufsatz 21,8 m³ 23,7 m³ 26,0 m³ 26,0 m³ 28,1 m³ 30,5 m³ 30,5 m³ 32,8 m³ 35,2 m³ 35,2 m³ 37,5 m³

Transportvolumen mit 80 cm Aufsatz — — — — — 33,3 m³ 33,3 m³ 35,9 m³ 38,5 m³ 38,5 m³ 41,0 m³

Transportvolumen mit 80 cm + 20 cm Aufsatz — — — — — 36,2 m³ 36,2 m³ 39,0 m³ 41,8 m³ 41,8 m³ 44,5 m³

Gesamthöhe bei Kippwinkel 35° / 51° (w) 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,66 m (7,71 m / 49°) 6,70 m (7,60 m / 48°) 7,10 m (8,25 m / 52°) 7,15 m (8,40 m / 52°)

Plattformhöhe unbeladen (p)
mit Referenzbereifung

1,34 m 
560 / 60 R 22,5

1,34 m 
560 / 60 R 22,5

1,34 m 
560/60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,57 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

Abkipphöhe bei Kippwinkel 35° / max. (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,20 / 1,01 m 1,06 / 0,95 m 1,20 / 1,01 m 1,01 / 0,95 m

Gesamtlänge (g) 6,27 m 6,72 m 7,49 m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m

Gesamthöhe ohne Aufsatz (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m

Maß Mitte-Zugöse / 
Mitte Anhängerkupplung hinten 6,00 m 6,41 m 6,84 m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,41 m 8,80 m 9,10 m

Unterkante Fahrgestellrohr (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m
*1	Eigengewicht und Nutzlast sind ausrüstungsabhängig. Das Eigengewicht ist mit der aufgeführten Referenzbereifung angegeben.
*2	Wir verwenden 10-Loch Achsen vom Hersteller BPW. Alle Achsen sind mit automatischen Gestängestellern (AGS) ausgestattet, 
	 ebenfalls gehören eine Druckluftbremse (Zweileitungsanlage) und ein ALB-Ventil zum Standard.

	Carrier Baureihe
	Individualbau

	 Für Exportfahrzeuge sind bei nationaler Homologation teils höhere Nutzlasten zulässig.
	 Die technischen Daten sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen vor.
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 INDIVIDUALBAU INDIVIDUALBAU
TECHNISCHE DATEN UND DETAILSTECHNISCHE DATEN UND DETAILS

*1	Eigengewicht und Nutzlast sind ausrüstungsabhängig. Das Eigengewicht ist mit der aufgeführten Referenzbereifung angegeben.
*2	Wir verwenden 10-Loch Achsen vom Hersteller BPW. Alle Achsen sind mit automatischen Gestängestellern (AGS) ausgestattet, 
	 ebenfalls gehören eine Druckluftbremse (Zweileitungsanlage) und ein ALB-Ventil zum Standard.
*3	24 t zulässiges Gesamtgewicht in Deutschland nur mit Achsabstand 1,81 m zulässig. Einzelachslast 10 t möglich.
*4	34 t zulässiges Gesamtgewicht in Deutschland nur mit Achsabstand 1,81 m zulässig. Einzelachslast 10 t möglich.

	Carrier Baureihe
	Individualbau

	 Für Exportfahrzeuge sind bei nationaler Homologation teils höhere Nutzlasten zulässig.
	 Die technischen Daten sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen vor.

TECHNISCHE DATEN
TANDEM-MULDENKIPPER TRIDEM-MULDENKIPPER

 BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790   PROBODY760  BIGBODY800  BIGBODY900  BIGBODY980

Zulässiges Gesamtgewicht*1 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 31 t (34 t*4) / 40 km/h 31 t (34 t*4) / 40 km/h 34 t / 40 km/h*4

Nutzlast in Deutschland laut StVZO*1 ca. 12,1 t ca. 14,9 t ca. 14,8 t ca. 15,8 t ca.  15,2 t ca.  16,5 t ca. 15,5 t ca. 17,2 t ca. 17,1 t ca. 17,0 t ca. 16,9 t ca. 16,7 t ca. 22,9 t (25,9 t) ca. 22,7 t (25,7 t) ca. 25,6 t

Technische Nutzlast innerbetrieblich ca. 14,0 t ca. 14,9 t ca. 14,8 t ca. 21,0 t ca.  20,0 t ca.  20,5 t ca. 21,0 t ca. 22,0 t ca. 22,0 t ca. 22,0 t ca. 22,0 t ca. 22,0 t ca. 28,0 t ca. 28,0 t ca. 28,0 t

Eigengewicht*¹ ca. 3,9 t ca. 4,1 t ca. 4,2 t ca. 5,2 t ca.  5,8 t ca.  5,5 t ca. 6,5 t ca. 6,8 - 7,6 t ca. 6,9 - 7,9 t ca. 7,0 - 8,0 t ca. 7,1 - 8,3 t ca. 8,0 t ca. 8,1 - 9,7 t ca. 8,3 - 10,2 t ca. 8,4 - 10,5 t

Zulässige Stützlast (max.) 2,0 t 2,0 t 2,0 t 3,0 t 3,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t

Gefederte Zugvorrichtung optional optional optional serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Anhängehöhe 95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm

95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm

95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm 55 - 90 cm 55 - 90 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm

Zugkraftbedarf (min.) 55 kW (75 PS) 59 kW (80 PS) 59 kW (80 PS) 74 kW (100 PS) 92 kW (125 PS) 102 kW (140 PS) 102 kW (140 PS) 125 kW (170 PS) 125 kW (170 PS) 132 kW (180 PS) ab 132 kW (180 PS) ab 132 kW (180 PS) 140 kW (190 PS) 140 kW (190 PS) 147 kW (200 PS)

Ölbedarf / Kippwinkel 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 52° 44 l / 52° 47 l / 49° 60 l / 51° 64 l / 51° 64 l / 48°

Teleskopzylinder 4-stufig 4-stufig 4-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig 6-stufig 5-stufig 5-stufig 5-stufig

Hublänge 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.225 mm 3.225 mm 3.760 3.225 mm 3.425 mm 3.425 mm

Hubkraft bei rieselfähigen Gütern ca. 14 t ca. 16 t ca. 15 t ca. 20 t ca. 22 t ca. 21 t ca. 21 t ca. 23 t ca. 23 t ca. 23 t ca. 23 t ca. 23 t ca. 29 t ca.30 t ca. 30 t

Bremsachsen, Tragfähigkeit bei 40 km/h*2 je 10 t je 10 t je 10 t je 10 / 13 t je 10 / 13 t je 10 t je 13 t je 13 t je 13 t je 13 t je 13 t je 13 t je 13 t je 13 t je 13 t

Achsquerschnitt 120 mm 120 mm 120 mm 120 / 150 mm 120 / 150 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Achsspurweite 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Zulässiger Reifendurchmesser (max.) 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m (1,38 m) 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,38 m (1,50 m) 1,38 m (1,50 m) 1,50 m

Parabelfedern / Tragfähigkeit 16 t 20 t 20 t 24 t 24 t 24 t 32 t 32 t 32 t 32 t Luftfederung Luftfederung 36 t 36 t Luftfederung

Hinterachsabstützung – – – optional optional – hydr. / serienmäßig hydr. / serienmäßig hydr. / serienmäßig hydr. / serienmäßig Absenkung Absenkung – – Absenkung

ABMESSUNGEN IN METERN  BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790   PROBODY760  BIGBODY800  BIGBODY900  BIGBODY980

Wannenmaße (innen), konisch 4,65 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,05 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,0 0x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 / 7,50 x 2,32 / 
2,22 x 2,00 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

9,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

9,80 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

Transportvolumen ohne Aufsatz 15,7 m³ 17,0 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 20,2 m³ 21,9 m³ 21,9 m³ 23,6 m³ 25,3 m³ 25,3 m³ 26,9 m³ 34,3 m3 26,9 m³ 30,3 m³ 32,9 m³

Transportvolumen mit 30 cm Aufsatz – – – – – – – – – – – 40,00 m3 – – –

Transportvolumen mit 40 cm Aufsatz 19,8 m³ 21,4 m³ 23,7 m³ 23,7 m³ 25,5 m³ 27,6 m³ 27,6 m³ 29,8 m³ 31,9 m³ 31,9 m³ 33,9 m³ – 33,9 m³ 38,2 m³ 41,5 m³

Transportvolumen mit 60 cm Aufsatz 21,8 m³ 23,7 m³ 26,0 m³ 26,0 m³ 28,1 m³ 30,5 m³ 30,5 m³ 32,8 m³ 35,2 m³ 35,2 m³ 37,5 m³ – 37,5 m³ 42,2 m³ 45,8 m³

Transportvolumen mit 80 cm Aufsatz – – – – – 33,3 m³ 33,3 m³ 35,9 m³ 38,5 m³ 38,5 m³ 41,0 m³ – 41,0 m³ 46,1 m³ 50,1 m³

Transportvolumen mit 80 cm + 20 cm Aufsatz – – – – – 36,2 m³ 36,2 m³ 39,0 m³ 41,8 m³ 41,8 m³ 44,5 m³ – 44,5 m³ 50,1 m³ 54,4 m³

Gesamthöhe bei Kippwinkel 35° / 51° (w) 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,70 / 7,75 m / 49° 6,70 / 7,60 m / 48° 7,10 / 8,25 m / 52° 7,15 / 8,40 m / 52° – 7,20 / 8,45 m 7,65 / 8,79 m / 48° 7,95 / 9,21 m / 48°

Höhe beim Seitenkipper (ws) – – – 4,06 m 4,06 m – 4,20 m 4,20 m – 4,20 m – – 4,20 m 4,20 m –

Plattformhöhe unbeladen (p)
mit Referenzbereifung

1,34 m
560 / 60-22,5

1,34 m
560 / 60-22,5

1,34 m
560 / 60-22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

1,55 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

Abkipphöhe bei Kippwinkel 35° / max. (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,30 / 1,20 m 1,10 / 0,90 m 1,30 / 1,20 m 1,12 / 1,01 m 7,63 m 1,30 / 1,20  m 1,10 / 0,98  m 0,94 / 0,78 m

Gesamtlänge (g) 6,27 (6,57) m 6,72 (6,97) m 7,20 (7,49) m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m 9,44 m 9,93 m 10,93 m 11,79 m

Gesamthöhe ohne Aufsatz (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,07 m 3,59 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m

Maß Mitte-Zugöse  / 
Mitte Anhängerkupplung hinten 6,00 (6,30) m 6,41 (6,66) m 6,55 (6,84) m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,40 m 8,80 m 9,10 m 8,66 m 9,40 m 10,15 m 10,55 m

Unterkante Fahrgestellrohr (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m
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BEREIFUNGBEREIFUNG
WIR BERATEN SIE GERNWIR BERATEN SIE GERN

Herstellerangaben können abweichen

In der Übersicht finden Sie nähere Informationen über 
Reifenabmessungen und Profilformen der führenden 
Hersteller. Da sich nicht alle Anforderungen z. B. nach 
einer geländegängigen Bereifung und Straßentauglich-
keit vereinen lassen, führen wir alle gängigen Räder auf. 
Bei der Auswahl der optimalen Bereifung für den ge-
wünschten Einsatzzweck in Kombination mit den tech-
nischen Möglichkeiten des Fahrzeugs, beraten wir Sie 
gern.

Vredestein
Flotation Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Country King

Alliance
Profil 380

Alliance
Profil 390

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Aeolus
AE 74

Aeolus
AE 77

Michelin
Profil XS

Michelin
Trail X-BIB

DIMENSION HÖHE (MM) MAX. BREITE (MM) LOAD INDEX

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

650/ 65 R 26,5 1.522 664 182 D

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

650/ 65 R 30,5 1.621 650 176 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167 D

710/ 55 R 34 1.656 710 169 D

750/ 60 R 30,5 1.675 754 181 D

KONTAKTKONTAKT
IMMER FÜR SIE DAIMMER FÜR SIE DA

UNSER FACHHÄNDLER
www.krampe.de/de/fachhaendler

UNSER VERTRIEBSTEAM
www.krampe.de/de/ansprechpartner

ALLE FAHRZEUGINFOS
www.krampe.de/de/produkte

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
IMMER IN IHRER NÄHEIMMER IN IHRER NÄHE
Ein starkes Team an Vertriebskollegen sowie über 50 
Händler in mehr als 25 Ländern begleiten Sie gern von 
der Beratung bis zum Service. Profi tieren Sie von unse-
rem starken Netzwerk in ganz Europa.

Online fi nden Sie schnell und unkompliziert alles, was 
Sie benötigen: die Adressen unserer Fachhändler, die 
Kontaktdaten unseres Vertriebsteams, unser Portal für 
Service und Ersatzteile sowie alle Fahrzeuginformatio-
nen. Wir sind für Sie da.
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Denken Sie an die Umwelt –
laden Sie unsere Prospekte herunter


