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IL PROBODYIL PROBODY
CARRO CON CASSONE RIBALTABILE DI LIVELLO SUPERIORECARRO CON CASSONE RIBALTABILE DI LIVELLO SUPERIORE

Di serie vengono montati assali sterzanti BPW. Come optional è pos-
sibile montare assali a sterzatura forzata o assali a sterzatura forzata 
elettronica.

Grazie a un ingegnoso sistema a vite, i supporti per vasca sono colle-
gati al cuscinetto ribaltabile.

COSTRUZIONE PULITACOSTRUZIONE PULITA
OPZIONI TELAIOOPZIONI TELAIO

Il ProBody stabilisce nuovi standard in termini di esteti-
ca e produzione delle moderne vasche ribaltabili. La so-
fisticata piegatura laterale della costruzione garantisce 
la massima stabilità.

La vasca è a tenuta stagna e alta 2m. Il portellone post-
eriore idraulico completa la struttura del cassone. Le so-
spensioni pneumatiche garantiscono un comportamen-
to di guida fluido anche su strade non asfaltate. Di serie 

con valvola di regolazione del livello e Valvola di con-
trollo ALB per un'altezza di marcia costante. Molle di 
grandi dimensioni in combinazione con soffietti pneu-
matici da 360 mm garantiscono il massimo comfort an-
che con carichi elevati. L'abbassamento automatico del 
telaio durante il ribaltamento garantisce un'elevata sta-
bilità. Tutti i componenti provengono dal settore degli 
autocarri e sono robusti e durevoli.

La parete frontale inclinata in avanti consente di sfruttare al massimo 
il volume di carico con un telaio compatto. La scivolosità del carico 
migliora notevolmente.

Un'ampia finestra di visualizzazione nella parete frontale consente 
una visibilità ottimale nella vasca.

La nuova sottostruttura della vasca consente una costruzione più leg-
gera con la massima stabilità.

la vasca del probody è saldata al laser e presenta una parete laterale 
alta 2,0 m come se fosse un unico pezzo.

Per poter salire senza problemi sul veicolo nonostante la parete fron-
tale inclinata, Krampe ha sviluppato un ingegnoso meccanismo di 
ribaltamento per la scala di avanzamento.

Di serie viene montata la collaudata sospensione pneumatica con una 
distanza dal centro di 1,81 m con collegamento a due lame.

Una fascia superiore piegata dalla parete laterale garantisce la massi-
ma stabilità con un peso ridotto. Una pendenza di scolo impedisce il 
deposito indesiderato di sporco.

Il ProBody consente l'utilizzo di pneumatici con un diametro fino a 
1,60 metri (750/60 R 30,5  /  710/55 R 34).
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SERIE BIGBODYSERIE BIGBODY
COME SE FOSSE UN UNICO PEZZOCOME SE FOSSE UN UNICO PEZZO

PORTELLONE POSTERIOREPORTELLONE POSTERIORE
STABILE E GRANA STRETTASTABILE E GRANA STRETTA

Il gruppo fondo è fortemente nervato nella parte inferiore. I supporti 
per vasca sono realizzati con tubi rettangolari massicci. I boom sotto 
la vasca e i montanti centrali e angolari sono saldati su tutto il peri-
metro per proteggerli dalla corrosione.

Le pareti laterali sono realizzate in un unico pezzo, anche il pannello 
del pavimento è costituito da un unico foglio di lamiera. All'interno 
tutto è liscio come uno specchio, la vasca conica è più larga di 10 cm 
nella zona posteriore e facilita così ulteriormente lo scivolamento del 
carico.

ROBUSTO E DUREVOLEROBUSTO E DUREVOLE
COSTRUITO IN MODO PULITOCOSTRUITO IN MODO PULITO

I nostri carri ribaltabili BigBody sono realizzati in acciaio 
di alta qualità e ottimizzati in termini di peso. Il pannello 
del pavimento e le pareti laterali sono realizzate in un 
unico pezzo. La finitura della vasca è completamente 
liscia e resistente. Grazie alle ampie cinture addominali, 
le forze agenti vengono trasmesse dal gruppo di fondo 

al cordone superiore. Questa finitura superiore della va-
sca è realizzata con un tubo rettangolare massiccio (100  
× 80  × 5 mm). Tutti i componenti sono saldati in modo 
da essere impermeabili su tutto il perimetro. In questo 
modo garantiamo la massima efficienza di trasporto e 
protezione dalla corrosione.

BEN CHIUSOBEN CHIUSO
PRESSATO IDRAULICOPRESSATO IDRAULICO

Produciamo i nostri portelloni posteriori in lamiera, il 
profilo finale trapezoidale inferiore è piegato. L'aper-
tura idraulica con pressione automatica tramite ganci 
di bloccaggio montati lateralmente, dotati di una val-
vola di ritegno e di una Valvola di mantenimento del 
carico, garantisce una chiusura affidabile. Il portellone 
posteriore è dotato di un ampio scivolo di uscita con 
una lunga leva di dosaggio, che può essere adattato 
opzionalmente con ulteriori valvole.

È disponibile una piastra di scarico con larghezza esterna di 2,55 m e 
profondità di 31 cm per un ulteriore scarico durante il ribaltamento di 
patate e altri prodotti.

Opzionalmente è possibile montare diverse tramogge dietro lo sci-
volo di uscita.

Il portellone posteriore ad apertura idraulica viene premuto automa-
ticamente tramite i ganci di bloccaggio laterali e mantenuto chiuso a 
pressione costante.

Il portellone posteriore con inclinazione di 45° è autopulente. Il scivo-
lo di uscita scorre in guide di plastica e può essere montato a scelta 
a sinistra o a destra.
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ACCESSORIACCESSORI
COSTRUZIONECOSTRUZIONE

Come optional sono disponibili fanali posteriori a LED aggiuntivi nella 
parte superiore del portellone posteriore.

Sono disponibili diversi teloni STOPSHOCK con dimensio-
ni comprese tra 1,80 x 1,50 m e 1,80 x 2,50 m per molti modelli. 

Per capannoni bassi o merci delicate come le patate, l'altezza della 
vasca può essere ridotta a 1,00 metro.

Per la vasca è possibile inserire una cosiddetta finestra panoramica 
olandese su tutta la larghezza della parete frontale con effetto pietra 
reticolare e copertura in plexiglas.

Parafanghi avvitati di serie, regolabili in larghezza, con angolo di at-
tacco molto ripido, sui quali non rimane attaccato alcun carico.

Per aumentare la visibilità dei veicoli, è possibile applicare nastro rif-
lettente bianco e giallo sui lati del veicolo e rosso nella parte poster-
iore del veicolo.

I pesanti cuscinetti ribaltabili basculanti Faust con boccole in ottone 
sostituibili sono montati senza gioco. I veicoli Tridem sono dotati di 
serie di cuscinetti a sfere basculanti.

Scala di avanzamento rimovibile in alluminio stabile sulla parete fron-
tale.

Il nostro stabilizzatore a forbice riduce al minimo le torsioni tra il telaio 
e la vasca durante il ribaltamento ed è di serie sul BigBody 980.

Per aumentare il volume della vasca di base è disponibile un accordo 
superiore saldata fissa alto 200 mm.

Potenti coclee di sovraccarico con scarico laterale e prestazioni da 
20 a 350 t/h.

ESATTAMENTE IL TUO BIG-ESATTAMENTE IL TUO BIG-
BODYBODY
SODDISFIAMO LE VOSTRE ESIGENZESODDISFIAMO LE VOSTRE ESIGENZE

Per la nostra serie BigBody è disponibile un'ampia 
gamma di accessori. Dai parafanghi regolabili di serie 
alle luci di lavoro supplementari o alla finestra di visu-
alizzazione più grande, fino alle coclee di sovraccarico, 
potete personalizzare il vostro BigBody in modo che 
soddisfi le vostre esigenze. Per tutti gli accessori attri-
buiamo grande importanza alla massima qualità e alla 
lavorazione accurata. Una vasta scelta delle opzioni dis-
ponibili è disponibile nelle singole pagine dei prodotti 
sul nostro sito web.
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ACCESSORIACCESSORI
COSTRUZIONECOSTRUZIONE

FISSAGGIO DEL CARICOFISSAGGIO DEL CARICO
TELONI DI COPERTURA E SISTEMI DI COPERTURATELONI DI COPERTURA E SISTEMI DI COPERTURA

MAGGIORE EFFICACIAMAGGIORE EFFICACIA
MEDIANTE AUMENTO DI VOLUMEMEDIANTE AUMENTO DI VOLUME

Per nessun'altra serie di modelli offriamo così tante op-
zioni di sovrasponde come per i nostri BigBody. Con 
altezze di 40, 60 e 80 cm, la vasca può essere sopraele-
vata. Il rialzo in acciaio alto 80 cm può essere integrato 
con un rialzo in alluminio alto 20 cm per ottenere il mas-
simo Volume di trasporto. Molti rialzi possono inoltre 
essere montati con grana stretta o pieghevoli lateral-
mente in modo idraulico per ampliare ulteriormente le 
vostre possibilità di trasporto.

TRASPORTO SICUROTRASPORTO SICURO
DAL CAMPO ALLA FATTORIADAL CAMPO ALLA FATTORIA

Il fissaggio del carico sui rimorchi agricoli è di fonda-
mentale importanza non solo per garantire la sicurezza 
stradale, ma anche l'integrità del carico. Tutte le co-
perture sono conformi alla normativa 22 StVZO e ga-
rantiscono un trasporto sicuro. La nostra serie BigBody 
offre un'ampia gamma di sistemi di copertura e fissaggio 
. 

La capote ribaltabile in alluminio Krampe  
AluTop di alta qualità può essere aperta e 
chiusa in soli 20 secondi circa ed è disponi-
bile fino a una lunghezza di 9,0 m.

Il sistema di copertura Fliptop si apre e si 
chiude in modo idraulico su entrambi i lati 
del veicolo. Disponibile anche con apertura 
su un solo lato.

I teloni avvolgibili sono un sistema semplice ma collaudato per il fissaggio del carico. Grazie 
alla tavola avvolgibile, il telone può essere arrotolato manualmente e fissato.

Le staffe laterali girevoli in alluminio aprono 
e chiudono la copertura di rete (Quick-Co-
ver).

Sulla parete frontale è possibile montare una 
piattaforma di lavoro opzionale.

La capote idraulica Krampe FlexTop a due lati si apre e si chiude in 
soli 15 secondi circa e può essere comodamente comandata dalla 
cabina di guida.

Le pareti laterali aggiuntive pieghevoli possono essere azionate 
idraulicamente.

Grazie alle strisce di tenuta in gomma è possibile realizzare un sovra-
sponde per insilato a grana stretta.

I sovrasponde per insilato extra leggeri in alluminio sono disponibili 
con un'altezza di 40 cm.

I rialzi in acciaio alti 80 cm possono essere allungati di ulteriori 20 cm 
con rialzi in alluminio.

I sovrasponde per insilato sono disponibili con bordi profilati in ac-
ciaio con altezza di costruzione di 60 o 80 cm
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 SERIE CARRIER SERIE CARRIER
DATI TECNICI E DETTAGLIDATI TECNICI E DETTAGLI

DATI TECNICI
AUTOCARRO RIBALTABILE TANDEM

 BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790

Peso totale ammesso*1 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h

Carico utile in Germania secondo il codice della strada tedesco (StVZO)*1 circa 12,1 t circa 14,9 t circa 14,3 t circa 15,7 t circa 15,2 t circa 16,0 t circa 15,5 t circa 16,8 t circa 16,8 t circa 16,7 t circa 16,6 t

Carico utile tecnico interno all'azienda circa 14,0 t circa 14,9 t circa 14,8 t circa 20,0 t circa 20,0 t circa 20,5 t circa 21,0 t circa 22,0 t circa 22,0 t circa 22,0 t circa 22,0 t

Peso a vuoto*¹ circa 4,3 t circa 4,4 t circa 4,7 t circa 5,5 t circa 5,7 t circa 6,0 t circa 6,5 t circa 7,2 t circa 7,3 t circa 7,3 t circa 7,4 t

Carico ammissibile sul dispositivo di traino 2 t 2 t 2 t 3 t 3 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Dispositivo di trazione molleggiato — — di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie

Allegati 95 / 101 / 106 cm 95 / 101 / 106 cm 55 - 90 cm 55 - 90 cm 55 - 90 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm

Requisito di trazione (min.) 55 kW (75 CV) 59 kW (80 CV) 59 kW (80 CV) 74 kW (100 CV) 92 kW (125 CV) 102 kW (140 CV) 102 kW (140 CV) 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV) 132 kW (180 CV) 132 kW (180 CV)

fabbisogno di olio / Angolo di ribaltamento 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 52° 44 l / 52°

Cilindro telescopico a 4 livelli a 4 livelli a 4 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli

Corsa 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.225 mm 3.225 mm

Capacità di sollevamento con merci sfuse circa 14 t circa 16 t circa 15 t circa 20 t circa 22 t circa 21 t circa 21 t circa 23 t circa 23 t circa 23 t circa 23 t

Assi frenanti, capacità di carico a 40 km/h*2 10 t ciascuno 10 t ciascuno 10 t ciascuno 10 t ciascuno 10 t ciascuno 10 t ciascuno 13 t ciascuno 13 t ciascuno 13 t ciascuno 13 t ciascuno 13 t ciascuno

Sezione trasversale dell'asse 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

 carreggiata 1,95 mm 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Diametro pneumatico consentito (max.) 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Molle paraboliche / Capacità di carico 16 t Molle paraboliche 20 t Molle paraboliche 20 t Molle paraboliche 24 t Molle paraboliche 24 t Molle paraboliche 24 t Molle paraboliche 32 t Molle paraboliche Sospensioni pneumatiche Sospensioni pneumatiche Sospensioni pneumatiche Sospensioni pneumatiche

Supporto dell'asse posteriore — — — — — — idraulico Abbassamento Abbassamento Abbassamento Abbassamento

DIMENSIONI IN METRI  BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790

Dimensioni vasca (interne), coniche 4,65 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,05 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m 

Volume di trasporto senza sovrasponde 15,7 m³ 17,0 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 20,2 m³ 21,9 m³ 21,9 m³ 23,6 m³ 25,3 m³ 25,3 m³ 26,9 m³

Volume di trasporto con sponde di 40 cm 19,8 m³ 21,4 m³ 23,7 m³ 23,7 m³ 25,5 m³ 27,6 m³ 27,6 m³ 29,8 m³ 31,9 m³ 31,9 m³ 33,9 m³

Volume di trasporto con sponde di 60 cm 21,8 m³ 23,7 m³ 26,0 m³ 26,0 m³ 28,1 m³ 30,5 m³ 30,5 m³ 32,8 m³ 35,2 m³ 35,2 m³ 37,5 m³

Volume di trasporto con sponde da 80 cm — — — — — 33,3 m³ 33,3 m³ 35,9 m³ 38,5 m³ 38,5 m³ 41,0 m³

Volume di trasporto con 80 cm + 20 cm di prolunga — — — — — 36,2 m³ 36,2 m³ 39,0 m³ 41,8 m³ 41,8 m³ 44,5 m³

Altezza totale con angolo di inclinazione 35° / 51° (w) 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,66 m (7,71 m / 49°) 6,70 m (7,60 m / 48°) 7,10 m (8,25 m / 52°) 7,15 m (8,40 m / 52°)

Altezza della piattaforma a vuoto (p)
con pneumatici di riferimento

1,34 m 
560 / 60 R 22,5

1,34 m 
560 / 60 R 22,5

1,34 m 
560/60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,57 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

Altezza di ribaltamento con angolo di inclinazione 35° / max. (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,20 / 1,01 m 1,06 / 0,95 m 1,20 / 1,01 m 1,01 / 0,95 m

Lunghezza totale (g) 6,27 m 6,72 m 7,49 m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m

Altezza totale senza accessorio (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m

Maß Mitte-occhiello di traino / 
Centro Gancio di traino posteriore 6,00 m 6,41 m 6,84 m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,41 m 8,80 m 9,10 m

Bordo inferiore del tubo del telaio (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m
*1	Il peso morto e il carico utile dipendono dall'equipaggiamento. Il peso morto è indicato con gli pneumatici di riferimento elencati.
*2	Utilizziamo assali a 10 fori del produttore BPW. Tutti gli assali sono dotati di regolatori automatici del gioco (AGS), 
	 inoltre sono di serie un freno ad aria compressa (impianto a doppia linea) e una Valvola ALB.

	Serie Carrier
	Produzione su misura

	 Per i veicoli destinati all'esportazione, l'omologazione nazionale consente in alcuni casi carichi utili più elevati.
	 I dati tecnici non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche costruttive.
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 COSTRUZIONE INDIVIDUALE COSTRUZIONE INDIVIDUALE
DATI TECNICI E DETTAGLIDATI TECNICI E DETTAGLI

*1	Il peso morto e il carico utile dipendono dall'equipaggiamento. Il peso morto è indicato con gli pneumatici di riferimento elencati.
*2	Utilizziamo assali a 10 fori del produttore BPW. Tutti gli assali sono dotati di regolatori automatici del gioco (AGS), 
	 inoltre sono di serie un freno ad aria compressa (impianto a doppia linea) e una Valvola ALB.
*3	24 t Peso totale ammesso in Germania solo con distanza dal centro di 1,81 m. Carico su un singolo asse possibile di 10 t.
*4	34 t Peso totale ammesso in Germania solo con distanza dal centro di 1,81 m. Carico su un singolo asse possibile fino a 10 t.

	Serie Carrier
	Produzione su misura

	 Per i veicoli destinati all'esportazione, l'omologazione nazionale consente in alcuni casi carichi utili più elevati.
	 I dati tecnici non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche costruttive.

DATI TECNICI
AUTOCARRO TANDEM RIBALTABILE AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRIDEM

 BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790   PROBODY760  BIGBODY800  BIGBODY900  BIGBODY980

Peso totale ammesso*1 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 31 t (34 t*4) / 40 km/h 31 t (34 t*4) / 40 km/h 34 t / 40 km/h*4

Carico utile in Germania secondo il codice della strada tedesco (StVZO)*1 circa 12,1 t circa 14,9 t circa 14,8 t circa 15,8 t circa  15,2 t circa  16,5 t circa 15,5 t circa 17,2 t circa 17,1 t circa 17,0 t circa 16,9 t circa 16,7 t circa 22,9 t (25,9 t) circa 22,7 t (25,7 t) circa 25,6 t

Carico utile tecnico interno all'azienda circa 14,0 t circa 14,9 t circa 14,8 t circa 21,0 t circa  20,0 t circa  20,5 t circa 21,0 t circa 22,0 t circa 22,0 t circa 22,0 t circa 22,0 t circa 22,0 t circa 28,0 t circa 28,0 t circa 28,0 t

Peso a vuoto*¹ circa 3,9 t circa 4,1 t circa 4,2 t circa 5,2 t circa  5,8 t circa  5,5 t circa 6,5 t circa 6,8 - 7,6 t circa 6,9 - 7,9 t circa 7,0 - 8,0 t circa 7,1 - 8,3 t circa 8,0 t circa 8,1 - 9,7 t circa 8,3 - 10,2 t circa 8,4 - 10,5 t

Carico ammissibile sul dispositivo di traino 2,0 t 2,0 t 2,0 t 3,0 t 3,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t

Dispositivo di trazione molleggiato facoltativo facoltativo facoltativo di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie

Allegati 95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm

95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm

95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm 55 - 90 cm 55 - 90 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm 55 - 70 cm

Requisito di trazione (min.) 55. kW (75. CV) 59. kW (80. CV) 59 kW (80 c. ) 74 kW (100 CV ) 92. kW (125. CV) 102. kW (140. CV) 102. kW (140. CV) 125 kW (170 CV) 125 kW (170 CV) 132. kW (180. CV) da 132 kW (180 CV) da 132 kW (180 CV) 140 kW (190 CV) 140 kW (190 CV) 147. kW (200. CV)

fabbisogno di olio / Angolo di ribaltamento 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 52° 44 l / 52° 47 l / 49° 60 l / 51° 64 l / 51° 64 l / 48°

Cilindro telescopico a 4 livelli a 4 livelli a 4 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli 6 livelli 5 livelli 5 livelli 5 livelli

Corsa 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.225 mm 3.225 mm 3.760 3.225 mm 3.425 mm 3.425 mm

Capacità di sollevamento con merci sfuse circa 14 t circa 16 t circa 15 t circa 20 t circa 22 t circa 21 t circa 21 t circa 23 t circa 23 t circa 23 t circa 23 t circa 23 t circa 29 t circa 30 t circa 30 t

Assi frenanti, capacità di carico a 40 km/h*2 10% ciascuno 10% ciascuno 10% ciascuno 10 / 13 t 10 / 13 t 10% ciascuno 13 ciascuno 13 ciascuno 13 ciascuno 13 ciascuno 13 ciascuno 13 ciascuno 13 ciascuno 13 ciascuno 13 ciascuno

Sezione trasversale dell'asse 120 mm 120 mm 120 mm 120 / 150 mm 120 / 150 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

 carreggiata 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Diametro pneumatico consentito (max.) 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m (1,38 m) 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,38 m (1,50 m) 1,38 m (1,50 m) 1,50 m

Molle paraboliche / Capacità di carico 16 t 20 t 20 t 24 t 24 t 24 t 32 t 32 t 32 t 32 t Sospensioni pneumatiche Sospensioni pneumatiche 36 t 36 t Sospensioni pneumatiche

Supporto dell'asse posteriore – – – facoltativo facoltativo – idraulico / di serie idraulico / di serie idraulico / di serie idraulico / di serie Abbassamento Abbassamento – – Abbassamento

DIMENSIONI IN METRI  BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790   PROBODY760  BIGBODY800  BIGBODY900  BIGBODY980

Dimensioni vasca (interne), coniche 4,65 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,05 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,0 0x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 / 7,50 x 2,32 / 
2,22 x 2,00 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

9,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

9,80 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

Volume di trasporto senza sovrasponde 15,7 m³ 17,0 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 20,2 m³ 21,9 m³ 21,9 m³ 23,6 m³ 25,3 m³ 25,3 m³ 26,9 m³ 34,3 m3 26,9 m³ 30,3 m³ 32,9 m³

Volume di trasporto con sponde di 30 cm – – – – – – – – – – – 40,00 m3 – – –

Volume di trasporto con sponde di 40 cm 19,8 m³ 21,4 m³ 23,7 m³ 23,7 m³ 25,5 m³ 27,6 m³ 27,6 m³ 29,8 m³ 31,9 m³ 31,9 m³ 33,9 m³ – 33,9 m³ 38,2 m³ 41,5 m³

Volume di trasporto con sponde di 60 cm 21,8 m³ 23,7 m³ 26,0 m³ 26,0 m³ 28,1 m³ 30,5 m³ 30,5 m³ 32,8 m³ 35,2 m³ 35,2 m³ 37,5 m³ – 37,5 m³ 42,2 m³ 45,8 m³

Volume di trasporto con sponde da 80 cm – – – – – 33,3 m³ 33,3 m³ 35,9 m³ 38,5 m³ 38,5 m³ 41,0 m³ – 41,0 m³ 46,1 m³ 50,1 m³

Volume di trasporto con 80 cm + 20 cm di prolunga – – – – – 36,2 m³ 36,2 m³ 39,0 m³ 41,8 m³ 41,8 m³ 44,5 m³ – 44,5 m³ 50,1 m³ 54,4 m³

Altezza totale con angolo di inclinazione 35° / 51° (w) 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,70 / 7,75 m / 49° 6,70 / 7,60 m / 48° 7,10 / 8,25 m / 52° 7,15 / 8,40 m / 52° – 7,20 / 8,45 m 7,65 / 8,79 m / 48° 7,95 / 9,21 m / 48°

Altezza del ribaltabile laterale (ws) – – – 4,06 m 4,06 m – 4,20 m 4,20 m – 4,20 m – – 4,20 m 4,20 m –

Altezza della piattaforma a vuoto (p)
con pneumatici di riferimento

1,34 m
560 / 60-22,5

1,34 m
560 / 60-22,5

1,34 m
560 / 60-22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

1,55 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

Altezza di ribaltamento con angolo di inclinazione 35° / max. (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,30 / 1,20 m 1,10 / 0,90 m 1,30 / 1,20 m 1,12 / 1,01 m 7,63 m 1,30 / 1,20   m 1,10 / 0,98   m 0,94 / 0,78 m

Lunghezza totale (g) 6,27 (6,57) m 6,72 (6,97) m 7,20 (7,49) m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m 9,44 m 9,93 m 10,93 m 11,79 m

Altezza totale senza accessorio (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,07 m 3,59 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m

Maß Mitte-occhiello di traino  / 
Centro Gancio di traino posteriore 6,00 (6,30) m 6,41 (6,66) m 6,55 (6,84) m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,40 m 8,80 m 9,10 m 8,66 m 9,40 m 10,15 m 10,55 m

Bordo inferiore del tubo del telaio (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m
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PNEUMATICIPNEUMATICI
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UNA CONSULENZASIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UNA CONSULENZA

Le indicazioni del produttore possono variare

Nella panoramica troverete informazioni dettagliate 
sulle dimensioni degli pneumatici e sui profili dei prin-
cipali produttori. Poiché non tutti i requisiti, ad es , pos-
sono essere conciliati, come ad esempio la necessità 
di pneumatici adatti al fuoristrada e all'uso su strada, 
abbiamo inserito nel nostro assortimento tutte le ruote 
più comuni. Saremo lieti di consigliarvi nella scelta degli 
pneumatici ottimali per l'uso desiderato in combinazio-
ne con le possibilità tecniche del veicolo.

Vredestein
Flottazione Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Re del Paese

Alleanza
Profilo 380

Alleanza
Profilo 390

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Eolo
AE 74

Eolo
AE 77

Michelin
Profilo XS

Michelin
Trail X-BIB

DIMENSIONE ALTEZZA (MM) LARGHEZZA MASSIMA (MM) INDICE DI CARICO

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

650/ 65 R 26,5 1.522 664 182 D

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

650/ 65 R 30,5 1.621 650 176 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167 D

710/ 55 R 34 1.656 710 169 D

750/60 R 30,5 1.675 754 181 D

CONTATTICONTATTI
SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONESEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

IL NOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATO
www.krampe.de/it/rivenditore

IL NOSTRO TEAM COMMERCIALE
www.krampe.de/it/referente

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VEICOLO
www.krampe.de/it/prodotti

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
SEMPRE VICINO A TESEMPRE VICINO A TE
Un forte team di colleghi del reparto vendite e oltre 50 
concessionari in più di 25 paesi saranno lieti di assistervi 
dalla consulenza all'assistenza: approfi ttate della nostra 
solida rete in tutta Europa.

Online troverete in modo semplice e veloce tutto ciò di 
cui avete bisogno: gli indirizzi dei nostri rivenditori spe-
cializzati, i recapiti del nostro team di vendita, il nostro 
portale per l'assistenza e i ricambi e tutte le informazioni 
sui veicoli. Siamo a vostra disposizione.
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Pensate all‘ambiente:
scaricate i nostri opuscoli


