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PROBODYPROBODY
WYWROTKA SKORUPOWA NOWEJ GENERACJIWYWROTKA SKORUPOWA NOWEJ GENERACJI

Seryjnie montowane są osie skrętne BPW. Opcjonalnie można 
zamontować osie z wymuszonym skrętem lub osie z elektronicznym 
wymuszonym skrętem.

Dzięki przemyślanej wersji śrubowej podpory do wanny są połączone 
z łożyskiem przechylnym.

CZYSTA KONSTRUKCJACZYSTA KONSTRUKCJA
OPCJE PODWOZIAOPCJE PODWOZIA

ProBody wyznacza nowe standardy w zakresie wyglądu 
i produkcji nowoczesnych wywrotek skrzyniowych. Wy-
rafinowane boczne wygięcie zabudowy gwarantuje 
maksymalną stabilność.

Szczelność zbożowa skrzynia ładunkowa ma wysokość 
2 m i jest odporna na przedostawanie się ziarna. Hy-
drauliczna klapa tylna dopełnia konstrukcję skrzyni. Za-
wieszenie pneumatyczne zapewnia płynne zachowanie 

podczas jazdy, nawet po nieutwardzonych drogach. 
Standardowo wyposażone w zawór sterujący ALB i za-
wór regulacji poziomu zapewniający stałą wysokość jaz-
dy. Duże sprężyny w połączeniu z 360 mm miechami 
pneumatycznymi zapewniają najwyższy komfort nawet 
przy dużym obciążeniu. Automatyczne obniżanie pod-
wozia podczas wywrotki zapewnia wysoką stabilność. 
Wszystkie komponenty pochodzą z sektora samocho-
dów ciężarowych, są solidne i trwałe.

Dzięki pochylonej do przodu ścianie przedniej można maksymalnie 
wykorzystać przestrzeń ładunkową przy kompaktowym podwoziu. 
Znacznie poprawia się przyczepność ładunku.

Duże okno podglądu w ścianie przedniej zapewnia doskonałą 
widoczność skrzyni ładunkowej.

Nowa konstrukcja podparcia wanny umożliwia lżejszą budowę przy 
zachowaniu maksymalnej stabilności.

Skrzynia ProBody jest spawana laserowo i ma ścianę boczną o 
wysokości 2,0 m, jakby była wykonana z jednego kawałka.

Aby umożliwić łatwe wchodzenie na pojazd pomimo pochyłej ściany 
przedniej, firma Krampe opracowała sprytny mechanizm składania 
drabiny inspekcyjnej.

Seryjnie montowane jest sprawdzone zawieszenie pneumatyczne o 
rozstawie osi 1,81 m z dwuwarstwowymi półresorami.

Górna belka wygięta z ściany bocznej zapewnia maksymalną 
stabilność przy mniejszej masie. Nachylenie spływowe zapobiega 
niepożądanemu gromadzeniu się zanieczyszczeń.

ProBody umożliwia stosowanie opon o średnicy do 1,60 metra 
(750/60 R 30,5  /  710/55 R 34).
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SERIA BIGBODYSERIA BIGBODY
JAK Z JEDNEGO ODLEWUJAK Z JEDNEGO ODLEWU

ZAWIAS KLAPYZAWIAS KLAPY
STABILNY I O SZCZELNOŚCI ZBOŻOWEJSTABILNY I O SZCZELNOŚCI ZBOŻOWEJ

Podłoga jest mocno żebrowana od spodu. Podpory do wanny są 
wykonane z masywnej rury prostokątnej. Wysięgniki pod wanną oraz 
słupki środkowe i narożne są spawane na całym obwodzie w celu za-
bezpieczenia przed korozją.

Ściany boczne są wykonane z jednego kawałka, również blacha 
podłogowa składa się z jednej płyty blaszanej. Wnętrze jest idealnie 
gładkie, stożkowa wanna jest w tylnej części szersza o 10 cm, co do-
datkowo ułatwia zsuwanie się ładunku.

SOLIDNY I TRWAŁYSOLIDNY I TRWAŁY
STARANNIE SKONSTRUOWANYSTARANNIE SKONSTRUOWANY

Nasze wywrotki BigBody są wykonane z wysokiej 
jakości stali i mają zoptymalizowaną masę. Blacha 
podłogowa i ściany boczne są wykonane z jednego 
kawałka. Całkowicie gładkie wykończenie wanny, któ-
re wytrzymuje duże obciążenia. Dzięki szerokim pasom 
opaskowym siły oddziałujące są przenoszone z grupy 

podłogowej na górną belkę. Górne wykończenie wanny 
jest wykonane z masywnej rury prostokątnej (100  × 80  
× 5 mm). Wszystkie elementy są w całości zgrzewane 
w sposób zapewniający wodoodporny. Dzięki temu 
gwarantujemy maksymalną wydajność transportową i 
ochronę przed korozją.

MOCNO ZAMKNIĘTEMOCNO ZAMKNIĘTE
DOCISKANE HYDRAULICZNIEDOCISKANE HYDRAULICZNIE

Nasze zawiasy klapy tylne wykonujemy z blachy, a dol-
ny trapezowy profil końcowy jest zaginany. Hydrau-
liczne otwieranie z automatycznym dociskaniem za 
pomocą zamontowanych z boku haków blokujących, 
wyposażonych w zawór blokujący i zawór utrzymujący 
obciążenie, zapewnia niezawodne zamknięcie. Za-
wias klapy tylna posiada duży szyber wyładowczy z 
długą dźwignią dozującą, którą można opcjonalnie 
dostosować za pomocą dodatkowych koryt zsypowych.

Dostępna jest płyta wydłużająca o szerokości zewnętrznej 2,55 m 
i głębokości 31 cm, która zapewnia dodatkowy zasięg podczas 
wyładunku ziemniaków i innych ładunków.

Opcjonalnie za szybem wyładowczym można zamontować różne ko-
ryta zsypowe.

Hydrauliczny otwierany zawias tylny jest automatycznie dociskany 
za pomocą bocznych haków blokujących i utrzymywany w stanie 
zamknięcia pod stałym naciskiem.

Zawias klapy tylnej o nachyleniu 45° jest samoczyszczący. Szyber 
wyładowczy porusza się w prowadnicach z tworzywa sztucznego i 
może być zamontowany po lewej lub prawej stronie.
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AKCESORIAAKCESORIA
ZABUDOWAZABUDOWA

Opcjonalnie dostępne są dodatkowe tylne światła LED umieszczone 
w górnej części zawiasu klapy.

Dostępne są różne plandeki STOPSHOCK o wymiarach od 
1,80 x 1,50 m do 1,80 x 2,50 m dla wielu modeli.

W przypadku niskich hal lub wrażliwych towarów transportowych, ta-
kich jak ziemniaki, wysokość skrzyni ładunkowej można zmniejszyć do 
1,00 metra.

W wannie można zamontować tzw. Holenderskie okno obserwacyjne 
na całej szerokości ściany przedniej, o wyglądzie kamienia kratowego 
i pokryte pleksiglasem.

Seryjnie przykręcane, regulowane w szerokości błotniki o bardzo stro-
mym kącie natarcia, na których nie osadza się ładunek.

Aby zwiększyć widoczność pojazdów, można zamontować taśmę 
odblaskową w kolorze białym i żółtym po bokach pojazdu oraz w ko-
lorze czerwonym przy Tył pojazdu.

Ciężkie łożyska uchylne Fausta z wymiennymi tulejami mosiężnymi są 
zamontowane bez luzów. Pojazdy Tridem są standardowo wyposażone 
w łożyska kulkowe uchylne.

Zdejmowana, stabilna aluminium drabina inspekcyjna przy ścianie 
przedniej.

Nasz stabilizator nożycowy minimalizuje skręcanie między podwo-
ziem a zabudową podczas procesu wywrotki i należy do wyposażenia 
seryjnego modelu BigBody 980.

W celu zwiększenia pojemności podstawowej wanny dostępna jest 
trwale przyspawana górna belka o wysokości 200 mm.

Wydajne żmijki przeładowcze z bocznym wyładunkiem i wydajnością 
od 20 do 350 t/h.

DOKŁADNIE TAK, BIGBODYDOKŁADNIE TAK, BIGBODY
SPEŁNIAMY PAŃSTWA WYMAGANIASPEŁNIAMY PAŃSTWA WYMAGANIA

Do naszej serii BigBody dostępny jest szeroki wybór 
akcesoriów. Od seryjnych, regulowanych błotników, 
przez dodatkowe światła robocze lub większe okna, 
aż po żmijki przeładowcze – możesz dostosować swój 
BigBody tak, aby spełniał Twoje wymagania. Przy tym 
przywiązujemy dużą wagę do najwyższej jakości i wyko-
nania wszystkich akcesoriów. Szeroki wybór dostępnych 
opcji można znaleźć na poszczególnych stronach pro-
duktów w naszej witrynie internetowej.
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AKCESORIAAKCESORIA
ZABUDOWAZABUDOWA

ZABEZPIECZANIE ŁADUNKUZABEZPIECZANIE ŁADUNKU
PLANDEKI I SYSTEMY OSŁONOWEPLANDEKI I SYSTEMY OSŁONOWE

WIĘKSZA SIŁA UDERZENIAWIĘKSZA SIŁA UDERZENIA
POPRZEZ ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCIPOPRZEZ ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI

Żadna inna seria modeli nie oferuje tak wielu opcji 
nadstawek jak nasze modele BigBody. Wanna można 
podwyższyć o nadstawkę o wysokości 40, 60 i 80 cm. 
Nadstawkę stalową o wysokości 80 cm można dodat-
kowo uzupełnić nadstawką aluminiową o wysokości 20 
cm, aby uzyskać maksymalną objętość transportu. Wie-
le nadstawek można dodatkowo zamontować w sposób 
zapewniający szczelność zbożową lub z możliwością 
składania hydraulicznego na bok, aby jeszcze bardziej 
rozszerzyć możliwości transportowe.

BEZPIECZNY TRANSPORTBEZPIECZNY TRANSPORT
OD POLA DO GOSPODARSTWAOD POLA DO GOSPODARSTWA

Zabezpieczanie ładunku w przyczepach rolniczych 
ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zapewnienia 
bezpieczeństwa na drodze, ale także dla integralności 
ładunku. Wszystkie pokrywy spełniają wymagania  
22 StVZO i gwarantują bezpieczny transport. 
Nasza seria BigBody oferuje szeroką gamę systemów 
zabezpieczających i pokryw. 

Wysokiej jakości aluminiowy dach składany 
Krampe  AluTop można otworzyć i zamknąć 
w ciągu zaledwie około 20 sekund i jest on 
dostępny w długości do 9,0 m.

System osłonowy typu fliptop otwiera się i 
zamyka hydraulicznie po obu stronach po-
jazdu. Dostępne również z jednostronnym 
otwieraniem.

Plandeka zwijana to prosty, ale sprawdzony system zabezpieczania ładunku. Dzięki desce do 
owijania plandekę można ręcznie zwinąć i zabezpieczyć.

Aluminiowe uchwyty obrotowe na boki 
otwierają i zamykają Zadaszenie siatkowe 
(Quick-Cover).

Na ścianie przedniej można opcjonalnie 
zamontować Platformę roboczą.

Dwustronna, hydrauliczna plandeka Krampe FlexTop otwiera się 
i zamyka w ciągu zaledwie około 15 sekund i można ją wygodnie 
sterować z kabiny kierowcy.

Boczne, składane nadstawki mogą być obsługiwane hydraulicznie.

Paski uszczelniające gumowe umożliwiają stworzenie nadstawki do 
kiszonki o szczelności zbożowej.

Wyjątkowo lekkie nadstawki do kiszonki wykonane z aluminium są 
dostępne w wysokości 40 cm.

Nadstawki stalowe o wysokości 80 cm można przedłużyć o kolejne 20 
cm za pomocą nadstawek aluminiowych.

Nadstawki do kiszonki są dostępne z profilowanych stalowych ścianek 
bocznych o wysokości konstrukcyjnej 60 lub 80 cm. 
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 SERIA CARRIER SERIA CARRIER
DANE TECHNICZNE I SZCZEGÓŁYDANE TECHNICZNE I SZCZEGÓŁY

DANE TECHNICZNE
WYWROTKA TANDEMOWA SKORUPOWA

 BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790

Dopuszczalna masa całkowita*1 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h

Ładowność w Niemczech zgodnie z StVZO*1 ok. 11,7 t ok. 14,7 t ok. 14,3 t ok. 15,5 t ok. 15,3 t ok. 16,0 t ok. 15,5 t ok. 16,8 t ok. 16,7 t ok. 16,7 t ok. 16,6 t

Techniczna ładowność wewnętrzna ok. 14,0 t ok. 14,9 t ok. 14,8 t ok. 20,0 t ok. 20,0 t ok. 20,5 t ok. 21,0 t ok. 22,0 t ok. 22,0 t ok. 22,0 t ok. 22,0 t

Masa własna*¹ ok. 4,3 t ok. 4,4 t ok. 4,7 t ok. 5,5 t ok. 5,7 t ok. 6,0 t ok. 6,5 t ok. 7,2 t ok. 7,3 t ok. 7,3 t ok. 7,4 t

Dopuszczalne obciążenie zaczepu (maks.) 2 t 2 t 2 t 3 t 3 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Resorowany zaczep ciągnący — — seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie

Wysokość zaczepu 95 / 101 / 106 cm 95 / 101 / 106 cm 55–90 cm 55–90 cm 55–90 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm

Wymagana siła pociągowa (min.) 55 kW (75 KM) 59 kW (80 KM) 59 kW (80 KM) 74 kW (100 KM) 92 kW (125 KM) 102 kW (140 KM) 102 kW (140 KM) 125 kW (170 KM) 125 kW (170 KM) 132 kW (180 KM) 132 kW (180 KM)

zapotrzebowanie na olej / Kąt przechyłu 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 52° 44 l / 52°

Cylinder teleskopowy 4-stopniowy 4-stopniowy 4-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy

SKok 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.225 mm 3.225 mm

Siła udźwigu w przypadku materiałów sypkich ok. 14 t ok. 16 t ok. 15 t ok. 20 t ok. 22 t ok. 21 t ok. 21 t ok. 23 t ok. 23 t ok. 23 t ok. 23 t

Osie hamulcowe, nośność przy prędkości 40 km/h*2 po 10 t po 10 t po 10 t po 10 t po 10 t po 10 t po 13 t po 13 t po 13 t po 13 t po 13 t

Przekrój osi 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Rozstaw osi 1,95 mm 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Dopuszczalna średnica opon (maks.) 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Resory paraboliczne / Nośność 16 t Resorowanie paraboliczne 20 t Resorowanie paraboliczne 20 t Resorowanie paraboliczne 24 t Resorowanie paraboliczne 24 t Resorowanie paraboliczne 24 t Resorowanie paraboliczne 32 t Resorowanie paraboliczne Zawieszenie pneumatyczne Zawieszenie pneumatyczne Zawieszenie pneumatyczne Zawieszenie pneumatyczne

Podpora tylnej osi — — — — — — hydrauliczny Obniżenie Obniżenie Obniżenie Obniżenie

WYMIARY W METRACH  BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790

Wymiary wanny (wewnętrzne), stożkowe 4,65 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,05 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m 

Objętość transportu bez nadstawki 15,7 m³ 17,0 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 20,2 m³ 21,9 m³ 21,9 m³ 23,6 m³ 25,3 m³ 25,3 m³ 26,9 m³

Objętość transportu z nakładką 40 cm 19,8 m³ 21,4 m³ 23,7 m³ 23,7 m³ 25,5 m³ 27,6 m³ 27,6 m³ 29,8 m³ 31,9 m³ 31,9 m³ 33,9 m³

Objętość transportu z nakładką 60 cm 21,8 m³ 23,7 m³ 26,0 m³ 26,0 m³ 28,1 m³ 30,5 m³ 30,5 m³ 32,8 m³ 35,2 m³ 35,2 m³ 37,5 m³

Objętość transportu z nasadką 80 cm — — — — — 33,3 m³ 33,3 m³ 35,9 m³ 38,5 m³ 38,5 m³ 41,0 m³

Objętość transportu z nakładką 80 cm + 20 cm — — — — — 36,2 m³ 36,2 m³ 39,0 m³ 41,8 m³ 41,8 m³ 44,5 m³

Całkowita wysokość przy kącie przechylenia 35° / 51° (w) 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,66 m (7,71 m / 49°) 6,70 m (7,60 m / 48°) 7,10 m (8,25 m / 52°) 7,15 m (8,40 m / 52°)

Wysokość podogi bez ładunku (p)
z oponami referencyjnymi

1,34 m 
560 / 60 R 22,5

1,34 m 
560 / 60 R 22,5

1,34 m 
560/60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,57 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

Wysokość wyładunku przy kącie wyładunku 35° / maks. (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,20 / 1,01 m 1,06 / 0,95 m 1,20 / 1,01 m 1,01 / 0,95 m

Całkowita długość (g) 6,27 m 6,72 m 7,49 m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m

Całkowita wysokość bez nasadki (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m

Ucho holownicze / 
Środek Zaczep przyczepy tył 6,00 m 6,41 m 6,84 m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,41 m 8,80 m 9,10 m

Dolna krawędź rury podwozia (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m
*1	Masa własna i ładowność zależą od wyposażenia. Masa własna podana jest dla opon referencyjnych wymienionych w specyfikacji.
*2	Stosujemy 10-otworowe osie producenta BPW. Wszystkie osie są wyposażone w automatyczne regulatory luzu (AGS), 
	 a także w hamulec pneumatyczny (układ dwururowy) i zawór ALB w standardzie.

	Seria Carrier
	Produkcja indywidualna

	 W przypadku pojazdów eksportowych homologacja krajowa dopuszcza częściowo wyższe ładowności użytkowe.
	 Dane techniczne nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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PRODUKCJA INDYWIDUALNAPRODUKCJA INDYWIDUALNA
DANE TECHNICZNE I SZCZEGÓŁYDANE TECHNICZNE I SZCZEGÓŁY

*1	Masa własna i ładowność zależą od wyposażenia. Masa własna podana jest dla opon referencyjnych wymienionych w specyfikacji.
*2	Stosujemy 10-otworowe osie producenta BPW. Wszystkie osie są wyposażone w automatyczne regulatory luzu (AGS), 
	 a także w hamulec pneumatyczny (układ dwuprzewodowy) i zawór ALB w standardzie.
*3	24 t dopuszczalna masa całkowita w Niemczech dopuszczalna tylko przy Rozstawie Osi 1,81 m. Możliwy nacisk na pojedynczą oś 10 t.
*4	34 t dopuszczalna masa całkowita w Niemczech dopuszczalna tylko przy Rozstawie Osi 1,81 m. Możliwy nacisk na pojedynczą oś 10 t.

	Seria Carrier
	Produkcja indywidualna

	 W przypadku pojazdów eksportowych homologacja krajowa dopuszcza częściowo wyższe ładowności użytkowe.
	 Dane techniczne nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

DANE TECHNICZNE
WYWROTKA TANDEMOWA SKORUPOWA WYWROTKA TRIDEM SKORUPOWA

 BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790   PROBODY760  BIGBODY800  BIGBODY900  BIGBODY980

Dopuszczalna masa całkowita*1 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 31 t (34 t*4) / 40 km/h 31 t (34 t*4) / 40 km/h 34 t / 40 km/h*4

Ładowność w Niemczech zgodnie z StVZO*1 ok. 12,1 t ok. 14,9 t ok. 14,8 t ok. 15,8 t ok.  15,2 t ok.  16,5 t ok. 15,5 t ok. 17,2 t ok. 17,1 t ok. 17,0 t ok. 16,9 t ok. 16,7 t ok. 22,9 t (25,9 t) ok. 22,7 t (25,7 t) ok. 25,6 t

Techniczna ładowność wewnętrzna ok. 14,0 t ok. 14,9 t ok. 14,8 t ok. 21,0 t ok.  20,0 t ok.  20,5 t ok. 21,0 t ok. 22,0 t ok. 22,0 t ok. 22,0 t ok. 22,0 t ok. 22,0 t ok. 28,0 t ok. 28,0 t ok. 28,0 t

Masa własna*¹ ok. 3,9 t ok. 4,1 t ok. 4,2 t ok. 5,2 t ok.  5,8 t ok.  5,5 t ok. 6,5 t ok. 6,8–7,6 t ok. 6,9–7,9 t ok. 7,0–8,0 t ok. 7,1–8,3 t ok. 8,0 t ok. 8,1–9,7 t ok. 8,3–10,2 t ok. 8,4–10,5 t

Dopuszczalne obciążenie zaczepu (maks.) 2,0 t 2,0 t 2,0 t 3,0 t 3,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t

Resorowany zaczep ciągnący opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie

Anhängehöhe 95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm

95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm

95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm 55–90 cm 55–90 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm

Wymagana siła pociągowa (min.) 55 kW (75 KM) 59 kW (80 KM) 59 kW (80 k ) 74 kW (100 k ) 92 kW (125 KM) 102 kW (140 KM) 102 kW (140 KM) 125 kW (170 KM) 125 kW (170 KM) 132 kW (180 KM) od 132 kW (180 KM) od 132 kW (180 KM) 140 kW (190 KM) 140 kW (190 KM) 147 kW (200 KM)

zapotrzebowanie na olej / Kąt przechyłu 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 52° 44 l / 52° 47 l / 49° 60 l / 51° 64 l / 51° 64 l / 48°

Cylinder teleskopowy 4-stopniowy 4-stopniowy 4-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy 6 stopni 5-stopniowy 5-stopniowy 5-stopniowy

SKok 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.225 mm 3.225 mm 3.760 3.225 mm 3.425 mm 3.425 mm

Siła udźwigu w przypadku materiałów sypkich ok. 14 t ok. 16 t ok. 15 t ok. 20 t ok. 22 t ok. 21 t ok. 21 t ok. 23 t ok. 23 t ok. 23 t ok. 23 t ok. 23 t ok. 29 t ok. 30 t ok. 30 t

Osie hamulcowe, nośność przy prędkości 40 km/h*2 po 10% po 10% po 10% po 10 / 13 t po 10 / 13 t po 10% po 13 t po 13 t po 13 t po 13 t po 13 t po 13 t po 13 t po 13 t po 13 t

Przekrój osi 120 mm 120 mm 120 mm 120 / 150 mm 120 / 150 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Rozstaw osi 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Dopuszczalna średnica opon (maks.) 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m (1,38 m) 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,38 m (1,50 m) 1,38 m (1,50 m) 1,50 m

Resory paraboliczne / Nośność 16 t 20 t 20 t 24 t 24 t 24 t 32 t 32 t 32 t 32 t Zawieszenie pneumatyczne Zawieszenie pneumatyczne 36 t 36 t Zawieszenie pneumatyczne

Podpora tylnej osi – – – opcjonalnie opcjonalnie – hydrauliczny / seryjnie hydrauliczny / seryjnie hydrauliczny / seryjnie hydrauliczny / seryjnie Obniżenie Obniżenie – – Obniżenie

WYMIARY W METRACH  BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790   PROBODY760  BIGBODY800  BIGBODY900  BIGBODY980

Wymiary wanny (wewnętrzne), stożkowe 4,65 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,05 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,0 0x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 / 7,50 x 2,32 / 
2,22 x 2,00 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

9,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

9,80 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

Objętość transportu bez nadstawki 15,7 m³ 17,0 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 20,2 m³ 21,9 m³ 21,9 m³ 23,6 m³ 25,3 m³ 25,3 m³ 26,9 m³ 34,3 m3 26,9 m³ 30,3 m³ 32,9 m³

Objętość transportu z nakładką 30 cm – – – – – – – – – – – 40,00 m3 – – –

Objętość transportu z nakładką 40 cm 19,8 m³ 21,4 m³ 23,7 m³ 23,7 m³ 25,5 m³ 27,6 m³ 27,6 m³ 29,8 m³ 31,9 m³ 31,9 m³ 33,9 m³ – 33,9 m³ 38,2 m³ 41,5 m³

Objętość transportu z nakładką 60 cm 21,8 m³ 23,7 m³ 26,0 m³ 26,0 m³ 28,1 m³ 30,5 m³ 30,5 m³ 32,8 m³ 35,2 m³ 35,2 m³ 37,5 m³ – 37,5 m³ 42,2 m³ 45,8 m³

Objętość transportu z nasadką 80 cm – – – – – 33,3 m³ 33,3 m³ 35,9 m³ 38,5 m³ 38,5 m³ 41,0 m³ – 41,0 m³ 46,1 m³ 50,1 m³

Objętość transportu z nakładką 80 cm + 20 cm – – – – – 36,2 m³ 36,2 m³ 39,0 m³ 41,8 m³ 41,8 m³ 44,5 m³ – 44,5 m³ 50,1 m³ 54,4 m³

Całkowita wysokość przy kącie przechylenia 35° / 51° (w) 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,70 / 7,75 m / 49° 6,70 / 7,60 m / 48° 7,10 / 8,25 m / 52° 7,15 / 8,40 m / 52° – 7,20 / 8,45 m 7,65 / 8,79 m / 48° 7,95 / 9,21 m / 48°

Wysokość przy wywrotce bocznej (ws) – – – 4,06 m 4,06 m – 4,20 m 4,20 m – 4,20 m – – 4,20 m 4,20 m –

Wysokość podogi bez ładunku (p)
z oponami referencyjnymi

1,34 m
560 / 60-22,5

1,34 m
560 / 60-22,5

1,34 m
560 / 60-22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

1,55 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

Wysokość wyładunku przy kącie wyładunku 35° / maks. (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,30 / 1,20 m 1,10 / 0,90 m 1,30 / 1,20 m 1,12 / 1,01 m 7,63 m 1,30 / 1,20   m 1,10 / 0,98   m 0,94 / 0,78 m

Całkowita długość (g) 6,27 (6,57) m 6,72 (6,97) m 7,20 (7,49) m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m 9,44 m 9,93 m 10,93 m 11,79 m

Całkowita wysokość bez nasadki (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,07 m 3,59 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m

Maß Mitte-ucho holownicze  / 
Środek Zaczep przyczepy tył 6,00 (6,30) m 6,41 (6,66) m 6,55 (6,84) m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,40 m 8,80 m 9,10 m 8,66 m 9,40 m 10,15 m 10,55 m

Dolna krawędź rury podwozia (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m
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OPONYOPONY
CHĘTNIE CIĘ DORADZIMYCHĘTNIE CIĘ DORADZIMY

Dane producenta mogą się różnić

W przeglądzie znajdą Państwo szczegółowe infor-
macje na temat wymiarów opon i kształtów bieżników 
wiodących producentów. Ponieważ nie wszystkie wyma-
gania, np , dotyczące opon terenowych i przydatności 
do jazdy po drogach, można pogodzić, oferujemy 
wszystkie popularne koła. Chętnie doradzimy Państwu 
w wyborze optymalnych opon do pożądanego zasto-
sowania w połączeniu z możliwościami technicznymi 
pojazdu.

Vredestein
Flotation Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Country King

Alliance
Profil 380

Alliance
Profil 390

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Aeolus
AE 74

Aeolus
AE 77

Michelin
Profil XS

Michelin
Trail X-BIB

WYMIAR WYSOKOŚĆ (MM) MAKS. SZEROKOŚĆ (MM) INDEKS NOŚNOŚCI

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

650/ 65 R 26,5 1.522 664 182 D

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

650/ 65 R 30,5 1.621 650 176 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167 D

710/ 55 R 34 1.656 710 169 D

750/ 60 R 30,5 1.675 754 181 D

KONTAKTKONTAKT
ZAWSZE DO PAŃSTWA DYSPOZYCJIZAWSZE DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

NASI SPRZEDAWCY SPECJALISTYCZNI
www.krampe.de/pl/dealer

NASZ ZESPÓŁ SPRZEDAŻY
www.krampe.de/pl/osoba-kontaktowa

WSZYSTKIE INFORMACJE O POJEŹDZIE
www.krampe.de/pl/produkty

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
ZAWSZE BLISKO NIEJZAWSZE BLISKO NIEJ
Silny zespół pracowników działu sprzedaży oraz ponad 
50 dealerów w ponad 25 krajach chętnie służą Państwu 
pomocą, od doradztwa po serwis. Skorzystajcie Państwo 
z naszej silnej sieci w całej Europie.

W Internecie szybko i łatwo znajdziecie Państwo wszyst-
ko, czego potrzebujecie: adresy naszych dealerów, dane 
kontaktowe naszego zespołu sprzedaży, nasz portal ser-
wisowy i części zamienne, a także wszystkie informacje o 
pojazdach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Pomyśl o środowisku –
pobierz nasze broszury


