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PROBODYPROBODY
NÄSTA NIVÅ AV TIPPVAGNARNÄSTA NIVÅ AV TIPPVAGNAR

BPW-axel monteras som standard. Som tillval kan tvångsstyrda axlar 
eller elektroniskt tvångsstyrda axlar monteras.

Tack vare en genomtänkt konstruktion kopplas stöd för flaket samman 
med tipplagret.

REN KONSTRUKTIONREN KONSTRUKTION
CHASSIALTERNATIVCHASSIALTERNATIV

ProBody sätter nya standarder när det gäller utseende 
och tillverkning av moderna tippvagnar. Den sofistike-
rade, sidleda kantningen av konstruktionen garanterar 
maximal stabilitet.

Tråget är spannmålstätt och 2 m hög. Den hydrauliska 
bakluckan kompletterar konstruktionen. Luftfjädringen 
säkerställer ett stabilt körbeteende, även på ojäm-
na vägar. Standardutrustad med nivåreglerventil och 

ALB- justeringsventil för en jämn körhöjd. Stora fjädrar i 
kombination med 360 mm luftbälgar garanterar högsta 
komfort även vid tung last. En automatisk sänkning av 
chassi vid tippning ger hög stabilitet. Alla komponenter 
kommer från lastbilssektorn och är robusta och hållbara.

Den framåtlutade framstammen gör att lastvolymen utnyttjas maxi-
malt i ett kompakt chassi. Lastens glidbeteende förbättras avsevärt.

Ett stort fönster i framstammen ger optimal sikt in i baljan.

Den nya baljan möjliggör en enklare konstruktion med maximal sta-
bilitet.

ProBody-baljan är lasersvetsat och har en 2,0 m hög sidovägg som 
ser ut att vara gjord i ett stycke.

För att man trots den sneda framvägg ska kunna klättra upp på for-
donet utan problem har Krampe utvecklat en smart fällmekanism för 
stegen.

Som standard monteras det beprövade luftfjädringen med ett axe-
lavstånd på 1,81 m med knäckta Tvåbladslänkage.

En övre ackord som är vinklad ut från sidoväggen möjliggör maximal 
stabilitet vid lägre vikt. En lutning förhindrar oönskade smutsavlag-
ringar.

ProBody möjliggör däck med en diameter på upp till 1,60 meter 
(750/60 R 30,5  /  710/55 R 34).
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BIGBODY-SERIENBIGBODY-SERIEN
SOM FRÅN EN GJUTFORMSOM FRÅN EN GJUTFORM

BAKLUCKANBAKLUCKAN
STABIL OCH SPANNMÅLSTÄTTSTABIL OCH SPANNMÅLSTÄTT

Golvet är kraftigt ribbat undertill. Stödet för flaket är tillverkat av mas-
siva rektangulära rör. Bom och mitt- och hörnstag under flaket är svet-
sade runt om för att skydda mot korrosion.

Sidoväggarna är tillverkade i ett stycke, även golv består av en enda 
plåt. Insidan är spegelblank, det koniska flaken är 10 cm bredare i 
bakdelen, vilket underlättar lastens glidning.

ROBUST OCH HÅLLBARROBUST OCH HÅLLBAR
VÄLKONSTRUERADVÄLKONSTRUERAD

Våra BigBody-tippvagnar är tillverkade av högkvalitativt 
stål och viktoptimerade. Golv och sidoväggar är tillver-
kade i ett stycke. En helt slät flakets finish som tål en hel 
del. De breda magbältena leder de verkande krafterna 
från bottenkonstruktionen till den överrammen. Den 
övre rammen är tillverkad av massiva rektangulära rör 

(100  × 80  × 5 mm). Alla komponenter är vattentät svet-
sade runt om. På så sätt garanterar vi maximal trans-
porteffektivitet och korrosionsskydd.

FAST FÖRSLUTENFAST FÖRSLUTEN
HYDRAULISK PRESSADHYDRAULISK PRESSAD

Vi tillverkar vår baklucka av plåt, och den nedre slutli-
ga profilen är kantad. Den hydrauliska öppningen med 
automatisk tryckning genom sidomonterade låskrokar, 
utrustade med en backventil och en lasthållningsventil, 
garanterar en pålitlig stängning. Bakluckan har ett ge-
nerös spannmålslucka med en långt handtag som kan 
anpassas med ytterligare förlänggningar som tillval.

En förlängningsplåt för enklare tippning av potatis och andra lastgods 
finns tillgänglig med en ytterbredd på 2,55 m och en djup på 31 cm.

Som tillval kan olika förlänggningar monteras bakom spannmålslu-
ckan.

Den hydraulisk öppningsbara bakluckan trycks automatiskt fast med 
hjälp av sidohakarna och hålls stängd med konstant tryck.

Bakluckan med 45 graders lutning är självrengörande. Spannmålslu-
ckan löper i plaststyrningar och kan monteras antingen till vänster 
eller höger.
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TILLBEHÖRTILLBEHÖR
KONSTRUKTIONKONSTRUKTION

Som tillval finns extra LED-bakljus tillgängliga högst upp på baklu-
ckan.

Olika STOPSHOCK-fall segel med presenningsmått från1,80 x 1,50 m  
till 1,80 x 2,50 m finns tillgängliga för många modeller.

För låga hallar eller känsliga transportvaror som potatis kan vagnens 
höjd minskas till 1,00 meter.

Till baljan kan ett så kallat holländskt siktglas med gitterstensutseen-
de och plexiglas användas över hela bredden av framstammen.

Serietillverkade, breddinställbara stänkskärmar med mycket brant in-
ställningsvinkel, på vilka inget lastgods fastnar.

För att öka fordonens synlighet kan reflekterande band i vitt och gult 
monteras på fordonets sidor och i rött på baksidan av fordonet.

De kraftiga lagren med utbytbara mässingsbussningar är spelfria. Tri-
dem-fordonen har seriemässigt kullager.

Avtagbar stabil aluminiumstege på framstammen.

Vår saxstabilisator minimerar vridningar mellan chassi och kaross vid 
tippning och ingår i standardutrustningen för BigBody 980.

För att öka volymen på baljan finns en fastsvetsad, 200 mm hög över-
ram tillgänglig.

Kraftfulla överlastningsskruvar med sidoutmatning och kapacitet från 
20 till 350 ton/tim.

DIN BIGBODYDIN BIGBODY
VI UPPFYLLER DINA KRAVVI UPPFYLLER DINA KRAV

Det finns ett brett utbud av tillbehör till vår BigBody-
serie. Från standardmässiga, justerbara stänkskärmar till 
ytterligare arbetsbelysning eller större fönster till över-
lastskruvar kan du anpassa din BigBody så att den upp-
fyller dina krav. Vi lägger stor vikt vid högsta kvalitet och 
finish på alla tillbehör. Ett stort urval av tillgängliga tillval 
finns på de enskilda produktsidorna på vår webbplats.
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TILLBEHÖRTILLBEHÖR
KONSTRUKTIONKONSTRUKTION

LASTSÄKRINGLASTSÄKRING
MEKANISKA OCH HYDRAULISKA KAPELLMEKANISKA OCH HYDRAULISKA KAPELL

FLER ANVÄNDNINGSOMRÅDENFLER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
GENOM VOLYMÖKNINGGENOM VOLYMÖKNING

Vi erbjuder inte lika många tillbehör till någon annan 
modellserie som till våra BigBodys. Flaket kan höjas med 
en förhöjning i höjderna 40, 60 och 80 cm. Det 80 cm  
förhöjningen kan kompletteras med en 20 cm alumi-
niumförhöjning för att uppnå maximalt transportvo-
lym. Många förhöjningar kan dessutom monteras med 
spannmålstätt eller hydraulisk sidovikbar för att ytterli-
gare utöka dina transportmöjligheter.

SÄKER TRANSPORTSÄKER TRANSPORT
FRÅN ÅKERN TILL GÅRDENFRÅN ÅKERN TILL GÅRDEN

Lastsäkring på jordbruksvagnar är av avgörande bety-
delse för att inte bara garantera säkerheten på vägen 
utan också att din last på flaket. Alla presenningar upp-
fyller § 22 StVZO och garanterar en säker transport. Vår 
BigBody-serie har ett stort utbud av täck- och -lastsä-
kringar.

Den högkvalitativa Krampe  AluTop-alumini-
umfälltaket kan öppnas och stängas på cirka 
20 sekunder och finns i längder upp till 9,0 
m.

Fliptop-kapell öppnas och stängs hydraulisk 
på båda sidor av fordonet. Finns även med 
ensidig öppning.

Presenning är ett enkelt men beprövat system för lastsäkring. Med hjälp av rullbrädan kan 
presenningen rullas upp manuellt och säkras.

De svängande aluminiumhandtagen öppnar 
och stänger nätverkstäckningen (Quick-Co-
ver).

En arbetsplattform kan monteras på frams-
tammen som tillval.

Den dubbelsidiga, hydrauliska Krampe FlexTop-kapellet öppnas och 
stängs på cirka 15 sekunder och kan enkelt manövreras från förarhyt-
ten.

De vikbara förhöjningarna kan manövreras hydrauliskt.

Med hjälp av gummilister kan man skapa en spannmålstätt förhöjning.Extra lätta förhöjningar av aluminium finns i 40 cm höjd.

De 80 cm förhöjningen kan förlängas med ytterligare 20 cm  
förhöjning i aluminium.

Ensilage förhöjning finns med stålprofilväggar med en konstruktions-
höjd på 60 eller 80 cm.
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 CARRIER-SERIEN CARRIER-SERIEN
TEKNISKA DATA OCH DETALJERTEKNISKA DATA OCH DETALJER

TEKNISKA DATA
TANDEM-TIPPVAGN

 BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790

Tillåten totalvikt*1 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h

Nyttolast i Tyskland enligt StVZO*1 ca 11,7 t ca 14,6 t ca 14,3 t ca 15,5 t ca 15,3 t ca 16,0 t ca 15,5 t ca 16,8 t ca 16,7 t ca 16,7 t ca 16,6 t

Teknisk nyttolast ca. 14,0 t ca 14,9 t ca 14,8 t ca. 20,0 t ca. 20,0 t ca 20,5 t ca 21,0 t ca 22,0 t ca 22,0 t ca 22,0 t ca 22,0 t

Egenvikt*¹ ca 4,3 t ca 4,4 t ca 4,7 t ca 5,5 t ca 5,7 t ca 6,0 t ca 6,5 ton ca 7,2 t ca 7,3 t ca 7,3 t ca 7,4 t

Tillåten stödlast (max.) 2 t 2 t 2 t 3 t 3 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Fjädrad draganordning — — serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad

Anhängare 95 / 101 / 106 cm 95 / 101 / 106 cm 55–90 cm 55–90 cm 55–90 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm

Krav på dragkraft (min.) 55 kW (75 hk) 59 kW (80 hk) 59 kW (80 hk) 74 kW (100 hk) 92 kW (125 hk) 102 kW (140 hk) 102 kW (140 hk) 125 kW (170 hk) 125 kW (170 hk) 132 kW (180 hk) 132 kW (180 hk)

oljeförbrukning / Tippvinkel 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 52° 44 l / 52°

Teleskopcylinder 4-stegs 4-stegs 4-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs

Lyftlängd 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.225 mm 3.225 mm

Lyftkraft för flytande gods ca 14 t ca 16 ton ca. 15 t ca 20 ton ca 22 ton ca 21 t ca 21 t ca 23 ton ca 23 ton ca 23 ton ca 23 ton

Bromsaxlar, lastkapacitet vid 40 km/h*2 10 ton vardera 10 ton vardera 10 ton vardera 10 ton vardera 10 ton vardera 10 ton vardera 13 ton vardera 13 ton vardera 13 ton vardera 13 ton vardera 13 ton vardera

Axeltvärsnitt 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Spårvidd 1,95 mm 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Tillåten däckdiameter (max.) 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Parabolfjädrar / Lastkapacitet 16 t Parabolfjädrar 20 t Parabolfjädrar 20 t Parabolfjädrar 24 t Parabolfjädrar 24 t Parabolfjädrar 24 t Parabolfjädrar 32 t Parabolfjädrar Luftfjädring Luftfjädring Luftfjädring Luftfjädring

Bakaxelstöd — — — — — — hydrauliSK Sänkning Sänkning Sänkning Sänkning

MÅTT I METER  BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790

Flakets mått (invändigt), koniskt 4,65 x 2,32/ 
2,22 x 1,52 m

5,05 x 2,32/ 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32/ 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32/ 
2,22 x 1,52 m

6,00 x 2,32/ 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32/ 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32/ 
2,22 x 1,52 m

7,00 x 2,32/ 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32/ 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32/ 
2,22 x 1,52 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m 

Transportvolym utan förhöjning 15,7 m³ 17,0 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 20,2 m³ 21,9 m³ 21,9 m³ 23,6 m³ 25,3 m³ 25,3 m³ 26,9 m³

Transportvolym med 40 cm förhöjning 19,8 m³ 21,4 m³ 23,7 m³ 23,7 m³ 25,5 m³ 27,6 m³ 27,6 m³ 29,8 m³ 31,9 m³ 31,9 m³ 33,9 m³

Transportvolym med 60 cm förhöjning 21,8 m³ 23,7 m³ 26,0 m³ 26,0 m³ 28,1 m³ 30,5 m³ 30,5 m³ 32,8 m³ 35,2 m³ 35,2 m³ 37,5 m³

Transportvolym med 80 cm förhöjning — — — — — 33,3 m³ 33,3 m³ 35,9 m³ 38,5 m³ 38,5 m³ 41,0 m³

Transportvolym med 80 cm + 20 cm förhöjning — — — — — 36,2 m³ 36,2 m³ 39,0 m³ 41,8 m³ 41,8 m³ 44,5 m³

Total höjd vid tippvinkel 35° / 51° (w) 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,66 m (7,71 m / 49°) 6,70 m (7,60 m / 48°) 7,10 m (8,25 m / 52°) 7,15 m (8,40 m / 52°)

Plattformshöjd olastad (p)
med referensdäck

1,34 m 
560 / 60 R 22,5

1,34 m 
560 / 60 R 22,5

1,34 m 
560/60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,46 m 
560 / 60 R 22,5

1,57 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

1,53 m 
600 / 55 R 26,5

Tipphöjd vid tippvinkel 35° / max. (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,20 / 1,01 m 1,06 / 0,95 m 1,20 / 1,01 m 1,01 / 0,95 m

Total längd (g) 6,27 m 6,72 m 7,49 m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m

Total höjd utan förhöjning (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m

Maß Mitte-bogserögla / 
Mittre dragkrok bak 6,00 m 6,41 m 6,84 m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,41 m 8,80 m 9,10 m

Undre kant på chassirör (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m
*1	Egenvikt och nyttolast är beroende av utrustningen. Egenvikten anges med de angivna referensdäcken.
*2	 Vi använder 10-hålsnav från tillverkaren BPW. Alla axlar är utrustade med automatiska slackjusterare (AGS), 
	 liksom luftbroms (tvåledningssystem) och en ALB-ventil som standard.

	Carrier serien
	Special anpassad

	 För exportfordon är delvis högre nyttolaster tillåtna vid nationell homologering.
	 De tekniska uppgifterna är icke bindande. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
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 SPECIAL KONFIGURATION SPECIAL KONFIGURATION
TEKNISKA DATA OCH DETALJERTEKNISKA DATA OCH DETALJER

*1	Egenvikt och nyttolast är beroende av utrustningen. Egenvikten anges med de angivna referensdäcken.
*2	 Vi använder 10-hålsnav från tillverkaren BPW. Alla axlar är utrustade med automatiska slackjusterare (AGS), 
	 liksom luftbroms (tvåledningssystem) och ALB-ventil som standard.
*3	 24 t tillåten totalvikt i Tyskland endast med axelavstånd 1,81 m tillåtet. Enkelaxellast 10 t möjlig.
*4	 34 t tillåten totalvikt i Tyskland endast med axelavstånd 1,81 m tillåtet. Enkelaxellast 10 t möjlig.

	Carrier serien
	Special anpassad

	 För exportfordon är delvis högre nyttolaster tillåtna vid nationell homologering.
	 De tekniska uppgifterna är icke bindande. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

TEKNISKA DATA
TANDEM-TIPPVAGN TRIDEM-TIPPVAGN

 BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790   PROBODY760  BIGBODY800  BIGBODY900  BIGBODY980

Tillåten totalvikt*1 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 24 t / 40 km/h*3 31 t (34 t*4) / 40 km/h 31 t (34 t*4) / 40 km/h 34 t / 40 km/h*4

Nyttolast i Tyskland enligt StVZO*1 ca 12,1 ton ca 14,9 ton ca 14,8 t ca. 15,8 t ca.  15,2 t ca.  16,5 t ca 15,5 ton ca 17,2 t ca. 17,1 ton ca 17,0 t ca. 16,9 t ca 16,7 t ca 22,9 t (25,9 t) ca 22,7 t (25,7 t) ca 25,6 t

Teknisk nyttolast ca 14,0 t ca 14,9 ton ca 14,8 t ca 21,0 t ca.  20,0 t ca.  20,5 t ca 21,0 t ca 22,0 t ca 22,0 t ca 22,0 t ca 22,0 t ca 22,0 t ca. 28,0 t ca. 28,0 t ca. 28,0 t

Egenvikt*¹ ca. 3,9 t ca 4,1 ton ca 4,2 t ca 5,2 t ca.  5,8 t ca.  5,5 t ca 6,5 ton ca. 6,8 - 7,6 ton ca. 6,9 - 7,9 t ca. 7,0 - 8,0 t ca. 7,1 - 8,3 ton ca 8,0 t ca. 8,1 - 9,7 t ca. 8,3 - 10,2 ton ca. 8,4 - 10,5 ton

Tillåten stödlast (max.) 2,0 ton 2,0 ton 2,0 ton 3,0 ton 3,0 ton 4,0 ton 4,0 ton 4,0 ton 4,0 ton 4,0 ton 4,0 ton 4,0 t 4,0 ton 4,0 ton 4,0 ton

Fjädrad draganordning valfritt valfritt valfritt serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad serietillverkad

Anhängare 95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm

95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm

95 / 101 / 106 cm 
55 - 85 cm 55–90 cm 55–90 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm 55–70 cm

Krav på dragkraft (min.) 55 kW (75 hk) 59 kW (80 hk) 59 kW (80 hk) 74 kW (100 hk ) 92 kW (125 hk) 102 kW (140 hk) 102 kW (140 hk) 125 kW (170 hk) 125 kW (170 hk) 132 kW (180 hk) från 132 kW (180 hk) från 132 kW (180 hk) 140 kW (190 hk) 140 kW (190 hk) 147 kW (200 hk)

oljeförbrukning / Tippvinkel 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 52° 44 l / 52° 47 l / 49° 60 l / 51° 64 l / 51° 64 l / 48°

Teleskopcylinder 4-stegs 4-stegs 4-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs 6-stegs 5-stegs 5-stegs 5-stegs

Lyftlängd 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.225 mm 3.225 mm 3.760 3.225 mm 3.425 mm 3.425 mm

Lyftkraft för flytande gods ca. 14 t ca. 16 t ca. 15 t ca. 20 t ca. 22 t ca. 21 t ca. 21 t ca. 23 t ca. 23 t ca. 23 t ca. 23 t ca. 23 t ca. 29 t ca.30 t ca. 30 t

Bromsaxlar, lastkapacitet vid 40 km/h*2 10 % vardera 10 % vardera 10 % vardera 10 / 13 t 10 / 13 t 10 % vardera 13 vardera 13 vardera 13 vardera 13 vardera 13 vardera 13 vardera 13 vardera 13 vardera 13 vardera

Axeltvärsnitt 120 mm 120 mm 120 mm 120 / 150 mm 120 / 150 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Spårvidd 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Tillåten däckdiameter (max.) 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m (1,38 m) 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,38 m (1,50 m) 1,38 m (1,50 m) 1,50 m

Parabolfjädrar / Lastkapacitet 16 t 20 t 20 t 24 t 24 t 24 t 32 t 32 t 32 t 32 t Luftfjädring Luftfjädring 36 t 36 t Luftfjädring

Bakaxelstöd – – – valfritt valfritt – hydraulisk / serienmäßig hydraulisk / serienmäßig hydraulisk / serienmäßig hydraulisk / serienmäßig Sänkning Sänkning – – Sänkning

MÅTT I METER  BIGBODY460  BIGBODY500  BIGBODY540  BIGBODY550  BIGBODY600  BIGBODY640  BIGBODY650  BIGBODY700  BIGBODY740  BIGBODY750  BIGBODY790   PROBODY760  BIGBODY800  BIGBODY900  BIGBODY980

Flakets mått (invändigt), koniskt 4,65 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,05 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

5,55 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,0 0x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

6,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

7,50 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

8,00 / 7,50 x 2,32 / 
2,22 x 2,00 m

8,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

9,00 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

9,80 x 2,32 / 
2,22 x 1,52 m

Transportvolym utan förhöjning 15,7 m³ 17,0 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 20,2 m³ 21,9 m³ 21,9 m³ 23,6 m³ 25,3 m³ 25,3 m³ 26,9 m³ 34,3 m3 26,9 m³ 30,3 m³ 32,9 m³

Transportvolym med 30 cm förhöjning – – – – – – – – – – – 40,00 m3 – – –

Transportvolym med 40 cm förhöjning 19,8 m³ 21,4 m³ 23,7 m³ 23,7 m³ 25,5 m³ 27,6 m³ 27,6 m³ 29,8 m³ 31,9 m³ 31,9 m³ 33,9 m³ – 33,9 m³ 38,2 m³ 41,5 m³

Transportvolym med 60 cm förhöjning 21,8 m³ 23,7 m³ 26,0 m³ 26,0 m³ 28,1 m³ 30,5 m³ 30,5 m³ 32,8 m³ 35,2 m³ 35,2 m³ 37,5 m³ – 37,5 m³ 42,2 m³ 45,8 m³

Transportvolym med 80 cm förhöjning – – – – – 33,3 m³ 33,3 m³ 35,9 m³ 38,5 m³ 38,5 m³ 41,0 m³ – 41,0 m³ 46,1 m³ 50,1 m³

Transportvolym med 80 cm + 20 cm förhöjning – – – – – 36,2 m³ 36,2 m³ 39,0 m³ 41,8 m³ 41,8 m³ 44,5 m³ – 44,5 m³ 50,1 m³ 54,4 m³

Total höjd vid tippvinkel 35° / 51° (w) 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,70 / 7,75 m / 49° 6,70 / 7,60 m / 48° 7,10 / 8,25 m / 52° 7,15 / 8,40 m / 52° – 7,20 / 8,45 m 7,65 / 8,79 m / 48° 7,95 / 9,21 m / 48°

Höjd vid sidotippare (ws) – – – 4,06 m 4,06 m – 4,20 m 4,20 m – 4,20 m – – 4,20 m 4,20 m –

Plattformshöjd olastad (p)
med referensdäck

1,34 m
560 / 60-22,5

1,34 m
560 / 60-22,5

1,34 m
560 / 60-22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,46 m
560 / 60 R 22,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

1,55 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,57 m
600 / 55 R 26,5

1,53 m
600 / 55 R 26,5

Tipphöjd vid tippvinkel 35° / max. (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,30 / 1,20 m 1,10 / 0,90 m 1,30 / 1,20 m 1,12 / 1,01 m 7,63 m 1,30 / 1,20   m 1,10 / 0,98   m 0,94 / 0,78 m

Total längd (g) 6,27 (6,57) m 6,72 (6,97) m 7,20 (7,49) m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m 9,44 m 9,93 m 10,93 m 11,79 m

Total höjd utan förhöjning (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,07 m 3,59 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m

Maß Mitte-bogserögla  / 
Mittre dragkrok bak 6,00 (6,30) m 6,41 (6,66) m 6,55 (6,84) m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,40 m 8,80 m 9,10 m 8,66 m 9,40 m 10,15 m 10,55 m

Undre kant på chassirör (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m
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DÄCKDÄCK
VI GER DIG GÄRNA RÅDVI GER DIG GÄRNA RÅD

Tillverkarens uppgifter kan variera

I översikten hittar du mer information om däckdimen-
sioner och profilformer från de ledande tillverkarna. Ef-
tersom det inte alltid går att kombinera alla krav, t.ex. 
terränggående däck och vägtrafikduglighet, har vi alla 
vanliga hjul i vårt sortiment. Vi hjälper dig gärna att välja 
de optimala däcken för det önskade användningsområ-
det i kombination med fordonets tekniska möjligheter.

Vredestein
Flotation Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Country King

Allians
Profil 380

Allians
Profil 390

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Aeolus
AE 74

Aeolus
AE 77

Michelin
Profil XS

Michelin
Trail X-BIB

DIMENSION HÖJD (MM) MAX. BREDD (MM) LASTINDEX

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

650/65 R 26,5 1.522 664 182 D

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

650/65 R 30,5 1.621 650 176 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167 D

710/ 55 R 34 1.656 710 169 D

750/60 R 30,5 1.675 754 181 D

KONTAKTKONTAKT
ALLTID DÄR FÖR ERALLTID DÄR FÖR ER

VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE
www.krampe.de/se/aaterfoersaeljare

VÅRT SÄLJTEAM
www.krampe.de/se/kontaktperson

ALL INFORMATION OM FORDONET
www.krampe.de/se/produkter

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
ALLTID NÄRAALLTID NÄRA
Ett starkt team av säljare och över 50 återförsäljare i mer 
än 25 länder hjälper vi dig gärna med allt från rådgivning 
till service. Dra nytta av vårt starka nätverk i hela Europa.

Online hittar du snabbt och enkelt allt du behöver: 
adresserna till våra återförsäljare, kontaktuppgifterna till 
vårt säljteam, vår portal för service och reservdelar samt 
all information om våra vagnar. Vi fi nns här för dig.



K
RA

M
PE

 2
02

60
11

3_
B

ig
B

od
y

K
RA

M
PE

 2
02

60
11

3_
B

ig
B

od
y-

D
E

KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Tänk på miljön –
ladda ner våra broschyrer


