














PODVOZEK

CHYTRA KONSTRUKCE — PLATI PRO VSECHNY TYPY FLEXBODY

Podvozek modeld ZDK18 a TDK18 je vyskové nastavitelny, takze
Ize pouzit pneumatiky rlznych rozmérd. Tim zlstavé vyska mostu a

U modeld TDK a ZDK je parabolicky podvozek souéasti standardni
vybavy a zajistuje stabilni jizdni vlastnosti v nejriiznéjsich provoznich
podminkéach.

Ochrana proti podijeti je certifikovana podle COC a je konstruovéana
tak, aby se na ni usazovalo jen mélo nedistot.
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Pro modely TDK18 a ZDK18 je volitelné k dispozici vzduchové od-
pruzeni. Spole¢nost Krampe sazi u vzduchového odpruzeni na
osvédcenou kvalitu, aby zajistila mimofadné komfortni jizdni vlast-
nosti.

Népravy BPW jsou synonymem spolehlivosti a dlouhé Zivotnosti.
Od schvéleni typu EU 40 km/h jsou standardné montovany do viech
modeld TDK a ZDK.

Narazuvzdorné tfikomorové zadni svétla jsou doplnéna bocnimi
obrysovymi svétly. Dobfe viditelné osvétleni vyznamné prispiva k
bezpeénosti.

Bocéni stény s valcovanymi profily jsou produktem vlastniho vyvoje
spoleénosti Krampe. Plech stény je s profily spojen bez deformace
laserovym svafovanim.Boéni prolisy zpevniuji boénici a zarover do-
déavaji korbé moderni design.
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Zajistovaci paka na bo¢ni sténé pevné fixuje boéni sténu v dané po-
loze a je navic zaji$téna zajistovacimi koliky.

Horizontalné umisténé tésnéni z nerezové oceli uzavird vanu tak,
aby byla tésna pro fepku, mrazuvzdorna a spolehlivé utésnéna diky
tlaku podlahového plechu na tésnici plech.

NASTAVBA

BOCNI STENY

Paka pro uzamceni a odemceni spolehlivé uzamkne boéni stény.
Pfevod optimalizuje prenos sily, zatimco kinematika mrtvého bodu
zajistuje, Ze se paky pfi otfesech samovolné neoteviou.

Posuvné panty |ze volné nastavit ve valcovaném profilu firmy Kram-
pe, takze masivni zamykaci haky vzdy spravné zapadnou.

VertikdIné jsou pfisroubované hlinikové profily s gumovymi
tésnénimi, které zajistuji dodatecné utésnéni a v pfipadé potreby je
Ize snadno vyménit.
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NASTAVBA

BOCNI STENY - VNITRNI PROSTOR - SKLAPECI ZARIZENI

Bocni stény lze rychle a snadno uzamknout pomoci pruzinovych Vyhnuté péaky se optimalné pfizplsobuji dostupnému prostoru a
zamkd. Jak pant, tak $roub jsou volné posuvné v boénich drazkach, zGstavaji tak snadno ovladatelné. Pogumované tchopové plochy-
takze je |ze vzajemné vyrovnat. zajistuji bezpedény Uchop — i za mrazu a vihka.

Uprostfed néakladového prostoru je namontovan napinaci fetéz, Teleskopicky vélec je ulozen v zajistovacim kardanovém kloubu. Tim

ktery Ize zavésit bud’do horni, nebo dolni bo¢ni stény. | s namon- se zabrani stranové nerovnomérnému napéti v teleskopickém valci
tovanym napinacim fetézem Ize bocni stény bez problém otevrit. pti nakladpéni.

S vnitfnimi rozméry 2,42 x 5,00 m nabizi ndkladovy prostor modell Na zadni &asti vozidla jsou véechny potfebné pfipojky prehledné a
ZDK18 a TDK18 dostatek mista pro bezpecné ulozeni az dvanéc- snadno pfistupné usporadany. Zde se nachézeji vzduchové ptipojky
ti palet na podlaze. Materidly a zbozi tak Ize efektivné nakléddat a pro brzdovy systém, 7-pélové zasuvka pro osvétleni a hydraulické
prepravovat. ptipojky.
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NASTAVBA

ZVEDACI VALEC - BLATNIKY

Pro pfepinani mezi bo¢nim a zadnim skldpénim se do sklapéciho Plastové blatniky chrani podvozek pred znecisténim. U ZDK jsou na-
loziska vkladaji ¢epy. Ty jsou konstruovény tak, aby bylo vylouceno montovany na obou napravach.
nespravné pouziti.

U ZDK a TDK je mozny bo¢ni thel sklonu az 42 °, dozadu dokonce az 51 °.
Takto Ize naklad bezpecné a Gplné vyloZit z lozné plochy.
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PRISLUSENSTVI

VOLITELNE VYBAVENI

f _e : g —~ o
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Pruziny bo¢nich stén odlehcuji vahu bocénich stén. Pfi otevirdni nebo Volitelnd plosina na predni sténé poskytuje bezpecny postoj a
zavirani prebiraji ¢ast zatéze a snizuji tak silu potfebnou k ovladani. usnadriuje ¢innosti, jako je otevirani nebo zavirani krycich plachet.

Pruziny boénich stén mohou zistat namontované i pfi kyvani stény.

|l AN
VoliteIné Ize za vystupnim Soupatkem namontovat vypustny zlab
nebo vypustnou trubku, které usnadriuji cilené vyprazdiovani.

Vystupni Soupétko se pohybuje v plastovych vodicich listach. Paka
muZze byt namontovana volitelné na levou nebo pravou stranu.

4= Kippen | Olanschluss Heck ==p

Pro véechny modely je volitelné k dispozici hydraulické otevirani pomoci 3cestného ventilu ze ovladat, zda se vyklopi predni sklapéc,
boénice, které usnadiuje ovladani a nabizi dalsi komfort. zadni skldpéc nebo oba soucasné.
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ZAJISTENI NAKLADU

PLACHTY A KRYCI SYSTEMY

BEZPECNA PREPRAVA -
Z POLE NA DVUR

Zajisténi ndkladu na zemédélskych privésech mé zasad-
ni vyznam nejen pro bezpecnost na silnici, ale také pro
neporusenost vaseho nédkladu. VSechny kryty splniuji §
22 StVZO (némecky zékon o provozu na pozemnich ko-
munikacich) a zarucuji bezpecnou prepravu.

Rolovaci plachty jsou jednoduchy a osvédéeny systém pro zajisténi
nékladu. Pomoci navijeci trubky Ize plachtu ruéné navinout a upev-
nit. Sklopny hieben zabrariuje provéseni plachty a zajituje spoleh-
livy odtok destové vody.

o %0 ’f:: fidhier) 1 .n,-, VL L/ ol 104 i
Jednodilnd sklopna stfecha FlipTop se zavird hydraulicky a je

specialné prizplisobena modeldm FlexBody.

V koncové poloze Ize plachtu napnout ,pretoéenim”. Tento sys-
tém vyvinuty spoleénosti Krampe |ze upevnit vlevo nebo vpravo.
Nepotiebuji se zddné dalsi pomucky. Upevnéni se provadi pomoci
kliky a zajistovaci hlinikové tyce.

FlipTop Ize namontovat na levou nebo pravou stranu. V zavieném
stavu je mozné sklopit pivés.
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PNEUMATIKY

RADI VAM PORADIME

ROZMER VYSKA(MM)  MAX. SIRKA(MM) INDEX NOSNOSTI
385/55R 22,5 1.001 380 160J
385/65R 22,5 1.060 390 160 F
425/65R 22,5 1.122 425 165F
445/65R 22,5 1.150 450 168 K
525/65R 20,5 1.200 521 173F

24R 20,5 1.378 604 176 F
500/60R 22,5 1.180 513 155D
560/45R 22,5 1.080 545 152D
560/60 R 22,5 1.251 570 161D
580/65R 22,5 1.300 586 166 D
600/50R 22,5 1.181 616 159D
600/55R 22,5 1.245 600 162 E

Udaje vyrobce se mohou lisit

V prehledu najdete podrobnéjsi informace o rozmérech
pneumatik a tvarech profild prednich vyrobct. Jelikoz
neni mozné splnit véechny pozadavky, napf, pokud
jde o terénni pneumatiky a vhodnost pro jizdu po sil-
nici, nabizime vSechny bézné kola. Rédi vam poradi-
me s vybérem optimalnich pneumatik pro pozadované
pouziti v kombinaci s technickymi moznostmi vozidla.

Profil silnice pro Vredestein Vredestein
nakladni automobily Flotace Pro Flotace Trac

Aliance Aliance
Profil 380 Profil 390

BKT BKT
FL 630 FL 693

Michelin Michelin
Profil XS Trail X-BIB

Nokian Nokian
CT BAS Country King
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KRAMPE -
JSME VE VASI BLIZKOSTI

Silny tym obchodnich zéstupcl a vice nez 50 obchod-
nich partner(i ve vice nez 25 zemich vém radi pomohou
od poradenstvi az po servis. Vyuzijte nasi silnou sit po
celé Evropé.

Online rychle a snadno najdete vse, co potrebujete:
adresy nasich specializovanych prodejct, kontaktni tda-
je naseho obchodniho tymu, nas portal pro servis a néh-
radni dily a vechny informace o vozidlech. Jsme tu pro
vas.

www.krampe.de/cz/prodejce

NAS PRODEJNI TYM

NASI SPECIALIZOVANI PRODEJCI

www.krampe.de/cz/kontaktni-osoby

KONTAKT

VZDY TU PRO VAS
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VSECHNY INFORMACE O VOZIDLE
www.krampe.de/cz/vyrobky

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de
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Myslete na Zivotni prostied

KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
ZusestraBBe 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de

I
MADE IN GERMANY

stdhnéte si nase prospekty



