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Die schlagfesten Dreikammer-Rückleuchten werden durch Seiten-
markierungsleuchten ergänzt. Gut sichtbare Beleuchtung trägt 
maßgeblich zur Sicherheit bei.

Der Verschlusshebel, an der seitlichen Bordwand, fixiert die Bord-
wand sicher in Position und ist zusätzlich über Raststifte gesichert.

Die horizontal verlaufende Edelstahlabdichtung verschließt die 
Wanne rapsdicht, ist frostsicher und dichtet durch den Druck der 
Bordwand auf das Bodenblech zuverlässig ab.

Der Ver- und Endriegelungshebel verschließt die Bordwände zuver-
lässig. Eine Umlenkung optimiert die Kraftübertragung, während 
die Totpunkt-Kinematik dafür sorgt, dass die Hebel bei Erschütte-
rungen nicht automatisch öffnet.

Vertikal sorgen verschraubte Aluminiumprofile mit Gummidichtun-
gen für zusätzliche Abdichtung und können bei Bedarf einfach ge-
tauscht werden.

Das Fahrwerk von ZDK18 und TDK18 ist höhenverstellbar, sodass 
unterschiedliche Reifendimensionen genutzt werden können. So 
bleibt die Brückenhöhe und der Schwerpunkt möglichst niedrig.

Für TDK18 und ZDK18 ist optional ein Luftfahrwerk verfügbar. Kram-
pe setzt bei den Luftfahrwerken auf bewährte Qualität, um einen 
besonders komfortables Fahrverhalten zu gewährleisten.

Bei TDK und ZDK ist das Parabelfahrwerk serienmäßig verbaut und 
sorgt für solide Fahreigenschaften unter unterschiedlichsten Ein-
satzbedingungen.

BPW-Achsen stehen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Ab einer 
EU-Typgenehmigung von 40 km/h sind sie bei allen TDK- und ZDK-
Modellen serienmäßig verbaut.

Der Unterfahrschutz ist COC-zertifiziert und so konstruiert, dass 
sich nur wenig Schmutz darauf ablagert.

Die Bordwände mit gewalzten Profilen sind eine Eigenentwicklung 
von Krampe. Die Kantungen dienen zur Aussteifung und verleihen 
der Mulde zugleich ein modernes Design. 

Verschiebbare Scharniere können im Krampe-eigenen Walzprofil 
frei ausgerichetet werden, sodass die massiven Schließhaken im-
mer korrekt greifen.

FAHRWERKFAHRWERK
SMARTE KONSTRUKTION - GILT FÜR ALLE FLEXBODY-TYPENSMARTE KONSTRUKTION - GILT FÜR ALLE FLEXBODY-TYPEN

AUFBAUAUFBAU
BORDWÄNDEBORDWÄNDE
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Der Teleskopzylinder ist in einem Kardanring gelagert. So werden 
Verspannungen in den Zylinderausschüben beim Kippvorgang ver-
mieden.

Kunststoffkotflügel schützen das Fahrgestell vor Verschmutzungen. 
Beim ZDK sind sie an beiden Achsen montiert.

Beim ZDK und TDK sind seitliche Kippwinkel von bis zu 42 ° möglich, nach hinten sogar bis zu 51 °. 
So lässt sich das Ladegut sicher und vollständig aus der Ladefläche entleeren.

Die Bordwände lassen sich schnell und unkompliziert mit feder-
rückgestellten Bolzen verriegeln. Sowohl das Scharnier als auch der 
Bolzen sind frei in den Bordwänden verschiebbar, sodass sie sich 
aneinander ausrichten lassen.

Gekröpfte Hebel passen sich optimal an den vorhandenen Bauraum 
an und bleiben dadurch leicht bedienbar. Gummierte Griffflächen sor-
gen für sicheren Halt – auch bei Frost und Nässe.

In der Mitte des Laderaums ist eine Spannkette montiert, die wahl-
weise in der oberen oder unteren Bordwand eingehängt werden 
kann. Auch mit montierter Spannkette lassen sich die Seitenwände 
problemlos öffnen.

Zum Wechsel zwischen seitlichem und Heckkippen werden Bolzen 
im Kipplager eingesetzt. Diese sind so konstruiert, dass eine falsche 
Verwendung ausgeschlossen ist.

Mit Innenmaßen von 2,42 × 5,00 m bietet der Laderaum von ZDK18 
und TDK18 ausreichend Platz, um bis zu zwölf Paletten sicher auf 
dem Boden unterzubringen. So lassen sich Materialien und Güter 
effizient laden und transportieren.

Am Fahrzeugheck sind alle notwendigen Anschlüsse übersichtlich 
und gut zugänglich angeordnet. Hier befinden sich die Luftan-
schlüsse für die Bremsanlage, die 7-polige Steckdose für die Be-
leuchtung sowie die Hydraulikanschlüsse.

AUFBAUAUFBAU
BORDWÄNDE · INNENRAUM · KIPPVORRICHTUNGBORDWÄNDE · INNENRAUM · KIPPVORRICHTUNG

AUFBAUAUFBAU
KIPPZYLINDER · KOTFLÜGELKIPPZYLINDER · KOTFLÜGEL
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ZUBEHÖRZUBEHÖR
OPTIONALE AUSSTATTUNGENOPTIONALE AUSSTATTUNGEN

LADUNGSSICHERUNGLADUNGSSICHERUNG
ABDECKPLANEN UND VERDECKSYSTEMEABDECKPLANEN UND VERDECKSYSTEME

Über ein 3-Wege-Ventil kann gesteuert werden, ob der vordere 
Kipper, der hintere Kipper oder beide gleichzeitig gekippt werden.

Bordwandfedern entlasten das Gewicht der Bordwände. Beim Öff-
nen oder Schließen nehmen sie einen Teil der Last auf und verrin-
gern so den Kraftaufwand für die Bedienung. Die Bordwandfedern 
können beim Pendeln der Wand montiert bleiben.

Das optionale Podest an der Stirnwand bietet einen sicheren Stand 
und erleichtert Tätigkeiten wie das Öffnen oder Schließen einer Wi-
ckelplane.

Der Auslaufschieber läuft in Kunststoffführungen. Der Hebel kann 
wahlweise links oder rechts angeschlagen werden.

Optional kann hinter dem Auslaufschieber eine Auslaufschütte oder 
ein Auslaufrohr montiert werden, die das gezielte Entladen erleich-
tern.

Für alle Modelle ist optional eine hydraulische Bordwandöffnung 
erhältlich, die die Bedienung erleichtert und zusätzlichen Komfort 
bietet.

SICHER TRANSPORTIERT -  SICHER TRANSPORTIERT -  
VOM FELD BIS AUF DEN HOFVOM FELD BIS AUF DEN HOF

Die Ladungssicherung bei landwirtschaftlichen Anhän-
gern ist von entscheidender Bedeutung, um nicht nur 
die Sicherheit auf der Straße, sondern auch die Un-
versehrtheit Ihrer Ladung zu gewährleisten. Alle Ab-
deckungen erfüllen § 22 StVZO und garantieren einen 
sicheren Transport.

Das FlipTop kann links- oder rechtsseitig montiert werden. Im ge-
schlossenen Zustand ist ein Abkippen des Anhängers möglich.

Rollplanen sind ein einfaches, bewährtes System zur Ladungssiche-
rung. Mit dem Aufrollrohr lässt sich die Plane manuell wickeln und 
fixieren. Der klappbare First verhindert ein Durchhängen der Plane 
und sorgt dafür, dass Regenwasser zuverlässig abläuft.

Am Endanschlag lässt sich die Plane durch „Überdrehen“ auf Span-
nung bringen. Dieses von Krampe entwickelte System lässt sich 
wahlweise links oder rechts anschlagen. Zusätzliche Hilfsmittel sind 
nicht erforderlich. Die Fixierung erfolgt über die Kurbel und die ein-
rastende Aluminiumstange.

Das einteilige FlipTop Verdeckt lässt sich hydraulisch schließen und 
ist speziell an die FlexBody-Modelle angepasst.
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BEREIFUNGBEREIFUNG
WIR BERATEN SIE GERNWIR BERATEN SIE GERN

DIMENSION HÖHE (MM) MAX. BREITE (MM) LOAD INDEX

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

Herstellerangaben können abweichen

In der Übersicht fi nden Sie nähere Informationen über 
Reifenabmessungen und Profi lformen der führenden 
Hersteller. Da sich nicht alle Anforderungen z. B. nach 
einer geländegängigen Bereifung und Straßentauglich-
keit vereinen lassen, führen wir alle gängigen Räder auf. 
Bei der Auswahl der optimalen Bereifung für den ge-
wünschten Einsatzzweck in Kombination mit den tech-
nischen Möglichkeiten des Fahrzeugs, beraten wir Sie 
gern.

Straßenprofi l LKW Vredestein
Flotation Pro

Vredestein
Flotation Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Country King

Alliance
Profi l 380

Alliance
Profi l 390

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Aeolus
AE 74

Aeolus
AE 77

Michelin
Profi l XS

Michelin
Trail X-BIB

KONTAKTKONTAKT
IMMER FÜR SIE DAIMMER FÜR SIE DA

UNSER FACHHÄNDLER
www.krampe.de/de/fachhaendler

UNSER VERTRIEBSTEAM
www.krampe.de/de/ansprechpartner

ALLE FAHRZEUGINFOS
www.krampe.de/de/produkte

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
IMMER IN IHRER NÄHEIMMER IN IHRER NÄHE
Ein starkes Team an Vertriebskollegen sowie über 50 
Händler in mehr als 25 Ländern begleiten Sie gern von 
der Beratung bis zum Service. Profi tieren Sie von unse-
rem starken Netzwerk in ganz Europa.

Online fi nden Sie schnell und unkompliziert alles, was 
Sie benötigen: die Adressen unserer Fachhändler, die 
Kontaktdaten unseres Vertriebsteams, unser Portal für 
Service und Ersatzteile sowie alle Fahrzeuginformatio-
nen. Wir sind für Sie da.
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Denken Sie an die Umwelt –
laden Sie unsere Prospekte herunter


