






VARIANTI DI PNEUMATICI
385/65 R22,5 - 600/55 R22,5

PESO TOTALE AMMESSO SECONDO COC
8.000 - 18.000 KG

VOLUME DI TRASPORTO
7,3 M³ - 21,8 M³

MODELLI

	FLEXBODY ZDK18-500

FLEXBODY-ZDK
RIBALTABILE TRILATERALI A DUE ASSI

 = Serie Carrier
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DATI TECNICI

RIBALTABILI TRILATERALI EINACHS

 
FLEXBODY ZDK18-500

Peso totale ammesso secondo il codice della strada tedesco (StVZO) 18,0 t

Carico utile interno*1 15,4 t

Peso a vuoto*1 4,6 t

Aggancio 40 mm occhiello di traino

Fabbisogno di olio / Angolo di ribaltamento 19 l /51 ° Posteriore, 42° pagina

Cilindro telescopico a 4 livelli

Corsa 2.000 mm

Capacità di sollevamento con merci sfuse 16,0 t

Sezione trasversale dell'asse 120/120 mm

Dispositivo di frenatura Freno ad aria compressa

Freno della ruota  400 x 120 mm

 carreggiata 1,95 m

Distanza dal centro 3.425 mm

Telaio molla parabolica a 2 strati

DIMENSIONI IN METRI
 

FLEXBODY ZDK18-500

Dimensioni vasca (interne) 5,00 x 2,42 m

Volume di trasporto 
(acqua) 19,5 m3 con 2 Pareti laterali da 80

Pannello del pavimento 4 mm

Altezza della piattaforma a vuoto (p)
con pneumatici di riferimento

1,40 m con 385/65 R22,5
1,60 m con 560/60 R22,5

Altezza totale 
Angolo di inclinazione 48° (w)

6,15 m con pareti laterali 2x 80 
e 385/65 R22,5

Lunghezza totale (g) 7,27 m

CARATTERISTICHE E PUNTI DI FOR-CARATTERISTICHE E PUNTI DI FOR-
ZA DEI RIBALTABILI TRILATERALI A ZA DEI RIBALTABILI TRILATERALI A 
DUE ASSI DUE ASSI 
La serie a due assi comprende veicoli che possono es-
sere scaricati, senza trattore, ai margini del campo o 
nel cortile e caricati. Allo stesso tempo, sono adatti per 

l'operazione in convoglio. La costruzione è modulare, 
in modo che il ponte possa essere sostituito o adattato 
secondo necessità, analogamente al TDK. Anche questi 
veicoli, tipici di Krampe, soddisfano ogni esigenza in 
termini di equipaggiamento e seguono il nostro princi-
pio "Qualità su ruote".

*1	Il peso morto e il carico utile dipendono dall'equipaggiamento specifico
*2	Volume con cono di scarico
*3 Opzione a pagamento

	Serie Carrier

Per i veicoli destinati all'esportazione, in caso di omologazione nazionale 
sono ammessi carichi utili in parte superiori. I dati tecnici non sono vinco-
lanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche costruttive.

DATI TECNICIDATI TECNICI
E DETTAGLIE DETTAGLI

FLEXBODY-ZDKFLEXBODY-ZDK
RIBALTABILI TRILATERALI A DUE ASSI: IL TUTTOFARERIBALTABILI TRILATERALI A DUE ASSI: IL TUTTOFARE

La prima sgancia il timone. In questo modo è possibile muovere la 
ralla, facilitando l'aggancio.

La ralla è spostata di 6 cm rispetto al primo asse. Ciò crea un effetto di 
trascinamento che facilita notevolmente la marcia del treno. 

È possibile scegliere tra un timone rigido (2100 mm) e un timone a 
Y regolabile. Quest'ultimo può essere regolato in modo flessibile da 
1700 a 2300 mm.

Il braccio flessibile garantisce un riposo ordinato dei tubi e dei cavi 
dopo l'aggancio: nulla disturba, tutto è a portata di mano.
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COSTRUZIONECOSTRUZIONE
PARETI LATERALIPARETI LATERALI

TELAIOTELAIO
DESIGN INTELLIGENTE - VALIDO PER TUTTI I MODELLI FLEXBODYDESIGN INTELLIGENTE - VALIDO PER TUTTI I MODELLI FLEXBODY

Le cerniere scorrevoli possono essere orientate liberamente nel 
profilo laminato Krampe, in modo che i robusti ganci di chiusura si 
aggancino sempre correttamente.

Le pareti laterali con profili laminati sono un'innovazione sviluppata 
internamente da Krampe. Le piegature servono a irrigidire la strut-
tura e conferiscono allo stesso tempo al rimorchio un design mo-
derno. 

La protezione antincastro è certificata COC e progettata in modo 
tale da ridurre al minimo l'accumulo di sporco.

Gli assali BPW sono sinonimo di affidabilità e durata. A partire da 
un'omologazione UE di 40 km/h, sono montati di serie su tutti i mo-
delli TDK e ZDK.

Nei modelli TDK e ZDK, il telaio parabolico è montato di serie e 
garantisce solide caratteristiche di guida nelle condizioni d'uso più 
disparate.

Per i modelli TDK18 e ZDK18 è disponibile come optional una so-
spensione pneumatica. Per le sospensioni pneumatiche Krampe 
punta su una qualità collaudata, al fine di garantire un comporta-
mento di guida particolarmente confortevole.

Il telaio di ZDK18 e TDK18 è regolabile in altezza, consentendo l'uti-
lizzo di pneumatici di diverse dimensioni. In questo modo l'altezza 
del ponte e il baricentro rimangono il più bassi possibile.

I profili in alluminio avvitati con guarnizioni in gomma garantiscono 
una tenuta aggiuntiva in verticale e possono essere facilmente sos-
tituiti se necessario.

La leva di chiusura e bloccaggio finale chiude in modo affidabile le 
pareti laterali. Una deviazione ottimizza la trasmissione della forza, 
mentre la cinematica del punto morto garantisce che le leve non si 
aprano automaticamente in caso di vibrazioni.

La guarnizione orizzontale in acciaio inox chiude a tenuta di colza 
la vasca, è resistente al gelo e garantisce una tenuta affidabile gra-
zie alla pressione esercitata dalla sponda laterale sulla pannello del 
pavimento.

La leva di chiusura, situata sulla sponda laterale, fissa saldamente 
le pareti laterali in posizione ed è ulteriormente assicurata tramite 
perni di bloccaggio.

I fanali posteriori a tre camere resistenti agli urti sono completati da 
luci di posizione laterali. Un'illuminazione ben visibile contribuisce in 
modo significativo alla sicurezza.
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COSTRUZIONECOSTRUZIONE
CILINDRI DI RIBALTAMENTO · PARAFANGHICILINDRI DI RIBALTAMENTO · PARAFANGHI

COSTRUZIONECOSTRUZIONE
PARETI LATERALI · INTERNO · DISPOSITIVO DI RIBALTAMENTOPARETI LATERALI · INTERNO · DISPOSITIVO DI RIBALTAMENTO

Con dimensioni interne di 2,42 × 5,00 m, il vano di carico di ZDK18 
e TDK18 offre spazio sufficiente per sistemare in modo sicuro fino a 
dodici pallet sul pavimento. Ciò consente di caricare e trasportare 
materiali e merci in modo efficiente.

Per passare dalla ribaltatura laterale a quella posteriore vengono 
inseriti dei perni nel cuscinetto di ribaltamento. Questi sono pro-
gettati in modo tale da escludere un utilizzo errato.

Al centro del vano di carico è montata una catena di tensionamento 
che può essere agganciata a scelta alla parete laterale superiore o 
inferiore. Anche con la catena di tensionamento montata, le pareti 
laterali possono essere aperte senza problemi.

Le leve piegate si adattano perfettamente allo spazio disponi-
bile e rimangono quindi facili da usare. Le superfici gommate 
dell'impugnaturagarantiscono una presa sicura, anche in caso di gelo 
e umidità.

Le pareti laterali possono essere chiuse con una serratura semplice 
e veloce, utilizzando bulloni a molla. Sia la cerniera che il bullone 
possono essere spostati liberamente nelle pareti laterali, in modo 
da poterli allineare tra loro.

Con ZDK e TDK sono possibili angoli di ribaltamento laterali fino a 42  ° e persino fino a 51  ° verso il posteriore. 
In questo modo è possibile scaricare il carico in modo sicuro e completo dal piano di carico.

I parafanghi in plastica proteggono il telaio dallo sporco. Nella ZDK 
sono montati su entrambi gli assi.

Il cilindro telescopico è alloggiato in un giunto cardanico. In questo 
modo si evitano tensioni nei cilindri durante il processo di ribalta-
mento.

Sul retro del veicolo tutti i collegamenti necessari sono disposti in 
modo chiaro e facilmente accessibile. Qui si trovano i collegamenti 
pneumatici per l’impianto frenante, la presa a 7 poli per l’illumina-
zione e i collegamenti idraulici.
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La copertura FlipTop monoblocco può essere chiusa in modo idrau-
lico ed è appositamente adattata ai modelli FlexBody.

A fine corsa, il telone può essere messo in tensione tramite una 
“rotazione eccessiva”. Questo sistema sviluppato da Krampe può 
essere montato a sinistra o a destra. Non sono necessari accessori 
aggiuntivi. Il fissaggio avviene tramite la manovella e l’asta in allum-
inio con blocco.

I teloni avvolgibili sono un sistema semplice e collaudato per il fis-
saggio del carico. Il tubo di avvolgimento consente di avvolgere 
e fissare manualmente il telone. Il colmo pieghevole impedisce al 
telone di incurvarsi e garantisce un deflusso affidabile dell'acqua 
piovana.

Il FlipTop può essere montato sul lato sinistro o destro. Quando è 
chiuso, è possibile ribaltare il rimorchio.

TRASPORTO SICURO -  TRASPORTO SICURO -  
DAL CAMPO ALLA FATTORIADAL CAMPO ALLA FATTORIA

Il fissaggio del carico sui rimorchi agricoli è di fonda-
mentale importanza non solo per garantire la sicurezza 
stradale, ma anche l'integrità del carico. Tutte le coper-
ture sono conformi al § 22 StVZO (Codice della strada 
tedesco) e garantiscono un trasporto sicuro.

Per tutti i modelli è disponibile come optional un sistema di apertu-
ra idraulica delle sponde, che facilita l'Operazione e offre un com-
fort aggiuntivo.

Come opzione, dietro lo scivolo di uscita è possibile montare uno 
scivolo di scarico o un tubo di scarico che facilitano lo scarico mi-
rato.

Il scivolo di uscita scorre in guide di plastica. La leva può essere 
fissata a scelta a sinistra o a destra.

La pedana opzionale sulla parete frontale offre un appoggio sicuro 
e facilita operazioni quali l'apertura o la chiusura della Sostituzione 
del telone.

Le molle per sponde laterali alleggeriscono il peso delle sponde 
laterali. Durante l'apertura o la chiusura assorbono parte del carico, 
riducendo così lo sforzo necessario per l'operazione. Le molle per 
sponde laterali possono rimanere montate durante l'oscillazione 
della parete.

una valvola a 3 vie consente di controllare se ribaltare il cassone 
anteriore, quello posteriore o entrambi contemporaneamente.

FISSAGGIO DEL CARICOFISSAGGIO DEL CARICO
TELONI DI COPERTURA E SISTEMI DI COPERTURATELONI DI COPERTURA E SISTEMI DI COPERTURA

ACCESSORIACCESSORI
DOTAZIONI OPZIONALIDOTAZIONI OPZIONALI
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CONTATTICONTATTI
SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONESEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

IL NOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATO
www.krampe.de/it/rivenditore

IL NOSTRO TEAM COMMERCIALE
www.krampe.de/it/referente

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VEICOLO
www.krampe.de/it/prodotti

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
SEMPRE VICINO A TESEMPRE VICINO A TE
Un forte team di colleghi del reparto vendite e oltre 50 
concessionari in più di 25 paesi saranno lieti di assistervi 
dalla consulenza all'assistenza: approfi ttate della nostra 
solida rete in tutta Europa.

Online troverete in modo semplice e veloce tutto ciò di 
cui avete bisogno: gli indirizzi dei nostri rivenditori spe-
cializzati, i recapiti del nostro team di vendita, il nostro 
portale per l'assistenza e i ricambi e tutte le informazioni 
sui veicoli. Siamo a vostra disposizione.

D
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Michelin
Profilo XS

Michelin
Trail X-BIB

Eolo
AE 74

Eolo
AE 77

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Alleanza
Profilo 380

Alleanza
Profilo 390

Profilo stradale 
camion

Vredestein
Flottazione Pro

Vredestein
Flottazione Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Re del Paese

Le indicazioni del produttore possono variare

Nella panoramica troverete informazioni dettagliate 
sulle dimensioni degli pneumatici e sui profili dei prin-
cipali produttori. Poiché non tutti i requisiti, ad es , pos-
sono essere conciliati, come ad esempio la necessità 
di pneumatici adatti al fuoristrada e all'uso su strada, 
abbiamo inserito nel nostro assortimento tutte le ruote 
più comuni. Saremo lieti di consigliarvi nella scelta degli 
pneumatici ottimali per l'uso desiderato in combinazio-
ne con le possibilità tecniche del veicolo.

DIMENSIONE ALTEZZA (MM) LARGHEZZA MASSIMA (MM) INDICE DI CARICO

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

PNEUMATICIPNEUMATICI
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UNA CONSULENZASIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UNA CONSULENZA
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Pensate all‘ambiente:
scaricate i nostri opuscoli


