






DÄCKVARIANTER
385/65 R22,5 – 600/55 R22,5

TILLÅTEN TOTALVIKT ENLIGT COC
8.000 - 18 000 KG

TRANSPORTVOLYM
7,3 M³ - 21,8 M³

MODELLER

	FLEXBODY ZDK18-500

FLEXBODY-ZDK
TVÅAXLAD TREVÄGS TIPPFLAK

FORDON MED EU- 
TYPGODKÄNNANDE FÖR  60 km/h  TILLGÄNGLIGT

 = Carrier serien
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TEKNISKA DATA

EINACHS TREVÄGS TIPPFLAK

 
FLEXBODY ZDK18-500

Tillåten totalvikt enligt StVZO 18,0 t

Nyttolast*1 15,4 t

Egenvikt*1 4,6 t

Drag/tillkoppling 40 mm bogserögla

Oljeförbrukning / tippvinkel 19 l /51 ° bak, 42° sida

Tippcylinder 4-stegs

Lyftlängd 2.000 mm

Lyftkraft 16,0 t

Axeldiameter 120/120 mm

Bromsanordning Luftbroms

Hjulbroms  400 x 120 mm

Spårvidd 1,95 m

Axelavstånd 3.425 mm

Chassi 2-lagers Parabolfjäder

MÅTT I METER
 

FLEXBODY ZDK18-500

flakets mått (invändigt) 5,00 x 2,42 m

Transportvolym struket mått 19,5 m3 vid 2x 80 cm sidoväggar

Botten 4 mm

Plattformshöjd olastad (p)
med referensdäck

1,40 m vid 385/65 R22,5
1,60 m vid 560/60 R22,5

Total höjd vid 
Tiltvinkel 48° (w)

6,15 m med 2x 80 cm sidoväggar 
och 385/65 R22,5

Total längd (g) 7,27 m

EGENSKAPER OCH HÖJDPUNKTER EGENSKAPER OCH HÖJDPUNKTER 
TVÅAXLAD SLÄP MED TREVÄGSTIPPTVÅAXLAD SLÄP MED TREVÄGSTIPP

Serien med tvåaxlade fordon omfattar fordon som kan 
kopplas bort, parkeras utan dragfordon vid åkern eller 
på gården och lastas. Samtidigt är de lämpliga för drift 

efter varandra. Konstruktionen är modulär, så att ramen 
kan bytas ut eller anpassas vid behov – på samma sätt 
som hos TDK. Även dessa fordon uppfyller alla önske-
mål när det gäller utrustning, vilket är typiskt för Kram-
pe, och följer vår princip ”Kvalitet på hjul”.

TEKNISKA DATATEKNISKA DATA
OCH DETALJEROCH DETALJER

FLEXBODY-ZDKFLEXBODY-ZDK
TVÅAXLAD SLÄP MED TREVÄGSTIPP: ALLROUNDARENTVÅAXLAD SLÄP MED TREVÄGSTIPP: ALLROUNDAREN

ZDK har två lösningsventiler. Den första lossar dragstången. På så sätt 
kan kransen till draget flyttas, vilket underlättar tillkopplingen.  

Vridkronan är förskjuten med 6 cm excentriskt i förhållande till den 
första axeln. Detta skapar en efterlöpningseffekt som märkbart under-
lättar körningen i tåget. 

Du kan välja mellan en fast dragstång (2100 mm) och en justerbar 
Y-dragstång. Den senare kan justeras flexibelt från 1700 till 2300 mm.

Slanghållare ser till att slangar och kablar förvaras ordentligt efter an-
vändning – ingenting är i vägen, allt är lättillgängligt.

*1	Egenvikt och nyttolast beror på respektive utrustning
*2	Volym med skottkorg
*3	Tillval mot extra kostnad

	Carrier serien

För exportfordon är delvis högre nyttolaster tillåtna vid nationell homologe-
ring. De tekniska uppgifterna är icke bindande. Vi förbehåller oss rätten att 
göra konstruktionsändringar.
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KONSTRUKTIONKONSTRUKTION
SIDORSIDOR

CHASSICHASSI
SMART KONSTRUKTION – GÄLLER ALLA FLEXBODY-MODELLERSMART KONSTRUKTION – GÄLLER ALLA FLEXBODY-MODELLER

Flyttbara gångjärn kan fritt justeras i Krampes egen rullad profil, så 
att de massiva låskrokarna alltid greppar korrekt.

Sidoväggarna med valsade profiler är en egen utveckling från Kram-
pe. Kantningarna fungerar som förstyvning och ger samtidigt tråget 
ett modernt utseende. 

Underkörningsskyddet är COC-certifierat och konstruerat så att en-
dast lite smuts fastnar på det.

BPW-axlar står för tillförlitlighet och lång livslängd. Från och med en 
EU-typgodkännande på 40 km/h är de standardutrustning på alla 
TDK- och ZDK-modeller.

TDK och ZDK har parabolchassi som standard och garanterar stabi-
la köregenskaper under olika användningsförhållanden.

För TDK18 och ZDK18 finns luftfjädring som tillval. Krampe satsar 
på beprövad kvalitet när det gäller luftfjädring för att garantera ett 
särskilt bekvämt körbeteende.

Chassi på ZDK18 och TDK18 är höjdjusterbart, så att olika däck-
dimensioner kan användas. På så sätt hålls ramhöjden och tyng-
dpunkten så låg som möjligt.

Vertikalt skruvade aluminiumprofiler med gummitätningar ger extra 
tätning och kan enkelt bytas ut vid behov.

För- och slutspärrspaken stänger sidoväggarna på ett tillförlitligt 
sätt. En omdirigering optimerar kraftöverföringen, medan död-
punktskinetiken ser till att spakarna inte öppnas automatiskt vid 
vibrationer.

Den horisontella tätningen i rostfritt stål försluter flaken så att den är 
tätt för rapsfrön, är frostsäker och tätar pålitligt genom trycket från 
sidoväggen mot golv.

Låsspaken på sidoväggen håller sidoväggen säkert på plats och är 
dessutom säkrad med spärrstift.

De slagtåliga trekammar-baklyktor kompletteras av sidomarkering-
sljus. Tydlig belysning bidrar avsevärt till säkerheten.
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KONSTRUKTIONKONSTRUKTION
TIPPCYLINDER · STÄNKSKÄRMARTIPPCYLINDER · STÄNKSKÄRMAR

KONSTRUKTIONKONSTRUKTION
SIDOVÄGGAR · FLAKET · TIPPANORDNINGSIDOVÄGGAR · FLAKET · TIPPANORDNING

Med innermått på 2,42 × 5,00 m erbjuder lastutrymmet i ZDK18 och 
TDK18 tillräckligt med plats för att säkert kunna rymma upp till tolv 
pallar på golvet. På så sätt kan material och varor lastas och trans-
porteras på ett effektivt sätt.

För att växla mellan sidotippning och bakåttippning används bul-
tar i tipplagret. Dessa är konstruerade så att felaktig användning är 
utesluten.

I mitten av lastutrymmet finns en spännkedja monterad som kan 
fästas antingen i den övre eller nedre sidoväggen. Även med spänn-
kedjan monterad kan sidoväggarna öppnas utan problem.

Böjda handtag anpassar sig optimalt till det tillgängliga utrymmet och 
förblir därmed lätta att använda. Gummerade greppytor ger ett sä-
kert grepp – även vid frost och fukt.

Sidoväggarna kan låsas snabbt och enkelt med fjäderbelastade bul-
tar. Både gångjärnet och bulten kan flyttas fritt i sidoväggarna så att 
de kan justeras i förhållande till varandra.

ZDK och TDK möjliggör en sidotiltningsvinkel på upp till 42  ° och bak till och med upp till 51  °. 
På så sätt kan lasten tömmas säkert och helt från lastytan.

Plastskärmar skyddar chassi mot smuts. Hos ZDK är de monterade 
på båda axlarna.

Tippcylindern är monterad i en gimbal. På så sätt undviks spännin-
gar i cylinderutskotten vid tippningen.

På fordonets bakre del är alla nödvändiga anslutningar tydligt pla-
cerade och lättåtkomliga. Här finns luftanslutningarna för bromssys-
temet, den 7-poliga kontakten för belysningen samt de hydrauliska 
anslutningarna.



24 2524 25

Den endelade FlipTop-kapellet kan stängas hydraulisk och är spe-
ciellt anpassad till FlexBody-modellerna.

I ändläget kan presenningen spännas genom att “övervridas”. Detta 
system, utvecklat av Krampe, kan monteras antingen på vänster el-
ler höger sida. Inga extra hjälpmedel behövs. Fastspänningen sker 
med veven och den låsbara aluminiumstången.

Rullpresenningar är ett enkelt och beprövat system för lastsäkring. 
Med hjälp av rullröret kan presenningen rullas upp och fixeras ma-
nuellt. Den vikbara nocken förhindrar att presenningen hänger ner 
och ser till att regnvatten rinner av på ett tillförlitligt sätt.

FlipTop kan monteras på vänster eller höger sida. När den är stängd 
kan vagn tippas.

SÄKER TRANSPORT –  SÄKER TRANSPORT –  
FRÅN FÄLTET TILL GÅRDENFRÅN FÄLTET TILL GÅRDEN

Lastsäkring på lantbruksvagnar är av avgörande bety-
delse för att inte bara garantera säkerheten på vägen 
utan också att lasten förblir oskadd. Alla presenningar 
uppfyller § 22 StVZO (tysk vägtrafikförordning) och ga-
ranterar en säker transport.

För alla modeller finns en hydraulisk sidoväggsöppning som tillval, 
vilket underlättar drift och ger extra komfort.

Som tillval kan en utloppsränna eller ett utloppsrör monteras bakom 
spannmålsluckan, vilket underlättar målinriktad tömning.

Spannmålsluckan löper i plaststyrningar. Spaken kan monteras an-
tingen till vänster eller höger.

Plattform som tillval på framstammen ger ett säkert fotfäste och 
underlättar arbetsuppgifter som att öppna eller stänga kapellet.

Sidorandfjädrar avlastar sidoväggarnas vikt. Vid öppning eller 
stängning tar de upp en del av belastningen och minskar därmed 
den kraft som krävs för drift. Sidorandfjädrarna kan sitta kvar när 
väggen pendlar.

med hjälp av en 3-vägsventil kan man styra om den främre tippfla-
ken, den bakre tippflaken eller båda samtidigt ska tippas.

LASTSÄKRINGLASTSÄKRING
PRESENNINGAR OCH PRESENNINGSSYSTEMPRESENNINGAR OCH PRESENNINGSSYSTEM

TILLBEHÖRTILLBEHÖR
TILLVALTILLVAL
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KONTAKTKONTAKT
ALLTID DÄR FÖR ERALLTID DÄR FÖR ER

VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE
www.krampe.de/se/aaterfoersaeljare

VÅRT SÄLJTEAM
www.krampe.de/se/kontaktperson

ALL INFORMATION OM FORDONET
www.krampe.de/se/produkter

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
ALLTID NÄRAALLTID NÄRA
Ett starkt team av säljare och över 50 återförsäljare i mer 
än 25 länder hjälper vi dig gärna med allt från rådgivning 
till service. Dra nytta av vårt starka nätverk i hela Europa.

Online hittar du snabbt och enkelt allt du behöver: 
adresserna till våra återförsäljare, kontaktuppgifterna till 
vårt säljteam, vår portal för service och reservdelar samt 
all information om våra vagnar. Vi fi nns här för dig.

Michelin
Profil XS

Michelin
Trail X-BIB

Aeolus
AE 74

Aeolus
AE 77

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Allians
Profil 380

Allians
Profil 390

Gatuprofil lastbil Vredestein
Flotation Pro

Vredestein
Flotation Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Country King

Tillverkarens uppgifter kan variera

I översikten hittar du mer information om däckdimen-
sioner och profilformer från de ledande tillverkarna. Ef-
tersom det inte alltid går att kombinera alla krav, t. , t.ex. 
terränggående däck och vägtrafikduglighet, har vi alla 
vanliga hjul i vårt sortiment. Vi hjälper dig gärna att välja 
de optimala däcken för det önskade användningsområ-
det i kombination med fordonets tekniska möjligheter.

DIMENSION HÖJD (MM) MAX. BREDD (MM) LASTINDEX

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

DÄCKDÄCK
VI GER DIG GÄRNA RÅDVI GER DIG GÄRNA RÅD
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Tänk på miljön –
ladda ner våra broschyrer


