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Elektronické nucené řízení je ovládáno prostřednictvím systému ISO-
BUS pomocí terminálu traktoru. Volitelně je k dispozici také kompletní 
ovládání vozidla přes ISOBUS.

ŘÍDITELNÉ NÁPRAVY BPWŘÍDITELNÉ NÁPRAVY BPW
S BRZDOVÝMI VÁLCI NAD NÁPRAVOUS BRZDOVÝMI VÁLCI NAD NÁPRAVOU

Stejně jako naše podvozky jsou i řízené nápravy BPW 
vyráběny s využitím speciálního know-how. Horní brzdo-
vé válce pro větší světlou výšku, automatické nastavení 
tyčí, 410 x180 mm velká brzda kola a čtvercový profil 
nápravy 150/150 mm patří ke standardní výbavě Kram-
pe. Nápravu BPW s náběžným řízením lze u společnosti 
Krampe snadno přestavět na nucené řízení. Samozřejmě 
jsou všechny naše nápravy schváleny podle COC.

BPW nucené řízení: dvoučinný-řídící válec se nachází vpředu na 
tažném zařízení, směr jízdy vlevo, vlevo a vpravo u Tridemu, hydrau-
lický systém kompletní s ruční pumpou, manometry a dusíkovými aku-
mulátory.

Naše elektronické nucené řízení bez senzoru na oji umožňuje aktivní 
řízení přívěsu. To zajišťuje výrazně lepší držení stopy a ovladatelnost 
vozidla. 

BPW zadní náprava s náběžným řízením: provedení s vlnovou 
přítlačnou deskou pro klidné jízdní vlastnosti. Říditelná náprava musí 
být při jízdě po silnici zamknuta hydraulicky.

PODVOZEK / ŘÍDITELNÁ NÁ-PODVOZEK / ŘÍDITELNÁ NÁ-
PRAVAPRAVA
POHODLÍ PŘI JÍZDĚ MADE BY KRAMPEPOHODLÍ PŘI JÍZDĚ MADE BY KRAMPE

Hydraulické podvozky Krampe jsou sériově vybaveny ochrannými 
trubkami – pro optimální ochranu dvojitě chromovaných pístnic před 
nárazy kamenů.

Nápravy BPW Agroturn (nejsou k dispozici pro podvozky s boggie) 
nabízejí přesné řízení a vysokou stabilitu i při plném zatížení. Řídicí 
válec je standardně zabudován a umožňuje jak nucené řízení, tak i 
náběžné řízení – dodatečná montáž řízení je tak bez problémů možná.

Vzduchové odpružení podvozku je v současné době velmi populární a 
montuje se na přání zákazníka. Velké vzduchové měchy a silné pružiny 
zajišťují hladký chod a stabilní jízdní vlastnosti.

NAŠE KNOW-HOW NAŠE KNOW-HOW 
NA POLI I NA SILNICINA POLI I NA SILNICI

Naše podvozky nejsou standardními řešeními, ale byly 
našimi techniky po mnoho let neustále zdokonalovány. 
Na rozdíl od mnoha konkurentů lze každý podvozek 
přizpůsobit plánovanému účelu použití a nabízí komfort 
při jízdě, které nemá obdoby. 

I když je podvozek z velké části skrytý, neměli byste na 
něm šetřit. Podvozek je nejen rozhodující pro jízdní vlast-

nosti, ale také jedním z nejdůležitějších komponentů 
vozidla. Díky dlouholetým zkušenostem a důslednému 
vývoji nabízejí naše podvozky mimořádný komfort a 
působivou lehkost.

K tomu vám nabízíme rozsáhlý program tažných zařízení 
a možností pneumatik.

Robustní agregát BPW Boogie zajišťuje vysokou stabilitu a trakci i na 
nerovném terénu. Je ideální pro použití na poli a při přepravě siláže 
na krátké až střední vzdálenosti.
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VYBAVENÍVYBAVENÍ
SÉRIOVĚSÉRIOVĚ

VYBAVENÍVYBAVENÍ
SÉRIOVĚSÉRIOVĚ

Hydraulická podpěrná noha v kombinaci s 6/2cestným ventilem 
(opěrná noha <> zadní čelo) je součástí standardní výbavy.

Pevné čtvrtinové blatníky vpředu i vzadu udržují podvozek čistý.

Zadní čelo je vybaveno 5komorovými LED zadními světly, navíc boční 
obrysová světla zajišťují dobrou viditelnost v silničním provozu.

Radium má kuželovitou konstrukci: zadní strana je o 5 cm širší než 
přední strana, což zajišťuje optimální vykládku nezávisle na typu si-
lážovaného produktu.

Celokovové profilované plechy činí boční stěnu obzvláště robustní. 
Štíhlé příčky dodávají dynamický vzhled a podporují stabilitu nástav-
by.

Každý řetěz škrabacího dna se napíná samostatně: jedna matice 
zajišťuje napínání, druhá slouží jako pojistka. Měřidlo na podvozku 
ukazuje, zda je napětí správné.

Držák hadice zajišťuje pořádek a lze jej několika pohyby ruky nastavit 
na požadovanou délku a výšku.

Řetězový pohon dávkovacích válců je bezpečně chráněn krytem, který 
lze v případě potřeby snadno otevřít.  Díky automatickému napínáku 
řetězu zůstává řetěz s minimální údržbou v optimálním napnutí.

Řetězový podlahový dopravník běží na plastových kluzných ložiscích, 
které nevyžadují téměř žádnou údržbu. Řetězy jsou velmi robustní, 
diky tomu je nutné je jen zřídka napínat a umožňují vysoký výkon vyk-
ládky.

Mřížová čelní stěna poskytuje volný výhled do nakládacího prostoru. 
Standardně instalovaná hydraulická silážní klapka usnadňuje nakládá-
ní přes traktor.

Tažné zařízení je výškově nastavitelné, stejně jako kardanový hřídel. 
Gumové silentbloky tlumí vibrace a tlumí nárazy z nástavby na pod-
vozek.

Hydraulicky sklopnou ochranu proti podjetí lze pohodlně ovládat z 
kabiny traktoru.
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DLOUHÁ ŽIVOTNOST
SPOLEHLIVÝ

STABILNÍ HODNOTA

KRAMPE  
RADIUM

Pracovní světla optimálně osvětlují pracovní prostor. Lze namonto-
vat dvě nebo čtyři světla. Dvě v přední části / dvě v zadní části. Tyto 
světla se ovládají pomocí samostatného ovládacího boxu.

Centrální mazací bod umožňuje mazání čtyř ložisek sklopného čela 
a šesti ložisek hnacího hřídele. Praktická volba pro snadnou a efek-
tivní údržbu.

Manometr s měchovým tlakoměrem poskytuje orientační hodnotu 
zatížení vozidla a lze jej použít u vozidel s vzduchovým odpružením.

Volitelně se standardní nebo AI zadní kamerou s rozpoznáváním 
osob – obě v robustním provedení pro použití v zemědělství.

Horní LED zadní světla zvyšují bezpečnost v silničním provozu, pro-
tože jsou lépe viditelná.

PŘÍSLUŠENSTVÍPŘÍSLUŠENSTVÍ
VOLITELNÉ VYBAVENÍVOLITELNÉ VYBAVENÍ

BPW AgroHub přeměňuje nápravu na datové rozhraní: senzory zaz-
namenávají stav jízdy, náklad a dobu provozu v reálném čase. To 
umožňuje vyhodnocovat a optimalizovat využití vozidla v příslušné 
aplikaci.
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BEZPEČNÁ PŘEPRAVA – BEZPEČNÁ PŘEPRAVA – 
Z POLE NA DVŮRZ POLE NA DVŮR
Zajištění nákladu na zemědělských přívěsech má zásad-
ní význam nejen pro bezpečnost na silnici, ale také pro 
neporušenost vašeho nákladu. Všechny kryty splňují 
normu 22 StVO a zaručují bezpečnou přepravu. 

TECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJE
& PODROBNOSTI& PODROBNOSTI

Dvoustranná hydraulická střecha se otevírá a zavírá za pouhých 15 sekund a lze ji pohodlně ovládat z kabiny 
řidiče. Spolehlivá funkce je zaručena i při větru nebo naklonění.

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADUZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
SYSTÉMY KRYTŮSYSTÉMY KRYTŮ

TECHNICKÉ ÚDAJE
TANDEM TRIDEM

 RADIUM830S  RADIUM1030S

Přípustná celková hmotnost podle StVZO 24 t / 40 km/h 34 t / 40 km/h

Užitečné zatížení v rámci provozu*1 cca 22 t. cca 28 t.

Vlastní váha*1 cca 8,6 t cca 10,3 t

Požadavek na tažný prostředek (min.) od 125 koní od 180 koní

Spojka s kulovou hlavou 80 mm, 
přípustné zatížení oje 4,0 t 4,0 t

Odpružené tažné zařízení sériově sériově

Výška závěsu 50–65 cm 50–65 cm

Požadavek na tažný prostředek (min.) 92 kW (125 k) 132 kW (180 k)

Potřeba oleje 10 litrů 10 litrů

Průměr nápravy 150 x 150 150 x 150

Rozchod náprav 2,15 m 2,15 m

Přípustný průměr pneumatik (max.) 1 500 mm 1.500 mm

Agregát odpružení 24 t 32 t

Podvozek Podvozek, vzduchové nebo  hydraulické odpružení vzduchové nebo hydraulické odpružení

Doba vykládky silážní kukuřice cca 45 sekund při 1000 ot /min cca 45 sekund při 1000 ot /min

max. hmotnost vykládky cca 24,0 t 
(silně závislé na nákladu)

cca 34,0 t 
(silně závislé na nákladu)

ROZMĚRY V 
METRECH

 RADIUM830S  RADIUM1030S

Rozměry vany (vnitřní) 8,30 x 2,35 /2,40 x 2,12 m 10,30 x 2,35 /2,40 x 2,12 m

Objem přepravy 
(voda) 42 m3 52 m3

Podlahový plech pozinkovaný pozinkovaný

Nákladová výška u 
Pneumatiky (H) 3,95 m při pneumatikách 30,5" 3,95 m při pneumatikách 30,5"

Celková délka (L) 9,78 m 11,65 m

Doporučené pneumatiky 710/55 R30,5 710/55 R30,5

*1	Vlastní váha a užitečné zatížení závisí na konkrétním vybavení.
*2	Objem s výsypným kuželem
*3	Možnost za příplatek

	individuální výstavba

	 U vozidel určených pro export jsou při národní homologaci povoleny částečně vyšší užitečné zatížení.
	 Technické údaje jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo na konstrukční změny.
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KONTAKTKONTAKT
VŽDY TU PRO VÁSVŽDY TU PRO VÁS

NAŠI SPECIALIZOVANÍ PRODEJCI
www.krampe.de/cz/prodejce

NÁŠ PRODEJNÍ TÝM
www.krampe.de/cz/kontaktni-osoby

VŠECHNY INFORMACE O VOZIDLE
www.krampe.de/cz/vyrobky

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
DÍKY DEALERSKÉ SÍTI JSME DÍKY DEALERSKÉ SÍTI JSME 
VÁM BLÍŽEVÁM BLÍŽE
Silný tým obchodních zástupců a více než 50 obchod-
ních partnerů ve více než 25 zemích vám rádi pomohou 
od poradenství až po servis. Využijte naši silnou síť po 
celé Evropě.

Online rychle a snadno najdete vše, co potřebujete: 
adresy našich specializovaných prodejců, kontaktní úda-
je našeho obchodního týmu, náš portál pro servis a náh-
radní díly a všechny informace o vozidlech. Jsme tu pro 
vás.

ROZMĚR VÝŠKA (MM) MAX. ŠÍŘKA (MM) INDEX NOSNOSTI

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

800 / 45 R 26,5 1.395 815 174 D

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167 D

800 /45 R 30,5 1.495 815 181 D

Vredestein
Flotace Pro

Vredestein
Flotace Trac

Aeolus
AE 74

Michelin
Trail X-BIB

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Aliance
Profil 380

Aliance
Profil 390

Aliance
882

Nokian
CT BAS

Údaje výrobce se mohou lišit

V přehledu najdete podrobnější informace o rozměrech 
pneumatik a tvarech profilů předních výrobců. Jelikož 
není možné splnit všechny požadavky, např , jako jsou 
terénní pneumatiky a vhodnost pro jízdu po silnici, nabí-
zíme všechny běžné kola. Rádi vám poradíme s výběrem 
optimálních pneumatik pro požadované použití v kom-
binaci s technickými možnostmi vozidla.

PNEUMATIKYPNEUMATIKY
RÁDI VÁM PORADÍMERÁDI VÁM PORADÍME
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Myslete na životní prostředí –
stáhněte si naše prospekty
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