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ZUBEHÖRZUBEHÖR
OPTIONALE AUSSTATTUNGENOPTIONALE AUSSTATTUNGEN

Die oben liegenden LED-Rückleuchten erhöhen die Sicherheit im 
Straßenverkehr, da sie besser sichtbar sind.

Wahlweise mit Standard- oder KI-Rückfahrkamera mit Personen-
erkennung – beide in robuster Ausführung für den landwirtschaft-
lichen Einsatz.

Das Balgdruckmanometer liefert einen Anhaltswert zur Beladung 
des Wagens und ist bei Fahrzeugen mit Luftfahrwerk einsetzbar.

Ein zentraler Schmierpunkt ermöglicht das Abschmieren von vier 
Lagern der Kratzbodenumlenkung sowie sechs Lagern des Zapf-
wellendurchtriebs. Eine praktische Option für eine einfache und 
effi ziente Wartung.

Arbeitsscheinwerfer leuchten den Arbeitsbereich optimal aus. 
Wahlweise können zwei oder vier Scheinwerfer montiert werden.
Zwei im vorderen Bereich / zwei am Heck. Diese werden über eine 
separate Bedienbox gesteuert.

KRAMPE 
RADIUM

LANGLEBIG
ZUVERLÄSSIG

WERTSTABIL
Der BPW AgroHub macht die Achse zur Datenschnittstelle: Sensoren 
erfassen Fahrzustand, Beladung und Einsatzzeiten in Echtzeit. So sind 
Auswertungen zur Optimierung des Fahrzeugeinsatzes in der zuge-
hörigen App möglich.
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*1 Eigengewicht und Nutzlast hängen von der jeweiligen Ausrüstung ab
*2 Volumen mit Schüttkegel
*3 Option gegen Aufpreis

 Individualbau

 Für Exportfahrzeuge sind bei nationaler Homologation teils höhere Nutzlasten zulässig.
 Die technischen Daten sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen vor.

TECHNISCHE DATEN
TANDEM TRIDEM

 RADIUM830S  RADIUM1060S

Zulässiges Gesamtgewicht lt. StVZO 24 t / 40 km/h 34 t / 40 km/h

Nutzlast innerbetrieblich*1 ca. 22 t ca. 28 t

Eigengewicht*1 ca. 8,6 t ca. 10,3 t

Zugkraftbedarf (min.) ab 125 PS ab 180 PS

Kugelkopfkupplung 80 mm,
zulässige Stützlast 4,0 t 4,0 t

Gefederte Zugvorrichtung serienmäßig serienmäßig

Anhängehöhe 50 - 65 cm 50 - 65 cm

Zugkraftbedarf (min.) 92 KW (125 PS) 132 KW (180 PS)

Ölbedarf 10 Liter 10 Liter

Achsquerschnitt 150 x 150 150 x 150

Achsspurweite 2,15 m 2,15 m

Zulässiger Reifendurchmesser (max.) 1.500 mm 1.500 mm

Federung 24 t 32 t

Fahrwerk Boggie, Luft oder  Hydraulisches Fahrwerk Luft oder Hydraulisches Fahrwerk

Entladedauer bei Silomais ca. 45 Sek. bei 1000 U /min ca. 45 Sek. bei 1000 U /min

max. Entladegewicht ca. 24,0 t
(stark ladungsabhängig)

ca. 34,0 t
(stark ladungsabhängig)

ABMESSUNGEN IN
METERN

 RADIUM830S  RADIUM1060S

Wannenmaße (innen) 8,30 x 2,35 /2,40 x 2,12 m 10,30 x 2,35 /2,40 x 2,12 m

Transportvolumen
(Wassermaß) 42 m3 52 m3

Bodenblech verzinkt verzinkt

Überladehöhe bei
Bereifung (H) 3,95 m bei 30,5" Bereifung 3,95 m bei 30,5" Bereifung

Gesamtlänge (L) 9,78 m 11,65 m

Bereifungsempfehlung 710/55 R30,5 710/55 R30,5

LADUNGSSICHERUNGLADUNGSSICHERUNG
VERDECKSYSTEMEVERDECKSYSTEME

Das zweiseitige, hydraulische Verdeck öffnet und schließt sich in nur ca. 15 Sekunden und lässt sich bequem 
von der Fahrerkabine aus steuern. Auch bei Wind oder Schräglage ist eine zuverlässige Funktion gewährleistet.

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN
& DETAILS& DETAILS

SICHER TRANSPORTIERT –SICHER TRANSPORTIERT –
VOM FELD BIS AUF DEN HOFVOM FELD BIS AUF DEN HOF
Ladungssicherung bei landwirtschaftlichen Anhängern 
ist von entscheidender Bedeutung, um nicht nur die Si-
cherheit auf der Straße, sondern auch die Unversehrt-
heit Ihrer Ladung zu gewährleisten. Alle Abdeckun-
gen erfüllen § 22 StVO und garantieren einen sicheren 
Transport. 
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BEREIFUNGBEREIFUNG
WIR BERATEN SIE GERNWIR BERATEN SIE GERN

Herstellerangaben können abweichen

In der Übersicht fi nden Sie nähere Informationen über 
Reifenabmessungen und Profi lformen der führenden 
Hersteller. Da sich nicht alle Anforderungen z. B. nach 
einer geländegängigen Bereifung und Straßentauglich-
keit vereinen lassen, führen wir alle gängigen Räder auf. 
Bei der Auswahl der optimalen Bereifung für den ge-
wünschten Einsatzzweck in Kombination mit den tech-
nischen Möglichkeiten des Fahrzeugs, beraten wir Sie 
gern.

Alliance
882

Nokian
CT BAS

Alliance
Profi l 380

Alliance
Profi l 390

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Aeolus
AE 74

Michelin
Trail X-BIB

Vredestein
Flotation Pro

Vredestein
Flotation Trac

DIMENSION HÖHE (MM) MAX. BREITE (MM) LOAD INDEX

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

800 / 45 R 26,5 1.395 815 174 D

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167 D

800 /45 R 30,5 1.495 815 181 D

KONTAKTKONTAKT
IMMER FÜR SIE DAIMMER FÜR SIE DA

UNSER FACHHÄNDLER
www.krampe.de/de/fachhaendler

UNSER VERTRIEBSTEAM
www.krampe.de/de/ansprechpartner

ALLE FAHRZEUGINFOS
www.krampe.de/de/produkte

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
IMMER IN IHRER NÄHEIMMER IN IHRER NÄHE
Ein starkes Team an Vertriebskollegen sowie über 50 
Händler in mehr als 25 Ländern begleiten Sie gern von 
der Beratung bis zum Service. Profi tieren Sie von unse-
rem starken Netzwerk in ganz Europa.

Online fi nden Sie schnell und unkompliziert alles, was 
Sie benötigen: die Adressen unserer Fachhändler, die 
Kontaktdaten unseres Vertriebsteams, unser Portal für 
Service und Ersatzteile sowie alle Fahrzeuginformatio-
nen. Wir sind für Sie da.
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Denken Sie an die Umwelt –
laden Sie unsere Prospekte herunter


