




14 15

Met behulp van ISOBUS hebben we de bediening voor de elektro-
nisch gedwongen besturing via de terminal van de trekker gereali-
seerd.

BPW-STUURASSENBPW-STUURASSEN
MET BOVENLIGGENDE REMCILINDERSMET BOVENLIGGENDE REMCILINDERS

Net als onze chassis worden ook de stuurassen van 
BPW met speciale knowhow vervaardigd. De boven-
liggende remcilinders voor meer bodemvrijheid, auto-
matische stellende remhevels, een 410 x180 mm grote 
remtrommel en een asdoorsnede van 150 x 150 mm 
behoren tot de Krampe-standaard. De BPW-naloopbe-
sturing kan bij Krampe eenvoudig worden omgebouwd 
tot een gedwongen besturing. Uiteraard zijn al onze  
assen COC-goedgekeurd.

Gedwongen besturing van BPW: dw-gevercilinder bevindt zich voo-
raan de dissel, rijrichting links & rechts bij tridem, hydraulisch systeem 
compleet met handpomp, manometers en stikstofbollen.

Onze elektronische gedwongen besturing maakt het mogelijk om de 
aanhanger actief mee te sturen. Dit zorgt voor een aanzienlijk verbe-
terde spoorvolging en wendbaarheid van het voertuig.

BPW-naloopbesturing: uitvoering met asdrukplaten voor een rustig 
rijgedrag. De stuuras moet bij wegritten hydraulisch worden geblok-
keerd.

CHASSIS / BESTURINGCHASSIS / BESTURING
RIJCOMFORT MADE BY KRAMPERIJCOMFORT MADE BY KRAMPE

Het hydraulische chassis van Krampe is standaard uitgerust met be-
schermbuizen voor een optimale bescherming van de dubbel ver-
chroomde zuigerstangen tegen steenslag.

De BPW Agroturn-assen (niet beschikbaar voor het boogie-onderstel) 
bieden nauwkeurig stuurgedrag en hoge stabiliteit, zelfs bij volledi-
ge belading. De stuurcilinder wordt standaard gemonteerd en maakt 
zowel gedwongen besturing als naloopbesturing mogelijk – achteraf 
inbouwen van de besturing is dus geen probleem.

Luchtgeveerde onderstellen zijn in de mode en worden op verzoek 
ingebouwd. De grote luchtbalgen zorgen voor soepel lopen en sta-
biel rijgedrag.

ONZE KNOWHOW ONZE KNOWHOW 
IN HET VELD EN OP DE WEGIN HET VELD EN OP DE WEG

Onze chassis zijn geen standaardoplossingen, maar zijn
door onze technici jarenlang verfijnd. In tegenstelling 
tot veel concurrenten kan elk chassis worden afgestemd 
op de gewenste toepassing en biedt het een ongeëve-
naard rijcomfort.

Ook al is het chassis grotendeels onzichtbaar, dit is het 
laatste waar op bezuinigd moet worden. Het chassis is 

niet alleen bepalend voor de rijeigenschappen, maar 
ook een van de belangrijkste onderdelen van het voer-
tuig. Dankzij onze jarenlange ervaring en voortdurende 
ontwikkeling bieden onze chassis uitzonderlijk comfort 
en laten zich licht trekken.

Hiervoor bieden wij u veel opties en mogelijkheden op 
het gebied van de dissel en de banden.

Het robuuste BPW boogie-onderstel zorgt voor een maximale stabi-
liteit en tractie, ook op oneffen terrein. Het is optimaal geschikt voor 
gebruik in het veld en voor het transport van silage over korte tot 
middellange afstanden.
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UITRUSTINGUITRUSTING
STANDAARDSTANDAARD

UITRUSTINGUITRUSTING
STANDAARDSTANDAARD

Een hydraulische steunpoot in combinatie met een 6/2-weg ventiel 
(steunpoot <> achterklep) is standaard ingebouwd.

De stabiele spatborden voor en achter houden het chassis schoon – 
vooral aan de voorkant een zeldzame eigenschap bij silagewagens.

De achterklep is uitgerust met LED-achterlichten, bovendien zorgen 
zijmarkeringslichten voor een goede zichtbaarheid in het verkeer.

De Radium heeft een conische opbouw: de achterkant is 5 cm breder 
dan de voorkant, wat zorgt voor optimaal lossen, ongeacht het type 
silageproduct.

Volledig stalen profielplaten maken de zijwand bijzonder robuust. 
Slanke rongen zorgen voor dynamische accenten en ondersteunen 
de stabiliteit van de opbouw.

Elke bodemketting wordt afzonderlijk gespannen: één moer zorgt 
voor de spanning, de tweede dient als beveiliging. Een mal op het 
chassis geeft aan of de spanning correct is.

De slanghouder zorgt voor orde en kan in een handomdraai in lengte 
en hoogte worden versteld.

De kettingaandrijving van de doseerwalsen wordt veilig beschermd 
door een afdekking die indien nodig eenvoudig kan worden geo-
pend. Dankzij de automatische kettingspanner blijft de ketting met 
weinig onderhoud op de optimale spanning.

De kettingen van de schraapbodem lopen onderhoudsarm op kunst-
stof geleiders en zijn uiterst robuust. Daardoor hoeven ze slechts 
zelden te worden bijgespannen en maken ze een hoge loscapaciteit 
mogelijk.

Het rooster in de voorwand biedt vrij zicht op de laadruimte. De 
standaard ingebouwde hakselklep vergemakkelijkt het laden over de 
trekker.

De dissel is in hoogte verstelbaar, evenals de aftakas. Het rubberen 
silentblok vermindert trillingen en vangt schokken van de opbouw op 
het chassis op.

Onze mechanisch klapbare bumper kan in een paar eenvoudige 
stappen omhoog worden geklapt om de bodemvrijheid op de kuil 
te vergroten.
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Werkverlichting verlicht het werkgebied optimaal. Er kunnen naar 
keuze twee of vier werklampen worden gemonteerd: twee aan de 
voorkant en twee aan de achterkant. Deze worden bediend via een 
apart bedieningskastje.

Een centraal smeerpunt maakt het mogelijk om vier lagers van de 
schraapbodemomleiding en zes lagers van de aftakasdoorvoer te 
smeren. Een praktische optie voor eenvoudig en efficiënt onder- 
houd.

De balgdrukmanometer geeft een indicatie van de belading van de 
silagewagen en kan worden gebruikt bij voertuigen met een lucht-
geveerd onderstel.

Naar keuze met standaard- of AI-achteruitrijcamera met persoons-
herkenning – beide in robuuste uitvoering voor gebruik in de land-
bouw.

De bovenste LED-achterlichten verhogen de veiligheid in het ver-
keer, omdat ze beter zichtbaar zijn.

UITRUSTINGUITRUSTING
OPTIONEELOPTIONEEL

De BPW AgroHub maakt van de as een gegevensinterface: sensoren 
registreren in realtime de rijconditie, belading en gebruikstijden. Zo 
kunnen in de bijbehorende app evaluaties worden uitgevoerd om het 
gebruik van het voertuig te optimaliseren.
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VEILIG VERVOERD – VEILIG VERVOERD – 
VAN DE AKKER TOT OP HET ERFVAN DE AKKER TOT OP HET ERF
Ladingzekering bij aanhangers is in de landbouw cruci
aal om niet alleen de veiligheid op de weg, maar ook 
de kwaliteit van de lading te waarborgen. Alle afdek-
kingen voldoen aan § 22 van het Duitse verkeersregle-
ment en garanderen een veilig transport.

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS
& DETAILS& DETAILS

De tweedelige, hydraulische netafdekking opent en sluit in slechts ongeveer 15 seconden en kan gemakkelijk vanuit de 
bestuurderscabine worden bediend. Ook bij wind of helling is een betrouwbare werking gegarandeerd.

LADINGZEKERINGLADINGZEKERING
AFDEKSYSTEMENAFDEKSYSTEMEN

TECHNISCHE GEGEVENS
TANDEM TRIDEM

 RADIUM830S  RADIUM1030S

Toelaatbaar totaalgewicht volgens StVZO 24 t / 40 km/u 34 t / 40 km/u

Laadvermogen op eigen terrein*1 ca. 22 t. ca. 28 t.

Leeggewicht*1 ca. 8,6 t ca. 10,3 t

Toegestane oplegdruk (K80) 4,0 t 4,0 t

Geveerde dissel standaard standaard

Aankoppelhoogte 50 - 65 cm 50 - 65 cm

Benodigd vermogen (min.) 92 kW (125 pk) 132 kW (180 pk)

Oliebehoefte 10 liter 10 liter

Asdoorsnede 150 x 150 150 x 150

Spoorbreedte 2,15 m 2,15 m

Toegestane banddiameter (max.) 1.500 mm 1.500 mm

Chassis Boogie-, lucht- of hydraulisch chassis Boogie-, lucht- of hydraulisch chassis

Lostijd bij maïs ca. 45 sec. bij 1000 t /min ca. 45 sec. bij 1000 t /min

Max. losgewicht ca. 24,0 t 
(sterk afhankelijk van de lading)

ca. 34,0 t 
(sterk afhankelijk van de lading)

AFMETINGEN IN 
METERS

 RADIUM830S  RADIUM1030S

Afmetingen opbouw (binnen) 8,30 x 2,35 /2,40 x 2,12 m 10,30 x 2,35 /2,40 x 2,12 m

Transportvolume 
(waterinhoud) 42 m3 52 m3

Bodemplaat verzinkt verzinkt

Overlaadhoogte bij banden (H) 3,95 m bij 30,5" banden 3,95 m bij 30,5" banden

Totale lengte (L) 9,78 m 11,65 m

Bandenadvies 710/50 R30,5 710/50 R30,5

*1	Eigengewicht en laadvermogen zijn afhankelijk van de betreffende uitrusting
*2	Volume met een kop erop
*3	Optie tegen meerprijs

	Klantspecifieke uitvoering

	 Bij exportvoertuigen zijn bij nationale homologatie deels hogere laadvermogens toegestaan.
	 De technische gegevens zijn niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om constructiewijzi- 
	 gingen door te voeren.

NIEUW
RADIUM PZONDER WALSEN LEVERBAAR

EIND 2026 
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CONTACTCONTACT
ALTIJD PARAAT VOOR UALTIJD PARAAT VOOR U

ONS DEALERNETWERK
www.krampe.de/nl/dealer

ONS VERKOOPTEAM
www.krampe.de/nl/contactpersonen

ALLE VOERTUIGINFORMATIE
www.krampe.de/nl/producten

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
ALTIJD PARAAT VOOR UALTIJD PARAAT VOOR U
Een sterk verkoopteam en meer dan 50 dealers in meer 
dan 25 landen begeleiden u graag, van advies tot ser-
vice. Profi teer van ons sterke netwerk in heel Europa.

Online vindt u snel en eenvoudig alles wat u nodig 
heeft: de adressen van onze dealers, de contactgege-
vens van ons verkoopteam, ons portaal voor service & 
reserveonderdelen, alsmede alle voertuiginformatie. 
Wij staan voor u klaar.

AFMETINGEN HOOGTE (MM) MAX. BREEDTE (MM) LOAD INDEX

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

800 / 45 R 26,5 1.395 815 174 D

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167 D

800 /45 R 30,5 1.495 815 181 D

Vredestein
Flotation Pro

Vredestein
Flotation Trac

Aeolus
AE 74

Michelin
Trail X-BIB

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Alliance
Profiel 380

Alliance
Profiel 390

Alliance
882

Nokian
CT BAS

De gegevens van de fabrikant kunnen afwijken

In het overzicht vindt u meer informatie over afmetin-
gen en profielen van banden van de toonaangevende 
fabrikanten. Aangezien niet alle eisen, bijv. banden voor 
moeilijke terreinen én voor de weg, combineerbaar zijn, 
vermelden wij alle gangbare banden. Wij adviseren u 
graag bij het kiezen van de optimale banden voor het 
gewenste gebruiksdoel in combinatie met de techni-
sche mogelijkheden van het voertuig.

BANDENBANDEN
WIJ ADVISEREN U GRAAGWIJ ADVISEREN U GRAAG



K
RA

M
PE

 2
02

51
02

8-
Ra

di
um

KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de

D
e 

af
be

el
di

ng
en

 o
p 

de
ze

 z
ijk

an
te

n 
be

va
tt

en
 d

ee
ls

 s
pe

ci
al

e 
ui

tr
us

tin
ge

n 
en

 z
ijn

 n
ie

t v
oo

r a
lle

 v
oe

rt
ui

gm
od

el
le

n 
be

sc
hi

kb
aa

r. 
A

lle
 in

fo
rm

at
ie

 is
 v

rij
bl

ijv
en

d 
en

 z
on

de
r g

ar
an

tie
, t

ec
hn

is
ch

e 
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
. O

m
w

ill
e 

va
n 

de
 le

es
ba

ar
he

id
 w

or
dt

 in
 d

it 
dr

uk
w

er
k 

de
 m

an
ne

lij
ke

 v
or

m
 

ge
br

ui
kt

 v
oo

r p
er

so
on

sa
an

du
id

in
ge

n 
en

 p
er

so
on

sg
eb

on
de

n 
ze

lfs
ta

nd
ig

e 
na

am
w

oo
rd

en
. D

e 
be

tr
ef

fe
nd

e 
te

rm
en

 g
el

de
n 

in
 h

et
 k

ad
er

 v
an

 g
el

ijk
e 

be
ha

nd
el

in
g 

in
 p

rin
ci

pe
 v

oo
r a

lle
 g

es
la

ch
te

n.
 D

e 
ve

rk
or

te
 ta

al
vo

rm
 h

ee
ft

 u
its

lu
ite

nd
 re

da
ct

io
ne

le
 re

de
ne

n 
en

 h
ou

dt
 g

ee
n 

w
aa

rd
eo

or
de

el
 in

. 
w

w
w

.k
ra

m
p

e.
d

e

Denk aan het milieu –
download onze brochures
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