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AUSSTATTUNGAUSSTATTUNG
SERIENMÄSERIENMÄßßIGIG

ZUBEHÖRZUBEHÖR
OPTIONALE AUSSTATTUNGENOPTIONALE AUSSTATTUNGEN

Anstelle der serienmäßigen, mechanisch klappbaren Ausführung ist 
optional eine hydraulisch Anhäckselklappe erhältlich. Sie ermöglicht 
ein bequemes und schnelles Öffnen direkt vom Traktor aus.

Arbeitsscheinwerfer leuchten den Arbeitsbereich optimal aus. 
Wahlweise können zwei oder vier Scheinwerfer montiert werden.
Zwei im vorderen Bereich / zwei am Heck. Diese werden über eine 
separate Bedienbox gesteuert.

Durch das Verfahren der Schubwand bei geschlossener Heckklappe 
kann das Ladegut verdichtet werden. Eine integrierte Drucksicherung 
schützt dabei die Heckklappe vor Verformung und ungewollter hoher 
Druckbelastung.

Das EBS-System steuert die pneumatische Bremsanlage elektronisch 
und vereint ABS, lastabhängige Bremse (ALB) sowie Roll Stability 
Support (RSS). Optional lassen sich zusätzliche Funktionen der Luft-
federung integrieren. Mit der OptiLink-App kann das System bequem 
per Smartphone oder Tablet bedient werden.

Die ISOBUS-Steuerung ermöglicht die Steuerung aller Hydraulikfunk-
tionen wie Schubwand, Heckklappe, Verdeck und Unterfahrschutz. 
Automatikmodi vereinfachen die Arbeitsabläufe, und alle Funktionen 
können dank AUX-N frei auf dem Traktor-Joystick belegt werden.

Der BPW AgroHub macht die Achse zur Datenschnittstelle: Sensoren 
erfassen Fahrzustand, Beladung und Einsatzzeiten in Echtzeit. So sind 
Auswertungen zur Optimierung des Fahrzeugeinsatzes in der zuge-
hörigen App möglich.

Dank des parallelen Aufbaus ist die RamBody-Wanne vorne und hin-
ten gleich breit. Die Schubwand schließt sowohl vorne als auch hinten 
dicht mit der Außenwand ab.

Die stabilen Viertelschalen-Kotfl ügel halten das Fahrgestell sauber 
und lassen sich bei Bedarf justieren.

Der große Auslaufschieber (46 x 34 cm) läuft in Kunststoffführungen. 
Der Hebel kann wahlweise links oder rechts angeschlagen werden. 

Beim Öffnen der Heckklappe wird automatisch auch der Unterfahr-
schutz hydraulisch hochgefahren. Das erhöht die Sicherheit, z. B. 
beim Abschieben auf dem Silo, und entlastet den Fahrer durch auto-
matisierte Abläufe.

Eine Aufstiegsleiter ist serienmäßig vorhanden. Für den bequemen 
Zustieg in den Innenraum wurde an der Stirnseite bewusst zusätz-
licher Platz eingeplant.

Die serienmäßig verbaute, mechanische Anhäckselklappe erleichtert 
das Beladen über den Traktor.
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*1 Eigengewicht und Nutzlast sind ausrüstungsabhängig. Das Eigengewicht ist mit der aufgeführten Referenzbereifung angegeben.
*2 Wir verwenden 10-Loch Achsen vom Hersteller BPW. Alle Achsen sind mit automatischen Gestängestellern (AGS) ausgestattet.
*3 Option, ausrüstungsabhängig.

 Individualbau

 Für Exportfahrzeuge sind bei nationaler Homologation teils höhere Nutzlasten zulässig.
 Die technischen Daten sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen vor.

TECHNISCHE DATEN
TANDEM TRIDEM

 RAMBODY680  RAMBODY750  RAMBODY900

Zulässiges Gesamtgewicht*1 22 t / 40 km/h 22 t  (24 t*3) / 40 km/h 31 t (34 t*3) / 40 km/h

Nutzlast in Deutschland laut StVZO ca. 14,7 t ca. 13,7 t ca. 20,5 t

Technische Nutzlast innerbetrieblich ca. 20,0 t ca. 22,0 t ca. 28,0 t

Eigengewicht*1 ca. 6,7 t ca. 8,4 t ca. 10,6 t

Zulässige Stützlast (max.) 4,0 t 4,0 t 4,0 t

Gefederte Zugvorrichtung serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Anhängehöhe 55 / 70cm 55 / 70cm 55 / 70cm

Zugkraftbedarf (min.) 102 kW (140 PS) 132 kW (180 PS) 147 kW (200 PS)

Ölbedarf für Schubeinheit 21 l 38 l 47 l

Bremsachsen, Tragfähigkeit bei 40 km/h*2 je 10 t / 13 t je 10 t / 13 t je 13 t

Achsquerschnitt / Radbolzen 120 mm (150 mm) /
10-Loch

120 mm (150 mm) /
10-Loch

150 mm /
10-Loch

Achsspurweite 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 2,15 m

Zulässiger Reifendurchmesser (max.) 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm

Federung 24 t 32 t 36 t

Entladedauer bei m3 Silomais ca. 35 Sek. 
bei 100 l / Minute bei 32 m3

ca. 45 Sek. 
bei 100 l / Minute bei 44,5 m3

ca. 56 Sek. 
bei 100 l / Minute bei 53 m3

max. Entladegewicht ca. 22,0 t
(stark ladungsabhängig)

ca. 24,0 t
(stark ladungsabhängig)

ca. 30,0 t
(stark ladungsabhängig)

ABMESSUNGEN IN METERN RAMBODY680 RAMBODY750  RAMBODY900

Aufbau-Innenmaße Wanne 6,47 x 2,37 x 1,50 m 8,14 x 2,37 x 2,00 m 9,56 x 2,37 x 2,00 m

Transportvolumen ohne Aufsatz 22,3 m³ 38,6 m³ 45,3 m³

Transportvolumen mit 30 cm Aufsatz 27,1 m³ 44,5 m³ 52,5 m³

Transportvolumen mit 60 cm Aufsatz 32,0 m³ - -

Plattformhöhe unbeladen (p)
mit Referenzbereifung*2

1,65 m
560 / 60 R22,5

1,65 m
600 / 55 R26,5

1,65 m
600 / 55 R26,5

Gesamtlänge (g) 9,07 m 10,62 m 12,00 m

Gesamthöhe ohne Aufsatz (f) 3,2 - 3,3 m 3,6 - 3,7 m 3,6 - 3,7 m

Gesamthöhe mit 30 cm Aufsatz (h) 3,5 - 3,6 m 3,9 - 4,0 m 3,9 - 4,0 m

Gesamthöhe mit 60 cm Aufsatz (h) 3,8 - 4,0 m - -

Gesamthöhe bei geöffneter Heckklappe (k) 4,5 - 4,6 m 5,2 - 5,3 m 5,2 - 5,3 m

Maß Mitte Zugösen-Mitte / bis Fahrzeugheck (m) 9,12 m 10,54 m 11,94 m

Unterkante Fahrgestellrohr (b) min. 1,0 m min. 1,0 m min. 1,0 m

Achsabstand (a) 1,55 m 1,55 m (1,81 m)*3 1,55 m (1,81 m)*3

SICHER TRANSPORTIERT –SICHER TRANSPORTIERT –
VOM FELD BIS AUF DEN HOFVOM FELD BIS AUF DEN HOF
Ladungssicherung bei landwirtschaftlichen Anhängern 
ist von entscheidender Bedeutung, um nicht nur die Si-
cherheit auf der Straße, sondern auch die Unversehrt-
heit Ihrer Ladung zu gewährleisten. Alle Abdeckungen 
erfüllen § 22 StVO und garantieren einen sicheren Trans-
port. Für die Abschieber der RamBody Serie ist eine 
große Auswahl an Abdeck- und Ladungssicherungssys-
temen verfügbar.

LADUNGSSICHERUNGLADUNGSSICHERUNG
ABDECKPLANEN UND VERDECKSYSTEMEABDECKPLANEN UND VERDECKSYSTEME

AUFSÄTZEAUFSÄTZE
MEHR VOLUMEN DURCH LADERAUMERHÖHUNGMEHR VOLUMEN DURCH LADERAUMERHÖHUNG

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN
UND DETAILSUND DETAILS

Das zweiseitige, hydraulische Krampe FlexTop Verdeck öffnet und 
schließt sich in nur ca. 15 Sekunden und lässt sich bequem von der 
Fahrerkabine aus steuern. Mit einer Aufbauhöhe von ca. 8 cm sucht 
das FlexTop im Markt seinesgleichen.

Die seitlich schwenkbaren Alu-Bügel öffnen und schließen das Netz-
cover.

Das Fliptop Abdecksystem öffnet und schließt sich hydraulisch. Wahl-
weise zu einer oder zwei Fahrzeugseiten öffnent lieferbar.

Der umlaufende, 60 cm hohe Aufsatz des RamBody 680 – inklusive 
Heckklappe. Er ist optional seitlich mechanisch klappbar und lässt 
sich per Handkurbel einfach anheben oder absenken. Das Ladevo-
lumen wird um ganze 5,8 m³ erweitert. Schnellspannverschlüsse er-
möglichen eine sichere, werkzeuglose Verriegelung. 

Für alle RamBody-Modelle ist ein 30 cm hoher Aluminium-Aufsatz er-
hältlich – ideal für zusätzliches Transportvolumen bei geringem Eigen-
gewicht. Dank der schrägen Kanten werden Schmutzablagerungen 
minimiert.
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BEREIFUNGBEREIFUNG
WIR BERATEN SIE GERNWIR BERATEN SIE GERN

Herstellerangaben können abweichen

In der Übersicht fi nden Sie nähere Informationen über 
Reifenabmessungen und Profi lformen der führenden 
Hersteller. Da sich nicht alle Anforderungen z. B. nach 
einer geländegängigen Bereifung und Straßentauglich-
keit vereinen lassen, führen wir alle gängigen Räder auf. 
Bei der Auswahl der optimalen Bereifung für den ge-
wünschten Einsatzzweck in Kombination mit den tech-
nischen Möglichkeiten des Fahrzeugs, beraten wir Sie 
gern.

Straßenprofi l LKW Vredestein
Flotation Pro

Vredestein
Flotation Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Country King

Alliance
Profi l 380

Alliance
Profi l 390

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Aeolus
AE 74

Aeolus
AE 77

Michelin
Profi l XS

Michelin
Trail X-BIB

DIMENSION HÖHE (MM) MAX. BREITE (MM) LOAD INDEX

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

800 / 45 R 26,5 1.395 815 174 D

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167 D

KONTAKTKONTAKT
IMMER FÜR SIE DAIMMER FÜR SIE DA

UNSER FACHHÄNDLER
www.krampe.de/de/fachhaendler

UNSER VERTRIEBSTEAM
www.krampe.de/de/ansprechpartner

ALLE FAHRZEUGINFOS
www.krampe.de/de/produkte

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
IMMER IN IHRER NÄHEIMMER IN IHRER NÄHE
Ein starkes Team an Vertriebskollegen sowie über 50 
Händler in mehr als 25 Ländern begleiten Sie gern von 
der Beratung bis zum Service. Profi tieren Sie von unse-
rem starken Netzwerk in ganz Europa.

Online fi nden Sie schnell und unkompliziert alles, was 
Sie benötigen: die Adressen unserer Fachhändler, die 
Kontaktdaten unseres Vertriebsteams, unser Portal für 
Service und Ersatzteile sowie alle Fahrzeuginformatio-
nen. Wir sind für Sie da.
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Denken Sie an die Umwelt –
laden Sie unsere Prospekte herunter


