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Une échelle d’accès est installée de série. Un espace supplémentaire 
a été prévu à l’avant pour faciliter l’accès à l’intérieur de la benne.

Lors de l’ouverture de la porte arrière, la protection anti-encastre-
ment se relève automatiquement par commande hydraulique. Cela 
augmente la sécurité, par exemple lors du déchargement sur un silo, 
et soulage le conducteur grâce à des processus automatisés.

La grande trappe de vidange (46 × 34 cm) coulisse sur des guides 
en plastique. La poignée peut être montée à gauche ou à droite, 
selon les besoins.

Les garde-boue quart de cercle robustes maintiennent le châssis pro-
pre et peuvent être ajustés si nécessaire.

Grâce à sa construction parallèle, la benne RamBody est aussi large 
à l’avant qu’à l’arrière. La paroi de poussée assure une étanchéité 
parfaite aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.

Le BPW AgroHub transforme l’essieu en interface de données : des 
capteurs mesurent en temps réel l’état de conduite, la charge et les 
temps d’utilisation. Ces données peuvent être analysées dans l’appli-
cation dédiée pour optimiser l’exploitation du véhicule.

Le système ISOBUS permet de commander toutes les fonctions hy-
drauliques (paroi de poussée, porte arrière, bâche, protection anti-
encastrement). Des modes automatiques simplifi ent les cycles de 
travail, et toutes les fonctions peuvent être librement assignées au 
joystick du tracteur grâce à AUX-N.

Le système EBS commande électroniquement le freinage pneuma-
tique et intègre les fonctions ABS, freinage dépendant de la charge 
(ALB) et Roll Stability Support (RSS). En option, des fonctions sup-
plémentaires de la suspension pneumatique peuvent être intégrées. 
Grâce à l’application OptiLink, le système peut être commandé faci-
lement via smartphone ou tablette.

Le déplacement de la paroi de poussée avec la porte arrière fermée 
permet de compacter la charge. Une soupape de sécurité intégrée 
protège la porte arrière contre toute déformation ou surpression in-
volontaire.

Les phares de travail éclairent parfaitement la zone de travail. Deux 
ou quatre phares peuvent être montés – deux à l’avant et deux à 
l’arrière – commandés par une boîte de commande séparée.

En alternative à la version mécanique rabattable de série, une trappe 
d’ensilage hydraulique est disponible en option. Elle permet une ou-
verture rapide et confortable directement depuis le tracteur.

ACCESSOIRESACCESSOIRES
ÉQUIPEMENTS OPTIONNELSÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT
DE SÉRIEDE SÉRIE

Le volet anti-broyage mécanique, installé de série, facilite le charge-
ment par-dessus le tracteur.
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Pour tous les modèles RamBody, une rehausse en aluminium de 30 
cm est disponible – idéale pour accroître le volume de transport tout 
en conservant un poids à vide réduit. Grâce aux bords inclinés, les 
accumulations de saleté sont minimisées.

La rehausse périphérique de 60 cm de hauteur du RamBody 680, 
y compris la porte arrière, est disponible en option avec ouverture 
latérale mécanique et peut être levée ou abaissée manuellement à 
l’aide d’une manivelle. Le volume de chargement est ainsi augmenté 
de 5,8 m³. Des verrous à serrage rapide assurent une fermeture sûre 
et sans outil.

Le système de bâche FlipTop s’ouvre et se ferme hydrauliquement. 
Disponible en version à ouverture unilatérale ou bilatérale, selon les 
besoins.

Les arceaux latéraux en aluminium pivotants permettent l’ouverture 
et la fermeture du fi let de couverture.

Le système de bâche hydraulique bilatéral Krampe FlexTop s’ouvre 
et se ferme en environ 15 secondes et peut être commandé con-
fortablement depuis la cabine du tracteur. Avec une hauteur d’instal-
lation d’environ 8 cm, le FlexTop est sans équivalent sur le marché.

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES
ET DÉTAILSET DÉTAILS

REHAUSSESREHAUSSES
PLUS DE VOLUME GRÂCE À UNE EXTENSION DE LA BENNEPLUS DE VOLUME GRÂCE À UNE EXTENSION DE LA BENNE

SÉCURISATION DE LA CHARGESÉCURISATION DE LA CHARGE
BÂCHES ET SYSTÈMES DE COUVERTUREBÂCHES ET SYSTÈMES DE COUVERTURE

TRANSPORT EN TOUTE SÉCU-TRANSPORT EN TOUTE SÉCU-
RITÉ – DU CHAMP JUSQU’À LA RITÉ – DU CHAMP JUSQU’À LA 
FERMEFERME
La sécurisation du chargement sur les remorques agri-
coles est essentielle, non seulement pour la sécurité 
routière, mais aussi pour préserver l’intégrité du char-
gement. Toutes les couvertures sont conformes au § 
22 StVZO et garantissent un transport sûr. Pour les dé-
chargeurs à poussée RamBody, une large gamme de 
systèmes de bâchage et de sécurisation de charge est 
disponible.

DONNÉES TECHNIQUES
TANDEM TRIDEM

 RAMBODY680  RAMBODY750  RAMBODY900

Poids total autorisé*1 22 t / 40 km/h 22 t (24 t*3) / 40 km/h 31 t (34 t*3) / 40 km/h

Charge utile en Allemagne selon StVZO env. 14,7 t env. 13,7 t env. 20,5 t

Charge utile technique en usage interne env. 20,0 t env. 22,0 t env. 28,0 t

Poids à vide*1 env. 6,7 t env. 8,4 t env. 10,6 t

Charge d’appui autorisée (max.) 4,0 t 4,0 t 4,0 t

Dispositif d’attelage suspendu de série de série de série

Hauteur d’attelage 55 / 70 cm 55 / 70 cm 55 / 70 cm

Puissance de traction requise (min.) 102 kW (140 ch) 132 kW (180 ch) 147 kW (200 ch)

Besoin en huile pour l’unité de poussée 21 l 38 l 47 l

Essieux freinés, capacité de charge à 40 km/h*2 10 t / 13 t 10 t / 13 t 13  t chacun

Section d’essieu / boulons de roue 120 mm (150 mm) /
10 trous

120 mm (150 mm) /
10 trous

150 mm /
10 trous

Voie de l’essieu 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 2,15 m

Diamètre de pneu autorisé (max.) 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm

Suspension 24 t 32 t 36 t

Durée de déchargement pour m³ de maïs ensilage env. 35 sec. pour 100 l /
minute pour 32 m3

env. 45 sec. pour 100 l /
minute pour 44,5 m3

env. 56 sec. pour 100 l /
minute pour 53 m3

Poids maximal de déchargement env. 22,0 t
(fortement dépendant de la charge)

env. 24,0 t
(fortement dépendant de la charge)

env. 30,0 t
(fortement dépendant de la charge)

DIMENSIONS EN MÈTRES RAMBODY680 RAMBODY750  RAMBODY900

Dimensions intérieures de la caisse 6,47 x 2,37 x 1,50 m 8,14 x 2,37 x 2,00 m 9,56 x 2,37 x 2,00 m

Volume de transport sans rehausse 22,3 m³ 38,6 m³ 45,3 m³

Volume de transport avec rehausse de 30 cm 27,1 m³ 44,5 m³ 52,5 m³

Volume de transport avec rehausse de 60 cm 32,0 m³ - -

Hauteur de plate-forme à vide (p)
avec pneumatiques de référence*2

1,65 m
560 / 60 R22,5

1,65 m
600 / 55 R26,5

1,65 m
600 / 55 R26,5

Longueur totale (g) 9,07 m 10,62 m 12,00 m

Hauteur totale sans rehausse (f) 3,2 - 3,3 m 3,6 - 3,7 m 3,6 - 3,7 m

Hauteur totale avec rehausse de 30 cm (h) 3,5 - 3,6 m 3,9 - 4,0 m 3,9 - 4,0 m

Hauteur totale avec rehausse de 60 cm (h) 3,8 - 4,0 m - -

Hauteur totale avec porte arrière ouverte (k) 4,5 - 4,6 m 5,2 - 5,3 m 5,2 - 5,3 m

Distance centre œillet d’attelage / arrière du véhicule (m) 9,12 m 10,54 m 11,94 m

Bord inférieur du tube de châssis (b) min. 1,0 m min. 1,0 m min. 1,0 m

Empattement (a) 1,55 m 1,55 m (1,81 m)*3 1,55 m (1,81 m)*3

*1 Le poids à vide et la charge utile dépendent de l’équipement. Le poids à vide indiqué correspond aux pneumatiques de référence.
*2 Nous utilisons des essieux à 10 trous du fabricant BPW. Tous les essieux sont équipés de régleurs automatiques de tringlerie (AGS).
*3 Option selon l’équipement.

 Construction personnalisée

 Pour les véhicules d’exportation, des charges utiles plus élevées peuvent être autorisées dans le cadre d’une homologation nationale.
 Les données techniques sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifi cations de conception.
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CONTACTCONTACT
TOUJOURS LÀ POUR VOUSTOUJOURS LÀ POUR VOUS

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE
www.krampe.de/fr/revendeur

NOS DISTRIBUTEURS AGRÉÉS
www.krampe.de/fr/distribution

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE
www.krampe.de/fr/produits

NOS PORTAILS DE SERVICE
SERVICE & PIÈCES DE RECHANGE
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
TOUJOURS À VOS CÔTÉSTOUJOURS À VOS CÔTÉS
Une équipe compétente de conseillers commerciaux 
ainsi que plus de 50 distributeurs dans plus de 25 pays 
vous accompagnent volontiers, de la consultation au 
service après-vente. Profi tez de notre réseau solide dans 
toute l’Europe.

En ligne, vous trouverez rapidement et facilement tout 
ce dont vous avez besoin : les adresses de nos reven-
deurs spécialisés, les coordonnées de notre équipe 
commerciale, notre portail pour le service et les pièces 
de rechange, ainsi que toutes les informations sur nos 
véhicules.

DIMENSION HAUTEUR (MM) LARGEUR MAX. (MM) INDICE DE CHARGE

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

800 / 45 R 26,5 1.395 815 174 D

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167 D

Michelin
Profi l XS

Michelin
Trail X-BIB

Éole
AE 74

Éole
AE 77

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Alliance
Profi l 380

Alliance
Profi l 390

Profi l routier des 
camions

Vredestein
Flottation Pro

Vredestein
Flottation Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Roi du pays

Les indications des fabricants peuvent varier.

Le tableau présente des informations détaillées sur les 
dimensions et profi ls de pneus des principaux fabri-
cants. Comme il n’est pas toujours possible de concilier 
toutes les exigences – par exemple entre adhérence 
tout-terrain et aptitude routière –, nous proposons tou-
tes les roues courantes. Nous vous conseillons volon-
tiers dans le choix des pneumatiques les mieux adaptés 
à votre application, en tenant compte des possibilités 
techniques du véhicule.

PNEUSPNEUS
NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERSNOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.fr
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Pensez à l‘environnement –
téléchargez nos brochures


