
BB900-2025-NL

BIGBODYBIGBODY900900
TRIDEM LANDBOUWKIPPER - VOORSERIE MODELTRIDEM LANDBOUWKIPPER - VOORSERIE MODEL



K
RA

M
PE

 2
02

60
72

9_
B

ig
B

od
y9

00

KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
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Denk aan het milieu –
download onze brochures

DE BIGBODY EVOLUTIEDE BIGBODY EVOLUTIE

De BigBody 900 van de volgende generatie borduurt 
voort op het succesvolle concept van de ProBody 760 
en bouwt de sterke punten daarvan consequent verder 
uit. De doordachte constructie, met gezette zijwanden, 
zorgt voor maximale stabiliteit en een lange levensduur 
- ook bij intensief gebruik. Hiervoor is de karakteristieke 
constructie van de ProBody-laadbak overgenomen.

De schuine voorwand zorgt voor meer transportvolume 
en het grote zichtvenster biedt beter zicht in de 

laadbak. De geoptimaliseerde, graandichte constructie 
van de laadbak biedt een hoge stabiliteit bij een lager 
eigen gewicht - voor meer laadvermogen en efficiëntie.

Dankzij de geheel nieuw ontwikkelde bakrand is een 
eenvoudige montage van opzetranden mogelijk. Zo 
blijft de kipper aanpasbaar aan toekomstige eisen.

Een hydraulische achterklep maakt het robuuste en 
praktijkgerichte totaalconcept compleet.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen laadbak (binnen), conisch 8,80 / 9,30 x 2,32 / 2,22 x 1,52 m

Transportvolume zonder opzetrand 30,6 m3

Transportvolume met 60 cm opzetrand 43,0 m3

Laadvermogen volgens Duits verkeersreglement 24,6 t

Max. technisch laadvermogen op eigen terrein 28,0 t

Oplegdruk 4,0 t

Oliebehoefte / kiphoek 64 l / 51°

BPW-remassen, asdoorsnede 150 x 150 mm / 10-gaats

Wiellager geschikt tot 13,0 t per as bij 40 km/u

Luchtgeveerd onderstel, tweebladige ophanging Balgdiameter 360 mm

Asafstand 1,81 - 2,05 m

Benodigd vermogen 140 kW (190 PK)

Leeggewicht in standaarduitvoering 9,4 t

Aankoppelhoogte 55 - 70 cm

Remtrommel 410 x 180 mm

Remkrachtregelaar automatisch lastafhankelijk

Kipvermogen bij volumineus materiaal 30,0 t

Spoorbreedte 2,15 m

Valhoogte bij kiphoek (35° / 49°) 1,22 m / 1,09 m

Max. kiphoek 51°

Voertuigbreedte*1 2,75 m / 3,00 m

Platformhoogte met referentiebanden 600/55 R26.5 1,55 m
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*1	Optie / afhankelijk van uitrusting

Meer volume, minder restmateriaal - de schuine voorwand zorgt voor 
een snelle lossing. De doordachte bakconstructie combineert hoge sta-
biliteit met een laag eigen gewicht en een maximaal transportvolume.

De nieuwe bakrand combineert stabiliteit en flexibiliteit. Dankzij de ge-
ïntegreerde groef in het profiel kunnen opzetranden, afdeksystemen en 
accessoires eenvoudig worden gemonteerd en individueel worden aan-
gepast - voor maximale veelzijdigheid en uitbreidingsmogelijkheden.


