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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Denk aan het milieu –
download onze brochures

HEAVY DUTY. EASY HANDLING.HEAVY DUTY. EASY HANDLING.

De HD 700 is een robuuste grondverzetkipper voor het 
transport van grond, grind en puin en overtuigt met 
een technisch laadvermogen van ongeveer 30 ton. Als 
vernieuwde versie biedt hij talrijke verbeteringen, die 
zowel prestaties als het bedieningsgemak verhogen.

De frontkipcilinder maakt het lossen bij een maximale 
kiphoek mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor de 
hoogste stabiliteit en veiligheid - zelfs onder moeilijke 
werkomstandigheden. Het smalle chassis blijft zelfs met 
650-banden onder een buitenbreedte van 2,55 m en 

voldoet daarmee aan de wettelijke eisen, zonder de 
volledige stuurhoek te beperken.

Een verlengde overstek van de laadbak voorkomt 
bovendien vervuiling van de achterkant van het voertuig 
en vermindert het schoonmaken bij wegtransport 
aanzienlijk.

Zo combineert de HD 700 veiligheid, efficiëntie 
en praktische bruikbaarheid - voor de zwaarste 
omstandigheden in het dagelijkse grondverzet.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen laadbak (binnen), conisch 7,00 x 2,29 / 2,19 x 1,01 m

Transportvolume standaard laadbak 1,01 m 15,5 m3

Transportvolume volgens ISO 7546*1 standaard laadbak 1,01 m 19,8 m3

Laadvermogen volgens Duits verkeersreglement*2 34,0 t

Max. technisch laadvermogen op eigen terrein 30,0 t

Oplegdruk 4,0 t

Oliebehoefte / kiphoek 60 l / 55°

BPW-remassen, asdoorsnede 150 x 150 mm / 10-gaats

Wiellager geschikt tot 13,0 t per as bij 40 km/u

Chassis Luchtgeveerd, hydraulisch of Tridec

Asafstand 1,81 m

Benodigd vermogen 140 kW (190 PK)

Leeggewicht in standaarduitvoering*2 ca. 8,6 t

Aankoppelhoogte 55 - 70 cm

Remtrommel 410 x 180 mm

Remkrachtregelaar automatisch lastafhankelijk

Kipvermogen bij droog zand ca. 26,0 t

Spoorbreedte 1,95 m

Totale hoogte bij kiphoek (55°) 8,42 m

Max. kiphoek 51°

Voertuigbreedte met referentiebanden 600/55 R26,5 2,55 m

Overlaadhoogte met referentiebanden 600/55 R26,5 2,60 m

Hoog kipvermogen en maximale stabiliteit dankzij de frontkipcilinder 
- een principe dat zich al jarenlang heeft bewezen in de Krampe Halfpi-
pe-gronddumpers.

De nieuwe aluminium afdekluiken van Krampe, genaamd AluTop, zor-
gen voor een veilig transport van zware ladingen. Een bijzonder plus-
punt: de hydraulische achterklep kan ook bij gesloten afdekluiken wor-
den geopend.

*1	Volume met een kop erop.
*2	 Het leeggewicht en het laadvermogen zijn afhankelijk van de uitrusting.
Het leeggewicht is opgegeven met de vermelde referentiebanden.


