


PODVOZEK / RIDITELNA NAPRAVA

POHODLI PRI JIZDE MADE BY KRAMPE

NASE KNOW-HOW
NA STAVENISTI A NA SILNICI

Nase podvozky nejsou standardnim zbozim, ale byly
nasimi techniky po mnoho let neustéle zdokonalovany.
Na rozdil od mnoha konkurentl Ize kazdy podvozek
prizplsobit pldnovanému tcelu pouziti a nabizi komfort
pti jizdé, které nemé obdoby.

| kdyz je podvozek z velké casti na vozidle nevidi-
telny, neméli byste na ném Setfit. Nejenze dobré jiz-
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Pouzivdme 20-32 t parabolické pruziny s podélnymi fidicimi rameny
a dynamickou kompenzaci ndprav v vzdalenosti néprav 1,36 - 1,55 m.
Rozsitené ulozeni pruzin zvysuje stabilitu v terénu, zejména u vozidel

s vysokym té&zistém

Kyvna néaprava s asymetricky ulozenymi napravami nabizi optimalni
prizplsobeni terénu diky velkému rozsahu kyvného pohybu a zarucuje
dobrou stabilitu v obtizném terénu.

22

dni vlastnosti zavisi na podvozku, ale je také jednou z
nejcennéjsich soucasti vozidla. Diky nasim znalostem a
neustdlému vyvoji se nase podvozky lisi od podvozkil
jinych znacek. Nabizeji vdam prvottidni pohodli pfi jizdé
a bezkonkuren¢ni lehkost.

K tomu vém nabizime rozséhly program taznych zatizeni
a moznosti pneumatik.

Vzduchové odpruzeni podvozku je v sou¢asné dobé velmi popularni
a je jiz sériové montovéano. Odpruzeni s dvéma listy pruzin a velké
vzduchové méchy zajistuji hladky chod a stabilni jizdni vlastnosti. P¥i
skldpéni se vozidlo automaticky snizuje odvzdu$nénim méchi, coz
zvySuje jeho stabilitu.

R Ll QA 3 Sy ol il !
Nezavislé zavéseni kol s hydraulickym vyrovnanim vykyvi a vykyvem
270 mm na kazdé kolo. Tim je zajisténo rovnomérné zatizeni vSech kol
i v ndrocném terénu.
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Hydraulické podvozky dodava také spolecnost Krampe. Sériové mon-
tované ochranné trubky zabrariuji nédrazim kamenl na dvojité chro-
mované pistnice.

Diky nasemu podvozku Tridec s tflbodovym zévésem
mem ani obzvlasté naroény terén.

BPW zadni ndprava s nadbéinym fizenim: provedeni s vinovou BPW nucené fizent: fidici pistnice nuceného fizeni ndvésu se nachazi

pritlaénou deskou pro klidné jizdni vlastnosti. Riditelna naprava musi vpredu na tazném zafizeni, smér jizdy vlevo a vpravo u tridemového
podvozku, hydraulicky systém kompletni s ruéni pumpou, manometry
a zasobniky dusiku, spojovaci body na traktor podle normy (ISO 26 402)

byt pfi jizdé po silnici zamknuta hydraulicky.

Nase elektronické nucené fizeni bez senzoru na oji umozriuje aktivni Pomoci ovladani ISOBUS jsme realizovali ovladani nuceného fizeni
fizeni ptivésu. To zajistuje vyrazné lepsi drzeni stopy a manévrovatel- pres terminal traktoru.
nost vozidla.
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PRISLUSENSTVI

PODVOZEK

DRREDERIR L k10 TR e e TXY

Nabizime vam vSechny bézné taznd oka pro vase vozidlo. Bez ohle- Stihla konstrukce oje umoziiuje zvlasté maly Ghel natoceni. U vozidel s
du na to, jaké tazné oko pottebujete v jakékoli zemi, mizeme vam spodnim zavésem Ize vysku zévésu jednoduse nastavit.
pomoci.

Vyskové stavitelnd oj je k dispozici s gumovymi silentblokem nebo s Diky drzéku jsou lopata a smetédk dobte pro prepravu ukotveny.
hydraulickym vélcem.

Na pFani je mozné dodat vlastni hydraulickou soustavu pres vyvodovy Rychlé spousténi pomoci systému se 2 hadicemi zajistuje rychlé pra-
hfidel nebo olejovy motor. covni cykly.

=t

24

Vsechny na$e ochrany proti podjeti jsou typové schvéleny podle
nafizeni EU (VO) 208/2015.

L ..—————‘ 4
Vsechna vozidla jsou sériové vybavena automatickou brzdou zavislou
na zatizeni (ALB).

Centralni mazaci systém s plné automatickym ovladanim, elektrickym
cerpadlem a progresivnim rozdélovac¢em pro presné davkovani podle
aktudlni potfeby

Nase mechanicky sklopna ochrana proti podjeti se da nékolika pohy-
by rukou sklopit nahoru, aby se zvysila svétla vyska.

Systém EBS pro elektronické fizeni pneumatického brzdového sys-
tému s brzdou zavislou na zatizeni (ALB), antiblokovacim systémem
(ABS) a systémem Roll Stability Support (RSS), elektronicka regulace
stability je standardné integrovéna do systému. Volitelné Ize ovladat
dalsi funkce vzduchového odpruzeni.

Hydraulicky pohon kol zajistuje vétsi taznou silu v terénu,
konfigurace pohonu s nizkou hmotnosti zvysuje trakci.
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NASTAVBA

JAKO Z JEDNOHO KUSU

ROBUSTNI A ODOLNY
CHYTRE A DOBRE NAVRZENO

Nase modely pro zemni prace fady SK, HD a HP jsou
vyrobeny z kvalitnich oceli. Ocel Hardox 450® se jako
volitelnd moznost nabizi s rdznymi tloustkami plechu.
Podlahovy plech a boéni bocnice jsou u van SK a HD
vyrobeny z jednoho kusu. Vana HP je svafena ze dvou
¢tvrtinovym skorepin do poloskofepiny. Samotny hor-
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ni pas vany SK je vyroben z masivniho obdélnikového
profilu (100 x 80 x 5 mm), vany HD a HP maji horni
pas se $picatou strfechovitou konstrukei k minimalizaci
hromadéni necistot. VSechny konstrukéni dily jsou po
celém obvodu vodotésné privareny. Tim zarucujeme
maximalni stabilitu.

JEMNOZRNNA KONSTRUKCNI
OCEL HB 450

Ocel HB 450 je zndmé svou mimoradnou odolnos-
ti proti promacknuti, tvrdosti a odolnosti proti odéru.
Tato vysoce pevna ocel odolavé opotrebeni a néraziim
a zéroven zUstava univerzalné tvarovatelna. Idealni pro
narocné aplikace, kde je vyzadovana odolnost a dlouha
Zivotnost.

Ocel HB 450 muze byt pouzita v nasich stavebnich va-
nach v tloustkdch 5, 6, 8 a 10 mm.

l‘\ A J y
U hydraulického vykyvného zadniho cela jsou hydraulické pistnice
chranény v pozici za zadnim celem.

Zadni ¢elo typu Sérling je vysoké pouze 30 cm a po celé Sifce ma
spodni zavésovy Cep. rozsah pohyb horniho vykyvného celo Ize
nastavit pomoci vymezovaci listy.

P¥i pfepravé nakladu s vysokym obsahem vlhkosti zajistuje vodotésné
zadni celo bezpecny transport.

Hydraulicky otevirané zadni ¢elo fady SK je automaticky pfitlacovano
bocnimi zamykacimi haky a udrzovano v uzaviené poloze pod stalym
tlakem.

Vykyvna horni klapka-¢elo slouzi jako doplnék k zadnimu ¢elu typu
Sorling. Je uloZena nad vozidlem a lze ji navic vyklopit doprava ve
sméru jizdy.

A

Pro nase vany SK a HD jsou na ptani k dispozici také vysypna Sou-
patka.
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PRISLUSENSTVI

PODVOZEK

Celni rampa chréni predni hydrauliuckou pistnici a oj pfed pockozenim Volitelné je k dispozici soklova lista namontovana po celém obvodu Nase ochranné mfizky zabranuji poskozeni, aniz by zakryvaly jednotli- Pro zajisténi nékladu jsou v heavy duty vanach volitelné k dispozici
padajicim nakladem koruny vany se svafovanymi pouzdry pistnic v hornim pasu. vé prvky zadnich svétel. upinaci body.

Volitelné jsou k dispozici ptidavné zadni LED svétla v horni &asti zad- Vyska vany maze byt u modelt HP 20 a HP 30 zvy$ena na 1,40 metru. Pro nase modely SK jsou k dispozi nastavky s vyskou 40,60 a 80cm, Prémiovy hlinikovy skladdaci kryt korby se da otevfit a zaviit za
niho Cela (dostupné pouze pro SK). U modeld HD je volitelné k dispozici vyska korby 1,20 m. pficemz na nastavky 80cm Ize jésté dat dalsi 20cm hlinikové néstavky. pouhych 20 sekund a je k dispozici v délce az 9,0 m.

v délkéach 40, 60 a 80 cm, pficemz nastavec o délce 80 cm lze prod-
louzit o dalsi 20cm hlinikovy néstavec.

Pro zvyseni viditelnosti vozidel Ize na boky vozidel nalepit reflexni Drzak hadice zajistuje potadek a lze jej nékolika pohyby ruky nastavit Plachta se sitovanym krytem korby je jednoduchy a rychly zplisob Kryci plachty Ize pfipevnit pfimo na zakladni vanu. Kryci plachty lze
pasky v bilé a Zluté barvé a na zadni ¢ast vozidla v ¢ervené barvé. na pozadovanou délku a vysku. zajisténi nakladu, dostupny pro modely SK, HD a HP. pouZit také na sildzni nastavky, k dispozici pro modely SK.
28
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PNEUMATIKY

RADI VAM PORADIME

ROZMER VYSKA (MM) MAX. SIRKA (MM)  INDEX NOSNOSTI
385/55R22,5 1.001 380 160J
385/65R22,5 1.060 390 160 F
425/65R22,5 1.122 425 165F
445/65R 22,5 1.150 450 168K
525/65R 20,5 1.200 521 173F

24R20,5 1.378 604 176 F
500/60R 22,5 1.180 513 155D
560/45R 22,5 1.080 545 152D
560/60R 22,5 1.251 570 161D
580/65R 22,5 1.300 586 166D
600/50R 22,5 1.181 616 159D
600/55R 22,5 1.245 600 162 E
650/50R 22,5 1.235 650 163E
600/55R 26,5 1.348 626 165D
620/55R 26,5 1.340 620 166D
650/55R 26,5 1.360 645 167 E
710/50R 26,5 1.390 730 170E
750/45R 26,5 1.350 750 170E
800/45R 26,5 1.395 815 174D
600/60 R 30,5 1.496 639 169D
710/50R 30,5 1.495 727 167D

Udaje vyrobce se mohou lisit

V prehledu najdete podrobnéjsi informace o rozmérech
pneumatik a tvarech profild prednich vyrobcl. Jelikoz
neni mozné splnit vSechny pozadavky, napt, pokud
jde o terénni pneumatiky a vhodnost pro jizdu po sil-
nici, nabizime viechny bézné kola. Rédi vam poradi-
me s vybérem optimalnich pneumatik pro pozadované
pouziti v kombinaci s technickymi moznostmi vozidla.

Profil silnice pro néak- Vredestein Vredestein
ladni automobily Flotace Pro Flotace Trac

Aliance
Profil 380

BKT
FL 630

Michelin
Profil XS

Aliance
Profil 390

Michelin
Trail X-BIB

Nokian
CT BAS

Nokian
Country King
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KRAMPE -

DIKY DEALERSKE SITI JSME
VAM BLIZE

Silny tym obchodnich zéstupcl a vice nez 50 obchod-
nich partner(i ve vice nez 25 zemich vém radi pomohou

od poradenstvi az po servis. Vyuzijte nasi silnou sit po
celé Evropé.

Online rychle a snadno najdete vse, co potrebujete:
adresy nasich specializovanych prodejcd, kontaktni uda-
je naseho obchodniho tymu, n&s portal pro servis a nah-
radni dily a vechny informace o vozidlech. Jsme tu pro
vés.

KONTAKT

VZDY TU PRO VAS
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NASI SPECIALIZOVANI PRODEJCI
www.krampe.de/cz/prodejce

NAS PRODEJNI TYM
www.krampe.de/cz/kontaktni-osoby

VSECHNY INFORMACE O VOZIDLE
www.krampe.de/cz/vyrobky

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de
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— Myslete na Zivotni prostfedi —

MADE IN GERMANY stahnéte si nase prospekty




