





ZUBEHOR

FAHRWERK

Wir bieten lhnen alle géngigen Zugdsen fir lhr Fahrzeug an. Ganz
gleichgiiltig, welche Zugése Sie in welchem Land bendtigen, wir kon-
nen lhnen weiterhelfen.

A r . . 4
Die hohenverstellbare Zugvorrichtung ist mit Gummi-Silentblécken
oder mit Hydraulikzylinder verfligbar.

Eine eigene Olversorgung mit Antrieb tiber Zapfwelle oder Olmotor
ist auf Wunsch lieferbar.
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Die schlanke Bauweise der Zugvorrichtung ermdglicht einen beson-
ders engen Einschlagwinkel. Die Anhangehdhe kann bei den Fahr-
zeugen mit Untenanhdngung nahezu stufenlos eingestellt werden.

Mit der Halterung fir Schaufel und StraBenbesen ist alles gut ver-
staut.

Die Schnellabsenkung mit 2-Schlauch-System sorgt fir rasche

Arbeitszyklen.

Alle Unterfahrschutz-Systeme sind nach EU (VO) 208/ 2015 typge-
prift.

. : IR | {
SerienmaBig sind alle Fahrzeuge mit einer automatisch lastabhéangi-
gen Bremse (ALB) ausgestattet.

Zentrale Schmieranlage mit Vollautomatik, Elektropumpe und Pro-
gressivverteiler fir exakte und unterschiedlich bedarfsorientierte Do-
sierung

Unser mechanisch klappbarer Unterfahrschutz kann mit nur wenigen
Handgriffen nach oben geklappt werden, um die Bodenfreiheit zu
erh&hen.

EBS-Anlage zur elektronischen Steuerung der pneumatischen Brems-
anlage mit lastabhdngiger Bremse (ALB), Anti-Blockier-System (ABS)
und Roll Stability Support (RSS), eine elektronische Stabilitatsrege-
lung ist serienméaBig in das System integriert. Optional kénnen weite-
re Funktionen der Luftfederung gesteuert werden.

Der hydraulische Radantrieb sorgt fiir mehr Schubkraft im Gelande,
die gewichtssparende Antriebskonfiguration steigert die Traktion.
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AUFBAU

WIE AUS EINEM GUSS

ROBUST UND LANGLEBIG
SAUBER KONSTRUIERT

Unsere Erdbau-Modelle der SK, HD und HP-Serie sind
aus hochwertigen Stahlen gefertigt. Hardox 450 ist als
Option in unterschiedlichen Blechstarken verfligbar. Das
Bodenblech und die seitlichen Bordwénde der SK und
HD Wannen werden aus einem Stlick hergestellt. Die
HP Wanne wird aus zwei Viertelschalen zu einer Halb-
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schale verschweif3t. Der Obergurt der SK Wanne selbst
wird aus massivem Rechteckrohr (100 x 80 x 5 mm) ge-
fertigt, die HD und HP Wannen haben einen Obergurt
mit Spitzdach um die Schmutzablage zu minimieren.
Alle Bauteile sind ringsum wasserdicht verschweif3t. So-
mit garantieren wir ein Maximum an Stabilitat.

FEINKORNSTAHL HB 450

HB 450 Stahl ist bekannt fir seine auBergewdhnliche
Beulfestigkeit, Héarte und Abriebsfestigkeit. Dieser
hochfeste Stahl trotzt Verschlei3 und StéBen, wahrend
er gleichzeitig vielseitig formbar bleibt. Ideal fur an-
spruchsvolle Anwendungen, wo Haltbarkeit und eine
lange Lebensdauer gefragt sind.

HB 450 Stahl kann bei unseren Erdbauwannen in einer
Starke von 5, 6, 8 und 10 mm verbaut werden.

Bei der hydraulischen Pendel-Heckklappe liegen die Hydraulikzylin- Die hydraulisch &ffnende Heckklappe der SK Baureihe wird tber die
der geschiitzt vor der Heckklappe. seitlichen SchlieBhaken automatisch angepresst und konstant auf
Druck geschlossen gehalten.

Die Sérling-Heckklappe ist nur 30 cm hoch und hat auf ganzer Breite Die Pendel-Schwenkklappe dient als Ergédnzung zur Sérling-Heck-
eine untenliegende Schanierwelle. klappe. Sie wird oberhalb pendelnd gelagert und ist zusatzlich in
Fahrtrichtung nach rechts aufschwenkbar.

Bei Ladung mit hohem Feuchtigkeitsgehalt sorgt die wasserdichte Fir unsere SK und HD Wannen sind auf Wunsch auch Auslaufschieber
Heckklappe fir einen sicheren Transport. verflgbar.
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ZUBEHOR

AUFBAU

Die Stirnwandhaube schiitzt die Frontalpresse und Zugvorrichtung Unsere Schutzgitter verhindern Beschadigungen ohne die einzelnen Zur Ladungssicherung sind optional Zurrpunkte in den Heavy Duty
vor Beschadigungen durch herabfallende Ladung. stoff mit eingeschweiBten Hilsen im Obergurt ist optional verfligbar. Elemente der Riickleuchten zu verdecken. Wannen verfugbar.

Optional sind zusatzliche LED-Ruckleuchten oben in der Heckklappe Die Wannenhéhe kann bei HP 20 und HP 30 auf 1,40 Meter erhoht Fir unsere SK-Modelle sind viele Aufsétze in 40, 60 und 80 cm verflig- Das hochwertige Aluminium-Klappverdeck AluTop I&sst sich in nur
verfligbar (nur fir SK verfigbar). werden. Bei HD-Modellen ist optional eine Wannenhdhe von 1,20 bar, wobei der 80 cm Aufsatz um einen weiteren 20 cm Aluminiumauf- ca. 20 Sekunden &ffnen und schlieBen und ist bis 9,0 m Lénge ver-
Meter erhaltlich. satz erweitert werden kann. flgbar.

Um die Sichtbarkeit der Fahrzeuge zu erhdhen, kann Reflektorband Der Schlauchhalter schafft Ordnung und ist durch wenige Handgriffe Das Verdeck mit Netzabdeckung ist die einfache und schnelle Art der Die Wickelplane kann direkt auf der Grundwanne befestigt werden.

in Weil3 und Gelb an den Fahrzeugseiten und in Rot im Fahrzeugheck in Ldnge und Haéhe verstellbar. Ladungssicherung, lieferbar fir SK, HD und HP Modelle. Auch auf Silageaufsatzen ist der Einsatz von einer Wickelplane még-
aufgeklebt werden. lich, lieferbar fir SK-Modelle.
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BEREIFUNG KONTAKT

WIR BERATEN SIE GERN IMMER FUR SIE DA

Alliance Alliance
T Profi 380 Profi 390 RAMPS = X
385/65 R 22,5 1.060 390 160F IMMER IN IHRER NAHE
425/65R 22,5 1122 425 165F Ein starkes Team an Vertriebskollegen sowie tber 50
SIS 1132 el 1 Handler in mehr als 25 Landern begleiten Sie gern von
525/65R 20,5 1.200 521 173F der Beratung bis zum Service. Profitieren Sie von unse-
24R205 1.378 604 176F rem starken Netzwerk in ganz Europa.
500/60R 22,5 1180 513 155D
Sl RS LU 519 =2 Online finden Sie schnell und unkompliziert alles, was
560/60R 22,5 1.257 370 1610 Sie bendtigen: die Adressen unserer Fachhandler, die
ol 00 o) oD BKT BKT Kontaktdaten unseres Vertriebsteams, unser Portal fiir
600/50 R22,5 1.181 616 159D Service und Ersatzteile sowie alle Fahrzeuginformatio-
600/55 R 22,5 1245 600 162E nen. Wir sind fiir Sie da. 0
650/50 R 22,5 1235 650 163E
600/55R 26,5 1348 626 165D ’
620/55R 26,5 1340 620 166D
650/55 R 26,5 1.360 645 167E
710/50 R 26,5 1390 730 170E \
750145 R 26,5 1.350 750 170E
800/45 R 26,5 1395 815 174D 0 ’
600/60 R 30,5 1496 639 169D ’ 0
710/50R 30,5 1495 727 167D
Herstellerangaben kénnen abweichen 0 °
’ ve * ’
In der Ubersicht finden Sie nahere Informationen (iber o0
Reifenabmessungen und Profilformen der fihrenden ’ o 0
Hersteller. Da sich nicht alle Anforderungen z.B. nach R 0
einer geldndegéngigen Bereifung und StraBBentauglich- ' 0
keit vereinen lassen, fihren wir alle géngigen Rader auf. ) ® (] L4
Bei der Auswahl der optimalen Bereifung flr den ge- 0 e \
winschten Einsatzzweck in Kombination mit den tech- o o S
nischen Méglichkeiten des Fahrzeugs, beraten wir Sie Michelin Michelin (RS
gemn. Profil XS Trail X-BIB . \
L/ 4 0
StraBenprofil LKW Vredestein Vredestein Nokian Nokian .
Flotation Pro Flotation Trac CT BAS Country King UNSER PACHRANDLER ALLE PAHRZEUGINFOS
www.krampe.de/de/fachhaendler www.krampe.de/de/produkte
UNSER VERTRIEBSTEAM SERVICE & SPARE PARTS
www.krampe.de/de/ansprechpartner my.krampe.de
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Denken Sie an die Umwelt —
laden Sie unsere Prospekte herunter

KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
ZusestraBBe 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de

MADE IN GERMANY



