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TELAIO / ASSALI STERZANTITELAIO / ASSALI STERZANTI
COMFORT DI GUIDA MADE BY KRAMPECOMFORT DI GUIDA MADE BY KRAMPE

L'unità a pendolo con assi disposti in modo asimmetrico offre un 
adattamento ottimale al terreno grazie alle ampie escursioni di oscil-
lazione e garantisce una buona stabilità su terreni accidentati.

Sospensioni indipendenti con compensazione idraulica dell'oscilla-
zione e escursione di 270 mm per ruota. In questo modo, anche su 
terreni difficili, tutte le ruote sono soggette a un carico uniforme.

Grazie al comando ISOBUS abbiamo realizzato l'operazione tramite il 
terminale del trattore per lo sterzo forzato.

Anche Krampe fornisce telai idraulici. I tubi di protezione di serie 
impediscono che i sassi colpiscano le aste dei pistoni con doppia 
cromatura.

Sterzo forzato BPW: cilindro principale dw situato davanti al disposi-
tivo di trazione, direzione di marcia sinistra e destra nel tridem, impi-
anto idraulico completo di pompa a mano, manometri e serbatoi di 
azoto, punti di aggancio sul trattore secondo la norma ISO 26 402.

Il nostro sistema di sterzo forzato elettronico senza sensore consente 
al rimorchio di sterzare attivamente. Ciò garantisce una tenuta di stra-
da e una manovrabilità notevolmente migliorate del veicolo.

Grazie al nostro telaio Tridec con attacco a tre punti, anche i terreni 
particolarmente difficili non rappresentano alcun problema.

Sterzo posteriore BPW: versione con rondelle reggispinta per alberi 
per un comportamento di guida fluido. L'asse sterzante deve essere 
bloccato idraulico durante la marcia su strada.

Utilizziamo 20 - 32  t molle paraboliche con bracci oscillanti e com-
pensazione dinamica dell'asse con interasse di 1,36 - 1,55 m. L'ampio 
centro della molla aumenta la stabilità sul terreno, in particolare nei 
veicoli con baricentro alto

IL NOSTRO KNOW-HOW IL NOSTRO KNOW-HOW 
IN CANTIERE E SU STRADAIN CANTIERE E SU STRADA

I nostri telai non sono prodotti standard, ma sono stati 
perfezionati dai nostri tecnici nel corso di molti anni. 
A differenza di molti concorrenti, ogni telaio può esse-
re adattato all'uso previsto e offre un Comfort di guida 
senza pari. 

Anche se il telaio è in gran parte invisibile sul veicolo, è 
l'ultimo elemento su cui risparmiare. Non solo le buone 
caratteristiche di guida dipendono dal telaio, ma è an-

che uno dei componenti più preziosi del veicolo. Gra-
zie al nostro know-how e al costante sviluppo, i nostri 
telai si distinguono da quelli di altre marche. Offrono 
un Comfort di guida di classe superiore e una maneg-
gevolezza senza pari.

A tal fine vi offriamo una vasta gamma di dispositivi di 
trazione e opzioni di pneumatici.

Gli assali con sospensioni pneumatiche sono molto diffusi e vengono 
già montati di serie. Il collegamento a due lame e i grandi soffietti 
a molla pneumatica garantiscono un funzionamento regolare e un 
comportamento di guida stabile. In caso di ribaltamento, il veicolo si 
abbassa automaticamente grazie allo sgonfiaggio dei cuscini, aumen-
tando così la stabilità.
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ACCESSORIACCESSORI
TELAIOTELAIO

Su richiesta è disponibile la fornitura di olio propria con azionamento 
tramite PTO o motore ad olio.

L'abbassamento rapido con sistema a 2 tubi garantisce cicli di lavoro 
rapidi.

La trazione integrale alle ruote garantisce una maggiore forza di spin-
ta sul terreno la configurazione dell'azionamento a peso ridotto au-
menta la trazione.

La nostra protezione antincastro pieghevole meccanicamente può 
essere sollevata con pochi semplici passaggi per aumentare l'altezza 
da terra.

Impianto EBS per il controllo elettronico del sistema frenante pneu-
matico con freno dipendente dal carico (ALB), sistema antibloccaggio 
(ABS) e Roll Stability Support (RSS); un sistema elettronico di controllo 
della stabilità è integrato di serie nel sistema. Come optional è possi-
bile controllare ulteriori funzioni delle sospensioni pneumatiche.

Sistema di lubrificazione centrale completamente automatico, con 
elettropompa e distributore progressivo per un dosaggio preciso e 
modulabile in base alle esigenze

Tutti i sistemi di protezione antincastro sono omologati secondo il 
regolamento UE (CE) 208/2015.

Tutti i veicoli sono equipaggiati di serie con un freno automatico di-
pendente dal carico (ALB).

Il dispositivo di trazione regolabile in altezza è disponibile con silent 
block in gomma o con cilindro idraulico.

Il design snello del dispositivo di trazione consente un angolo di ster-
zata particolarmente stretto. Il gancio di traino può essere regolato in 
modo quasi continuo sui veicoli con attacco inferiore.

Vi offriamo tutti gli occhielli di traino più comuni per il vostro veicolo. 
Indipendentemente dal tipo di occhiello di traino di cui avete bisog-
no e dal Paese in cui vi trovate, possiamo aiutarvi.

Con il supporto per pala e scopa tutto è ben riposto.
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ACCIAIO A GRANA FINE HB 450ACCIAIO A GRANA FINE HB 450

L'acciaio HB 450 è noto per la sua eccezionale resisten-
za alle ammaccature, durezza e resistenza all'abrasione. 
Questo acciaio ad alta resistenza resiste all'usura e agli 
urti, pur rimanendo versatile e modellabile. Ideale per 
applicazioni impegnative che richiedono resistenza e 
lunga durata.

L'acciaio HB 450 può essere utilizzato nelle nostre va-
sche per lavori di sterro con uno spessore di 5, 6, 8 e 
10 mm.

ROBUSTO E DUREVOLEROBUSTO E DUREVOLE
COSTRUITO IN MODO PULITOCOSTRUITO IN MODO PULITO

I nostri modelli per movimento terra delle serie SK, 
HD e HP sono realizzati in acciai di alta qualità. Hardox 
450® è disponibile come opzione in diversi spessori di 
lamiera. Il fondo e le pareti laterali delle vasche SK e HD 
sono realizzati in un unico pezzo. La vasca HP è saldata 
da due quarti di guscio per formare una mezza vasca. 

Il bordo superiore della vasca SK è realizzato con un 
tubo rettangolare massiccio (100 × 80 × 5 mm), mentre 
le vasche HD e HP presentano un bordo superiore a 
tetto per ridurre al minimo l’accumulo di sporco. Tutti 
i componenti sono saldati a tenuta stagna, garantendo 
la massima stabilità.

Su richiesta, per le nostre vasche SK e HD è disponibile anche Scivolo 
di uscita.

Il portellone posteriore ad apertura idraulica della serie SK viene pre-
muto automaticamente tramite i ganci di bloccaggio laterali e mante-
nuto chiuso a pressione costante.

Il portellone oscillante serve come complemento al portellone post-
eriore Sörling. È montato in modo oscillante nella parte superiore e 
può essere ribaltato verso destra nella direzione di marcia.

In caso di carichi con elevato contenuto di umidità, il portellone post-
eriore impermeabile garantisce un trasporto sicuro.

Nel portellone posteriore basculante idraulico, i cilindri idraulici sono 
protetti davanti al portellone posteriore.

Il portellone posteriore Sörling è alto solo 30 cm e presenta un perno 
di cerniera inferiore su tutta la larghezza.

COSTRUZIONECOSTRUZIONE
COME SE FOSSE UN UNICO PEZZOCOME SE FOSSE UN UNICO PEZZO
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ACCESSORIACCESSORI
TELAIOTELAIO

Per aumentare la visibilità dei veicoli, è possibile applicare nastro rif-
lettente bianco e giallo sui lati del veicolo e rosso nella parte poster-
iore del veicolo.

Il portatubo crea ordine ed è regolabile in lunghezza e altezza con 
pochi semplici gesti.

Il telone può essere fissato direttamente sul cassone. È possibile uti-
lizzare la Sostituzione del telone anche sul sovrasponde per insilato, 
disponibile per i modelli SK.

Per il fissaggio del carico sono disponibili come optional dei punti di 
ancoraggio nelle vasche Per impieghi gravosi.

Il tetto pieghevole in alluminio di alta qualità può essere aperto e 
chiuso in soli 20 secondi circa ed è disponibile fino a una lunghezza 
di 9,0 m.

Il telone con copertura di rete è il modo più semplice e veloce per il 
fissaggio del carico ed è disponibile per i modelli SK, HD e HP.

La nostra griglia protettiva impedisce danni senza coprire i singoli 
elementi della luce posteriore.

Per i nostri modelli SK sono disponibili numerose sponde da 40, 60 
e 80 cm, mentre l'accessorio da 80 cm può essere ampliato con un 
ulteriore accessorio in alluminio da 20 cm.

Come optional sono disponibili fanali posteriori a LED aggiuntivi nella 
parte superiore del portellone posteriore (solo per SK).

È disponibile come optional un battiscopa in plastica montato su tut-
to il perimetro dell'Accordo superiore con baccelli saldati nell'Accor-
do superiore.

La copertura frontale protegge il pistone frontale e il dispositivo di 
trazione dai danni causati dalla caduta del carico.

L'altezza della vasca può essere aumentata a 1,40 metri nei modelli 
HP 20 e HP 30. Per i modelli HD è disponibile, come optional, un’al-
tezza della vasca di 1,20 m.
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CONTATTICONTATTI
SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONESEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

IL NOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATO
www.krampe.de/it/rivenditore

IL NOSTRO TEAM COMMERCIALE
www.krampe.de/it/referente

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VEICOLO
www.krampe.de/it/prodotti

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
SEMPRE VICINO A TESEMPRE VICINO A TE
Un forte team di colleghi del reparto vendite e oltre 50 
concessionari in più di 25 paesi saranno lieti di assistervi 
dalla consulenza all'assistenza: approfi ttate della nostra 
solida rete in tutta Europa.

Online troverete in modo semplice e veloce tutto ciò di 
cui avete bisogno: gli indirizzi dei nostri rivenditori spe-
cializzati, i recapiti del nostro team di vendita, il nostro 
portale per l'assistenza e i ricambi e tutte le informazioni 
sui veicoli. Siamo a vostra disposizione.

D
E

DIMENSIONE ALTEZZA (MM) LARGH. MAX (MM) INDICE DI CARICO

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

800 / 45 R 26,5 1.395 815 174 D

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167D

Michelin
Profilo XS

Michelin
Trail X-BIB

Aeolus
AE 74

Aeolus
AE 77

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Alliance
Profilo 380

Alliance
Profilo 390

Profilo stradale  
camion

Vredestein
Flottazione Pro

Vredestein
Flottazione Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Re del Paese

Le indicazioni del produttore possono variare

Nella panoramica troverete informazioni dettagliate 
sulle dimensioni degli pneumatici e sui profili dei prin-
cipali produttori. Poiché non tutti i requisiti, ad es , pos-
sono essere conciliati, come ad esempio la necessità 
di pneumatici adatti al fuoristrada e all'uso su strada, 
abbiamo inserito nel nostro assortimento tutte le ruote 
più comuni. Saremo lieti di consigliarvi nella scelta degli 
pneumatici ottimali per l'uso desiderato in combinazio-
ne con le possibilità tecniche del veicolo.

PNEUMATICIPNEUMATICI
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UNA CONSULENZASIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UNA CONSULENZA
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Pensate all‘ambiente:
scaricate i nostri opuscoli
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