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CHASSI / STYRANDE AXLARCHASSI / STYRANDE AXLAR
KÖRKOMFORT MADE BY KRAMPEKÖRKOMFORT MADE BY KRAMPE

Pendelenhet med asymmetriskt placerade axlar erbjuder optimal 
markanpassning tack vare stora pendlingsrörelser och garanterar god 
stabilitet i svårframkomlig terräng.

Oberoende fjädring med hydraulisk pendelutjämning och 270 mm 
pendlingsväg per hjul. På så sätt belastas alla hjul jämnt även i svår 
terräng.

Med hjälp av ISOBUS-styrning har vi realiserat drift via traktorns ter-
minal för tvångsstyrning.

Krampe levererar även hydrauliska chassin. De seriemässiga skydds-
rören förhindrar stenskott på de dubbelt förkromade kolvstängerna.

BPW tvångsstyrning: dw-cylinder sitter framför på draganordningen, 
körriktning vänster & höger vid tridem, hydr. anläggning komplett 
med handpump, manometer och, kopplingspunkter på traktorn en-
ligt normförslaget (ISO 26 402)

Vår elektronisk, tvångsstyrning gör det möjligt för vagnen att styra 
aktivt. Detta ger en avsevärt förbättrad spårhållning och manövrer-
barhet för fordonet.

Med vårt Tridec-chassi med trepunktsfäste är även särskilt tung ter-
räng inget problem.

BPW-följande styrning: Utförande med axeltryckbrickor för ett lugnt 
körbeteende. Stybar axeln måste låsas hydraulisk vid körning på väg.

Vi använder 20 - 32 t Parabolfjädrar med längsgående länkar och dy-
namisk axelkompensation med ett axelavstånd på 1,36 - 1,55 m. Det 
breda fjädercentret ökar stabiliteten i terrängen, särskilt för fordon 
med hög tyngdpunkt.

VÅR EXPERTIS VÅR EXPERTIS 
PÅ BYGGARBETSPLATSEN OCH PÅ VÄGENPÅ BYGGARBETSPLATSEN OCH PÅ VÄGEN

Våra chassin är inte standardprodukter, utan har förfi-
nats av våra tekniker under många år. Till skillnad från 
många konkurrenter kan varje chassi anpassas till det 
planerade användningsområdet och erbjuder en kör-
komfort som är oöverträffad. 

Även om chassi till stor del är osynligt på fordonet, bör 
det vara det sista man sparar in på. Chassi är inte bara 
avgörande för fordonets goda köregenskaper, utan är 

också en av de mest värdefulla komponenterna på for-
donet. Tack vare vår kunskap och ständiga utveckling 
skiljer sig våra chassin från andra märken. De erbjuder 
dig förstklassig körkomfort och en oöverträffad smidig-
het.

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av draganordnin-
gar och däckalternativ som passar till detta.

Luftfjädrade chassin är populära och monteras redan som standard på 
en del modeller. De böjda Tvåbladslänkagerna och de stora bälgar-
na säkerställer en smidig gång och stabilt körbeteende. Vid tippning 
sänks fordonet automatiskt genom att luften släpps ut ur bälgarna, 
vilket ökar stabiliteten.
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En egen oljetillförsel med drivning via kraftuttag eller oljemotor kan 
levereras på begäran.

Snabb tipp och sänkning av flaket med 2-slangssystemet säkerställer 
snabba arbetscykler.

Den hydrauliska Hjuldriften ger mer dragkraft i terrängen
den viktbesparande drivkonfigurationen ökar dragkraften.

Vårt mekaniskt vikbara underkörningsskydd kan fällas upp med några 
få handgrepp för att öka markfrigången.

EBS-systemet för elektronisk styrning av det pneumatiska bromssys-
temet med lastberoende broms (ALB), antiblockeringssystem (ABS) 
och Roll Stability Support (RSS), ett elektroniskt stabilitetsregulerings-
system är integrerat i systemet som standard. Som tillval kan ytterli-
gare funktioner i luftfjädringen styras.

Centralsmörjningssystem med helautomatisk funktion, elektropump 
och progressiv fördelare för exakt och behovsanpassad dosering

Alla Underkörningsskydd-system är typgodkända enligt EU (förord-
ning) 208/2015.

Alla fordon är seriemässigt utrustade med en automatisk lastberoen-
de luftbroms (ALB).

Den höjdjusterbara draganordningen finns med gummi-silentblock 
eller med hydraulcylinder.

Den smidiga konstruktionen av draganordningen möjliggör en särs-
kilt snäv styrvinkel. På fordon med bottenfäste kan släpvagnen juste-
ras nästan steglöst.

Vi erbjuder alla vanliga bogseröglor för ditt fordon. Oavsett vilken 
bogserögla du behöver i vilket land som helst, kan vi hjälpa dig.

Med hållaren för skyffel och borste är allt väl förvarat.
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FINKORNIGT STÅL HB 450FINKORNIGT STÅL HB 450

HB 450-stål är känt för sin exceptionella bucklingshåll-
fasthet, hårdhet och slitstyrka. Detta höghållfasta stål 
motstår slitage och stötar samtidigt som det förblir 
mångsidigt formbart. Idealiskt för krävande tillämpnin-
gar där hållbarhet och lång livslängd är viktigt.

HB 450-stål kan användas i våra flak i tjocklekarna 5, 6, 
8 och 10 mm.

ROBUST OCH HÅLLBARROBUST OCH HÅLLBAR
VÄLKONSTRUERADVÄLKONSTRUERAD

Våra jordflyttningsmodeller i SK-, HD- och HP-serien 
är tillverkade av stål av hög kvalitet. Hardox 450® finns 
som tillval i olika plåttjocklekar. Bottenplattan och sido-
väggarna i SK- och HD-karosserna tillverkas i ett stycke. 
HP-karossen svetsas samman av två fjärdedelsskal till 
ett halvt skal. Den övre kanten på SK-karossen är tillver-

kad av ett massivt rektangulärt rör (100 × 80 × 5 mm), 
medan HD- och HP-karosserna har en takkonstruktion 
för att minimera smutsansamling. Alla komponenter är 
helsvetsade och vattentäta, vilket garanterar maximal 
stabilitet.

För våra SK- och HD-flak finns även spannmålslucka tillgängliga på 
begäran.

Den hydraulisk öppningsbara bakluckan på SK-serien trycks automa-
tiskt fast med hjälp av sidohakarna och hålls stängd med konstant 
tryck.

Den pendlande svängklaff fungerar som ett komplement till Sörling 
baklucka. Den är pendlande monterad ovanför och kan dessutom 
svängas uppåt åt höger i körriktningen.

Vid last med hög fukthalt säkerställer den vattentäta bakluckan en 
säker transport.

På den hydrauliska pendelbakluckan är hydraulcylindrarna skyddade 
framför bakluckan.

Sörling baklucka är bara 30 cm hög och har en nedre gångjärnsaxel 
över hela bredden.

KONSTRUKTIONKONSTRUKTION
SOM FRÅN EN GJUTFORMSOM FRÅN EN GJUTFORM
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För att öka fordonens synlighet kan reflekterande band i vitt och gult 
klistras fast på fordonets sidor och i rött på baksidan av fordonet.

Slanghållaren skapar ordning och kan justeras i längd och höjd med 
några få handgrepp.

Kapell kan fästas direkt på överrammen. Presenningen kan även an-
vändas på Ensilage förhöjning och finns tillgänglig för SK-modeller.

För lastsäkring finns det extra surrningspunkter tillgängliga i flak 
från HD serien.

Det högkvalitativa fällbara aluminium taket kan öppnas och stängas 
på cirka 20 sekunder och finns i längder upp till 9,0 meter.

Taket med nät är ett enkelt och snabbt sätt till lastsäkring och finns 
tillgängligt för modellerna SK, HD och HP.

Våra skyddsgaller förhindrar skador utan att täcka de enskilda ele-
menten i baklykta.

För våra SK-modeller finns många förhöjningar i 40, 60 och 80 cm, 
varvid 80 cm-förhöjningen kan ökas med ytterligare en 20 cm alumi-
nium förhöjning.

Som tillval finns extra LED-bakljus tillgängliga högst upp på baklu-
ckan (endast tillgänglig för SK).

En runtom monterad list i plast med insvetsade kapslar i överrammen 
finns som tillval.

Frontkåpan skyddar framstam och draganordningen mot skador orsa-
kade av fallande last.

Flakets höjd kan höjas till 1,40 meter på HP 20 och HP 30. För HD-
modeller finns en lastskopshöjd på 1,20 m tillgänglig som tillval.
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KONTAKTKONTAKT
ALLTID DÄR FÖR ERALLTID DÄR FÖR ER

VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE
www.krampe.de/se/aaterfoersaeljare

VÅRT SÄLJTEAM
www.krampe.de/se/kontaktperson

ALL INFORMATION OM FORDONET
www.krampe.de/se/produkter

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
ALLTID NÄRAALLTID NÄRA
Ett starkt team av säljare och över 50 återförsäljare i mer 
än 25 länder hjälper vi dig gärna med allt från rådgivning 
till service. Dra nytta av vårt starka nätverk i hela Europa.

Online hittar du snabbt och enkelt allt du behöver: 
adresserna till våra återförsäljare, kontaktuppgifterna till 
vårt säljteam, vår portal för service och reservdelar samt 
all information om våra vagnar. Vi fi nns här för dig.

DIMENSION HÖJD (MM) MAX. BREDD (MM) LASTINDEX

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.360 645 167 E

710 / 50 R 26,5 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1.350 750 170 E

800 / 45 R 26,5 1.395 815 174 D

600 / 60 R 30,5 1.496 639 169 D

710 / 50 R 30,5 1.495 727 167D

Michelin
Profil XS

Michelin
Trail X-BIB

Aeolus
AE 74

Aeolus
AE 77

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Allians
Profil 380

Allians
Profil 390

Gatuprofil lastbil Vredestein
Flotation Pro

Vredestein
Flotation Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Country King

Tillverkarens uppgifter kan variera.

I översikten hittar du mer information om däckdimen-
sioner och profilformer från de ledande tillverkarna. Ef-
tersom det inte alltid går att kombinera alla krav, t. , t.ex. 
terränggående däck och vägtrafikduglighet, har vi alla 
vanliga hjul i vårt sortiment. Vi hjälper dig gärna att välja 
de optimala däcken för det önskade användningsområ-
det i kombination med fordonets tekniska möjligheter.

DÄCKDÄCK
VI GER DIG GÄRNA RÅDVI GER DIG GÄRNA RÅD
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KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Tänk på miljön –
ladda ner våra broschyrer
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