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FUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTO

Il sollevatore a gancio per il sollevamento e il ribalta-
mento di container scarrabili disponibili in commercio 
ha un'altezza del gancio di 1,57 m secondo la norma 
DIN 30 722 parte 2 ed è dotato di serie di un sistema di 
bloccaggio idraulico interno del contenitore. Durante 
il processo di sollevamento dei contenitori, i soffietti a 
molla pneumatica del telaio vengono sgonfiati tramite 
una valvola a pulsante, abbassando la parte posteriore 
del telaio e appoggiandola sull'asse posteriore. In ques-
to modo è possibile rinunciare completamente al sup-
porto idraulico o al rullo di supporto. Ulteriori vantaggi 
sono, tra l'altro, l'angolo di elevazione ridotto, ottenuto 
grazie all'abbassamento del telaio, e la maggiore capa-
cità di sollevamento, derivante dal miglioramento della 
cinematica. Approfittate della nostra pluriennale espe-
rienza nella costruzione di semirimorchi! 

TELAIOTELAIO

La struttura saldata in acciaio dal peso ottimizzato, rea-
lizzata con acciai a grana fine di alta qualità, è dotata di 
parafanghi in plastica per singole ruote, luci posteriori a 
LEDnella zona posteriore (posizionati sopra la protezio-
ne antincastro), un telaio con sospensioni pneumatiche 
in versione pesante, una valvola di sollevamento-ab-
bassamento e un sistema frenante EBS.

Semirimorchio con gancio di sollevamento (ribaltabile): il veicolo versatile per trattori stradali.

LUNGHEZZA CONTAINER
5,00 M - 8,50 M

CARICO UTILE SECONDO STVZO SENZA CONTAINER
25.700 KG - 30.900 KG

VARIANTI DI PNEUMATICI
385/65 R 22,5 - 445/65 R 22,5

MODELLI

	SHL20L

	SHL30L

*1���,�O �S�H�V�R �P�R�U�W�R �H �L�O �F�D�U�L�F�R �X�W�L�O�H �G�L�S�H�Q�G�R�Q�R �G�D�O�O�
�H�T�X�L�S�D�J�J�L�D�P�H�Q�W�R �V�S�H�F�L�“�F�R
*2	di serie con Cilindro ausiliario di inclinazione
*3 Opzione	 a pagamento
*4	valore tecnicamente possibile 

	Costruzione individuale

	 Per i veicoli destinati all'esportazione, l'omologazione nazionale consente in alcuni casi carichi utili più elevati.
�� �, �G�D�W�L �W�H�F�Q�L�F�L �Q�R�Q �V�R�Q�R �Y�L�Q�F�R�O�D�Q�W�L�� �&�L �U�L�V�H�U�Y�L�D�P�R �L�O �G�L�U�L�W�W�R �G�L �D�S�S�R�U�W�D�U�H �P�R�G�L�“�F�K�H �F�R�V�W�U�X�W�W�L�Y�H��

DETTAGLI DEL PRODOTTODETTAGLI DEL PRODOTTO
SEMIRIMORCHIO CON SISTEMA DI SOLLEVAMENTO A GANCIO A 2 E 3 ASSISEMIRIMORCHIO CON SISTEMA DI SOLLEVAMENTO A GANCIO A 2 E 3 ASSI

DATI TECNICI
TANDEM TRIDEM

 SHL20L  SHL30L

Pressione del sella Rimorchio 12 t (14 t)*4 11 t (12 t)*3

Carico assiale rimorchio 20 t (24 t)*4 24 t (27 t)*4

Peso totale ammesso 32 t (34 t)*4 35 t (39 t)*4

Peso a vuoto*1 circa 6.300 - 6.800 kg circa 7.100 - 7.800 kg

Carico utile secondo il codice della stra-
da tedesco (StVZO) (senza contenitore)*1

circa 25.700 kg 
(27.700 kg)

circa 25.900 kg 
(30.900 kg)

Capacità di sollevamento, a livello 
del suolo Contenitore ribassato 

circa 25.000 kg 
(30.000 kg)

circa 25.000 kg 
(30.000 kg)

Capacità di ribaltamento, conte-
nitore spostato davanti 

circa 25.000 kg 
(30.000 kg)

circa 25.000 kg 
(30.000 kg)

Angolo di inclinazione 47°  – 55° 47°  – 55°

Lunghezze interne possibili del con-
tainer con equipaggiamento di serie 5,00 m – 7,00 m 5,00 m – 7,00 m

Lunghezze interne possibili del contai-
ner con equipaggiamento speciale*3 8,50 m 8,50 m

Altezza dei rulli (altezza della struttu-
ra) con pneumatici 385/65 R 22,5 circa 1,50 m circa 1,50 m

Telaio (freno a tamburo / freno 
a disco) rinforzato Gruppo assale BPW rinforzato Gruppo assale BPW

Carico ammesso del cuscinetto della ruota 12 t a 105 km/h 12 t a 105 km/h

Carreggiata 2.040 mm 2.040 mm

SHL - SEMIRIMORCHIO
SCARRABILI PER AUTOCARRI
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Sterzo forzato BPW: cilindro principale dw situato davanti al disposi-
tivo di trazione, direzione di marcia sinistra e destra nel Tridem, im-
pianto idraulico completo di pompa a mano, manometri e serbatoi 
di azoto, punti di aggancio sul trattore secondo la norma ISO 26 402

Impianto EBS con valvola eTASC di serie. Consente anche di im-
postare e memorizzare le altezze di marcia.

Il sistema di sterzatura forzata elettronica viene comandato tramite 
ISOBUS utilizzando il terminale del trattore. Inoltre, è disponibile op-
zionalmente un controllo completo del veicolo tramite ISOBUS.

Anche Krampe fornisce telai idraulici. I tubi di protezione di serie 
impediscono che i sassi colpiscano le aste dei pistoni con doppia 
cromatura.

Il nostro sterzo forzato elettronico senza sensore consente al rimor-
chio di sterzare insieme al veicolo. Ciò garantisce una manovrabilità 
e una tenuta di strada notevolmente migliorate.

Versione per l'esportazione: nella versione con molle paraboliche e 
assali sospesi, l'altezza di costruzione è molto ridotta. Un supporto 
idraulico dell'assale posteriore alleggerisce il carico sul trattore du-
rante il processo di sollevamento.

Sterzo posteriore BPW: versione con rondelle reggispinta per alberi 
per un comportamento di guida fluido. L'asse sterzante deve essere 
bloccato idraulicamente durante la marcia su strada.

Le sospensioni pneumatiche sono dotate di collegamento a due 
lame e soffietti ad aria con un diametro di 360 mm. Questa com-
binazione garantisce un comportamento di guida estremamente 
buono e stabile.

ASSALI STERZANTI BPWASSALI STERZANTI BPW
CON CILINDRI DEL FRENO IN TESTACON CILINDRI DEL FRENO IN TESTA

Come i nostri telai, anche gli assi sterzanti BPW sono 
realizzati con un know-how speciale. I cilindri dei freni 
superiori per una maggiore altezza da terra, i regolatori 
automatici del gioco, un freno della ruota di 410 x 180 mm  
e un asse quadrato di 150 mm fanno parte dello stan-
dard Krampe. L'asse sterzante BPW può essere facil-
mente convertito in sterzo forzato da Krampe. Natural-
mente tutti i nostri assali sono omologati COC.

IL NOSTRO KNOW-HOWIL NOSTRO KNOW-HOW
SIA FUORISTRADA CHE SU STRADASIA FUORISTRADA CHE SU STRADA

I nostri telai non sono prodotti standard, ma sono sta-
ti perfezionati nel corso degli anni dai nostri tecnici e 
progettisti. A differenza di molti concorrenti, ogni telaio 
è adattato all'uso previsto e offre un Comfort di guida 
senza pari. 

Anche se il telaio è in gran parte invisibile sul veicolo, è 
l'ultima cosa su cui risparmiare. Non solo le buone ca-

ratteristiche di guida dipendono dal telaio, ma è anche 
una delle parti più costose del veicolo. Grazie al nostro 
know-how e al nostro costante sviluppo, i nostri telai si 
distinguono dagli altri marchi e offrono un Comfort di 
guida di prima classe.

Vi offriamo una vasta gamma di dispositivi di trazione, 
telai e opzioni di pneumatici.

TELAIO / ASSALI STERZANTITELAIO / ASSALI STERZANTI
COMFORT DI GUIDA MADE BY KRAMPECOMFORT DI GUIDA MADE BY KRAMPE
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Una vasta gamma di attrezzature speciali collauda-
te completa il portafoglio dei rimorchi con gancio di 
sollevamento Krampe. Questa varietà consente a ogni 
cliente di configurare il proprio veicolo in modo per-
sonalizzato, ottenendo così il massimo per la propria 
operazione.

Parafanghi in plastica (parafanghi anteriori)

Parafanghi in alluminio per pneumatici larghi e assali sterzanti.

Il classico dispositivo di trazione con piede di appoggio idraulico.

Con la valvola a 6/2 vie è possibile azionare due funzioni idrauliche 
con un unico dispositivo di comando.

La protezione antincastro pieghevole (corsa utile 50 cm) consente 
anche il trasporto di contenitori con lunghezza eccessiva.

Il telecomando radio consente di azionare il cilindro principale, il 
braccio di spinta e il blocco idraulico del contenitore.

Protezione antincastro rigida con omologazione COC nella versione 
da 40 km/h.

Per tutti i camion con gancio di sollevamento fino a 25 t di capa-
cità di sollevamento è sufficiente l'impianto idraulico del trattore 
(200 bar). Su richiesta è disponibile un proprio sistema di alimen-
tazione dell'olio con PTO. Come opzione è possibile ordinare un 
radiocomando.

Il pistone di trazione superiore può essere utile per sollevare con-
tenitori pesanti.

Parafango in plastica (parafango semicircolare).I dispositivi di trazione sono disponibili in versione regolabile in al-
tezza, con silent block in gomma o cilindro idraulico.

ACCESSORIACCESSORI
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Scatola di controllo elettrica per cabina trattore, è possibile asseg-
nare fino a sei funzioni, ad esempio luci di retromarcia o faro rotante.

Indicatore di posizione per il braccio a gancio durante il ritiro del 
contenitore.

Il Cilindro ausiliario di inclinazione (cilindro di avviamento) facilita il 
ribaltamento dei contenitori. Ciò è particolarmente utile quando si 
desidera un breve sbalzo durante il ribaltamento.

Il blocco del contenitore idraulico è di serie. Molto importante: in 
questo modo è possibile fissare container di diverse lunghezze in 
qualsiasi posizione.

A partire dalla serie THL 21 L, i nostri rimorchi con gancio di solleva-
mento sono dotati di serie di spie di controllo. Nel caso di un radio-
comando, le spie di controllo sono sostituite da un display digitale.

Impianto EBS per il controllo elettronico del sistema frenante pneu-
matico con freno dipendente dal carico (ALB), sistema antibloc-
caggio (ABS) e Roll Stability Support (RSS); un sistema elettronico 
di controllo della stabilità è integrato di serie nel sistema. Come 
optional è possibile controllare ulteriori funzioni delle sospensioni 
pneumatiche.

Le grandi fanali posteriori a LED sono alloggiati in un robusto allog-
giamento protettivo, mentre le luci di posizione laterali nella coda 
offrono al conducente una migliore visibilità e aumentano la sicu-
rezza stradale.

Con la lubrificazione centralizzata, tutti i punti di lubrificazione ven-
gono alimentati automaticamente con grasso, anche quelli difficili 
da raggiungere.

Sono disponibili versioni per l'esportazione con un'altezza del gan-
cio di 1,45 m o chiusura esterna del container per tutti i paesi eu-
ropei.

Supporto per scopa stradale e pala.

Manometro a soffietto per la visualizzazione della pressione dell'aria 
nei soffietti a molla pneumatica del telaio.

Errori di utilizzo esclusi! Il posizionamento del container è possibile 
solo quando il braccio di spinta è completamente retratto. In caso 
contrario, il telaio di posa viene automaticamente serrato con il te-
laio inclinabile.

ACCESSORIACCESSORI
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I cantieri e le aree di scarico ristretti spesso non offro-
no spazio sufficiente per un caricatore. Grazie alla gru 
montata sul rimorchio, il contenitore può essere carica-
to comodamente. L'idea proviene dal settore forestale, 
dove già da anni si raccolgono ceppi d'albero o tronchi 
con strumenti adeguati. B. 

Ad esempio, B. nell'ambito comunale, l'utilizzo di una 
gru per lo svuotamento dei contenitori per il vetro o 
il carico di generatori di emergenza può offrire nume-
rosi vantaggi. Il rimorchio con gancio di sollevamento 
e gru può essere utilizzato in qualsiasi luogo in modo 
indipendente. Il veicolo può essere caricato e scaricato 

dal conducente stesso. In questo modo non è neces-
sario ricorrere a un terzo veicolo, come ad esempio un 
escavatore o un caricatore telescopico, per eseguire le 
operazioni di carico in loco. Ciò consente di risparmiare 
tempo e denaro.

Krampe monta gru di rinomati produttori per ogni cam-
po di applicazione desiderato. Oltre alla possibilità di 
fissare saldamente la gru al rimorchio con gancio di sol-
levamento, esiste anche la variante di sollevare la gru 
con un contenitore. In questo modo si risparmia peso a 
vuoto se la gru deve essere utilizzata solo in determin-
ate occasioni. 

THL CON GRU INTEGRATATHL CON GRU INTEGRATA
IL PACCHETTO ALL-IN-ONEIL PACCHETTO ALL-IN-ONE

Versione come gru di carico con benna bivalve

I contenitori BigBody non sono adatti solo al trasporto di prodotti 
agricoli, ma trovano anche numerose applicazioni nel settore co-
munale.

Con i nostri contenitori Halfpipe (HP) potrete svolgere tutti i lavori 
nel settore edile. Che si tratti di lavori di scavo o di costruzione stra-
dale, lavori di demolizione o movimenti terra pesanti.

Contenitore per il trasporto di macchine edili con dispositivi di fis-
saggio integrati e portellone posteriore con doppia anta

Contenitore comunale con staffe laterali ribaltabili in alluminio e 
portellone posteriore basculante carrabile.

Contenitore volumetrico con apertura di ingresso per il trasporto 
dell'erba tagliata, che viene falciata dai bordi delle strade e succes-
sivamente aspirata.

Versione come gru forestaleI nostri contenitori della Serie SK sono ideali per materiali sfusi, sab-
bia e ghiaia.

CONTENITORECONTENITORE
COMPATIBILE CON IL TUO THL / SHLCOMPATIBILE CON IL TUO THL / SHL
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DIMENSIONE ALTEZZA (MM) LARGH. MAX (MM) INDICE DI CARICO

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.389 645 167 D

710 / 50 R 26,5 1.383 727 170 D

Michelin
Profilo XS

Michelin
Trail X-BIB

Eolo
AE 74

Eolo
AE 77

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Alleanza
Profilo 380

Alleanza
Profilo 390

Profilo stradale  
camion

Vredestein
Flottazione Pro

Vredestein
Flottazione Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Re del Paese

Le indicazioni del produttore possono variare.

Nella panoramica troverete informazioni dettagliate 
sulle dimensioni degli pneumatici e sui profili dei prin-
cipali produttori. Poiché non tutti i requisiti, ad es , pos-
sono essere conciliati, come ad esempio la necessità 
di pneumatici adatti al fuoristrada e all'uso su strada, 
abbiamo inserito nel nostro assortimento tutte le ruote 
più comuni. Saremo lieti di consigliarvi nella scelta degli 
pneumatici ottimali per l'uso desiderato in combinazio-
ne con le possibilità tecniche del veicolo.

PNEUMATICIPNEUMATICI
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UNA CONSULENZASIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UNA CONSULENZA

CONTATTICONTATTI
SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONESEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

IL NOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATO
www.krampe.de/it/rivenditore

IL NOSTRO TEAM COMMERCIALE
www.krampe.de/it/referente

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VEICOLO
www.krampe.de/it/prodotti

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
SEMPRE VICINO A TESEMPRE VICINO A TE
Un forte team di colleghi del reparto vendite e oltre 50 
concessionari in più di 25 paesi saranno lieti di assistervi 
dalla consulenza all'assistenza: approfi ttate della nostra 
solida rete in tutta Europa.

Online troverete in modo semplice e veloce tutto ciò di 
cui avete bisogno: gli indirizzi dei nostri rivenditori spe-
cializzati, i recapiti del nostro team di vendita, il nostro 
portale per l'assistenza e i ricambi e tutte le informazioni 
sui veicoli. Siamo a vostra disposizione.

D
E



KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Pensate all‘ambiente:
scaricate i nostri opuscoli


