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WERKINGWERKING

Het haakarmsysteem voor het optrekken en kippen van 
gangbare containers heeft een haakhoogte van 1,57 m 
volgens DIN 30 722 deel 2 en is standaard uitgerust 
met een hydraulische container-binnenvergrendeling. 
Tijdens het optrekken van de containers worden de 
luchtbalgen van het chassis door een ventiel ontlucht, 
waardoor het chassis aan de achterzijde wordt ver-
laagd en op de achteras komt te rusten. Daardoor is 
een hydraulische ondersteuning of steunrol overbodig. 
Andere voordelen zijn onder andere de lage optrekho-
ek die ontstaat door het zakken van het chassis, en de 
verhoogde optrekcapaciteit dat het gevolg is van de 
verbeterde kinematica. Profiteer van onze jarenlange 
ervaring in de bouw van opleggers! 

CHASSISCHASSIS

De gewichtsgeoptimaliseerde gelaste stalen frame-
constructie van hoogwaardig staal is uitgerust met 
kunststof spatborden voor elke wiel, led-achterlichten 
(gemonteerd boven de bumper), een luchtgeveerd 
chassis in zware uitvoering, een heffen- en zakkenven-
tiel en een EBS-remsysteem.

Oplegger met haakarmsysteem: het flexibel inzetbare voertuig voor vrachtwagens.

CONTAINERLENGTES
5,00 M - 8,50 M

LAADVERMOGEN VOLGENS STVZO ZONDER CONTAINER
25.700 KG - 30.900 KG

BANDENVARIANTEN
385/65 R 22,5 - 445/65 R 22,5

MODELLEN

	SHL20L

	SHL30L

*1	Leeggewicht en laadvermogen zijn afhankelijk van de betreffende uitvoering
*2	Standaard met kiphulpcilinder
*3	Optie tegen meerprijs
*4	Technisch mogelijke waarde 
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	 Voor exportvoertuigen zijn bij nationale homologatie deels hogere laadvermogens toegestaan.
	 De technische gegevens zijn niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om constructiewijzigingen  
	 aan te brengen.

PRODUCTDETAILSPRODUCTDETAILS
SATTELAUFLIEGERHAKENLIFT 2- EN 3-ASSIGSATTELAUFLIEGERHAKENLIFT 2- EN 3-ASSIG

TECHNISCHE GEGEVENS
TANDEM TRIDEM

 SHL20L  SHL30L

Oplegdruk oplegger 12 t (14 t)*4 11 t (12 t)*3

Aslast oplegger 20 t (24 t)*4 24 t (27 t)*4

Toelaatbaar totaalgewicht 32 t (34 t)*4 35 t (39 t)*4

Leeggewicht*1 ca. 6.300 - 6.800 kg ca. 7.100 - 7.800 kg

Laadvermogen volgens volgens 
Duits verkeersreglement (zonder 
container)*1

ca. 25.700 kg 
(27.700 kg)

ca. 25.900 kg 
(30.900 kg)

Optrekcapaciteit, gelijkvloers 
afgezette container

ca. 25.000 kg 
(30.000 kg)

ca. 25.000 kg 
(30.000 kg)

Kipcapaciteit, naar voorzijde 
geschoven container 

ca. 25.000 kg 
(30.000 kg)

ca. 25.000 kg 
(30.000 kg)

Kiphoek 47° – 55° 47° – 55°

Mogelijke containerlengtes bij 
standaard haakarmsysteem 5,00 m – 7,00 m 5,00 m – 7,00 m

Mogelijke containerlengtes bij 
verlengd haakarmsysteem *3 8,50 m 8,50 m

Rolhoogte (opbouwhoogte) 
bij banden 385/65 R 22,5 ca. 1,50 m ca. 1,50 m

Chassis (trommel / schijfrem) versterkte 
BPW-assen

versterkte 
BPW-assen

Wiellagerbelasting 12 ton bij 105 km/u 12 ton bij 105 km/u

Spoorbreedte 2.040 mm 2.040 mm

SHL - OPLEGGER
HAAKARMSYSTEMEN VOOR VRACHTWAGENS
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Gedwongen besturing van BPW: dw-gevercilinder bevindt zich voo-
raan de dissel, links & rechts bij tridem, hydraulisch systeem com-
pleet met handpomp, manometers en stikstofbollen, koppelings-
punten op de trekker volgens de norm (ISO 26 402).

EBS-installatie met een standaard eTASC-ventiel. Hiermee kunnen 
ook rijhoogtes worden ingesteld en opgeslagen.

Met behulp van ISOBUS hebben we de bediening voor de elektro-
nisch gedwongen besturing via de terminal van de trekker gereali-
seerd.

Ook Krampe levert hydraulische onderstellen. De standaard be-
schermbuizen voorkomen steenslag op de dubbel verchroomde 
zuigerstangen.

Onze elektronisch gedwongen besturing maakt het mogelijk om de 
haakarm actief mee te sturen. Dit zorgt voor een aanzienlijk verbe-
terde spoorvolging en wendbaarheid van het voertuig.

Exportversie: Bij de uitvoering met paraboolveren en hangende as 
is de bouwhoogte zeer laag. Een hydraulische achteras afstempel-
ing ontlast de vrachtwagen tijdens het optrekken.

BPW-naloopbesturing: uitvoering met asdrukplaten voor een rustig 
rijgedrag. De stuuras moet bij wegritten hydraulisch worden ge-
blokkeerd.

Het luchtgeveerd onderstel is uitgerust met een tweebladige 
ophanging en luchtbalgen met een diameter van 360 mm. Deze 
combinatie zorgt voor een extreem goed en stabiel rijgedrag.

BPW-STUURASSENBPW-STUURASSEN
MET BOVENLIGGENDE REMCILINDERSMET BOVENLIGGENDE REMCILINDERS

Net als onze chassis worden ook de stuurassen met 
speciale knowhow vervaardigd. De bovenliggende 
remcilinders zorgen voor een grote bodemvrijheid en 
zijn het resultaat van een samenwerking tussen BPW 
en Krampe. Automatisch stellende remhevels, een 410 
x 180 mm grote remtrommel en een asdoorsnede van 
150 x 150 mm behoren tot de Krampe-standaard. De 
BPW-naloopbesturing kan eenvoudig worden omge-
bouwd tot een gedwongen besturing. Uiteraard zijn al 
onze assen COC-goedgekeurd.

ONZE KNOWHOWONZE KNOWHOW
IN HET VELD EN OP DE WEGIN HET VELD EN OP DE WEG

Onze chassis zijn geen standaardproducten, maar zijn 
door onze technici jarenlang verfijnd. In tegenstelling 
tot veel concurrenten kan elk chassis worden afgestemd 
op de gewenste toepassing en biedt het een ongeëve-
naard rijcomfort. 

Ook al is het chassis grotendeels onzichtbaar, dit is het 
laatste waar op bezuinigd moet worden. Niet alleen zijn 
de goede rijeigenschappen afhankelijk van het chassis, 

het is ook een van de meest cruciale onderdelen van 
het voertuig. Door onze knowhow en voortdurende 
doorontwikkeling onderscheiden onze chassis zich van 
andere merken. Ze bieden u rijcomfort van topklasse en 
laten zich licht trekken.

Bijbehoren bieden wij u veel opties en mogelijkheden 
op het gebied van de dissel en de banden.

CHASSIS / BESTURINGCHASSIS / BESTURING
RIJCOMFORT MADE BY KRAMPERIJCOMFORT MADE BY KRAMPE
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Een uitgebreid programma aan opties en mogelijkhe-
den maakt het assortiment haakarmtrailers van Krampe 
compleet. Dankzij deze grote verscheidenheid kan elke 
klant zijn eigen individuele voertuig samenstellen en zo 
het optimale uit zijn bedrijf halen.

Kunststof spatborden (kwart).

Aluminium spatborden voor brede banden en stuuras.

De klassieke dissel met hydraulische steunpoot.

Met het 6/2-weg ventiel kunnen twee hydraulische functies met één 
dw-ventiel worden bediend.

De 50 cm uittrekbare bumper maakt ook het transport van contai-
ners met overmatige lengte mogelijk.

Met de draadloze afstandsbediening kunnen de hoofdcilinders, de 
schuifarm en de hydraulische containervergrendeling worden be-
diend.

Vaste bumper met COC-goedkeuring voor de 40 km/u-versie.Voor alle haakarmsystemen tot een optrekcapaciteit van 25 t is de 
tractorhydraulica (200 bar) voldoende. Een eigen hydraulisch sys-
teem met aftakas is op verzoek leverbaar. Als optie kan een draad-
loze afstandsbediening worden besteld.

De topdrukcilinder kan handig zijn bij het optillen van zware con-
tainers.

Kunststof spatborden (halfrond).De dissels zijn in hoogte verstelbaar, met rubberen silentblokken of 
hydraulische cilinders.

OPTIESOPTIES
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Elektrische bedieningskast voor in de cabine, max. zes functies kun-
nen worden toegewezen, bijv. werklampen of een zwaailamp.

Positie-indicatie voor de haakarm bij containeropname.

De kiphulpcilinder (startcilinder) vergemakkelijkt het kippen van de 
containers in neergelaten toestand. Dit is vooral handig wanneer 
een korte overstek bij het kippen gewenst is.

Een hydraulische containervergrendeling behoort tot de standaard- 
uitrusting. Heel belangrijk: hiermee kunnen ook containers van ver-
schillende lengtes in elke positie worden vastgezet.

Vanaf de serie THL 21 L worden onze haakarm aanhangwagens 
standaard uitgerust met controlelampjes. Bij een afstandsbedie-
ning worden de controlelampjes vervangen door een digitaal dis-
play.

EBS-systeem voor elektronische regeling van het pneumatische 
remsysteem met lastafhankelijke rem (ALB), antiblokkeersysteem 
(ABS) en Roll Stability Support (RSS), een elektronische stabiliteits-
regeling is standaard in het systeem geïntegreerd. Optioneel kun-
nen nog meer functies van de luchtvering worden geregeld.

De grote LED-achterlichten zijn ondergebracht in een stevige be-
schermbehuizing, zijmarkeringslichten aan de achterkant zorgen 
voor een beter overzicht voor de bestuurder en verhogen de ver-
keersveiligheid.

Met de centrale smering worden alle smeerpunten automatisch van 
vet voorzien, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Exportversies zoals een haakhoogte van 1,45 m of containerbuiten-
vergrendeling zijn mogelijk voor elk Europees land.

Houder voor bezem en schep.

Balgdrukmanometer voor het weergeven van de luchtdruk in de 
luchtbalgen van het chassis.

Bedieningsfouten uitgesloten! De container kan alleen worden 
neergezet als de duwarm volledig is ingetrokken. Anders wordt het 
neerzetframe automatisch vergrendeld met het kantelframe.

OPTIESOPTIES
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Krappe bouw- en losplaatsen bieden vaak geen ruimte 
meer voor een laadapparaat. Met de op de haakarm-
trailer gemonteerde kraan kan de container gemakke-
lijk worden geladen. Het idee komt uit de bosbouw, 
waar al jarenlang bijvoorbeeld boomstronken of takken 
worden verzameld met behulp van speciaal gereed-
schap. 

Zo kan bijvoorbeeld ook op gemeenteniveau gebru-
ik van een kraan voor het legen van glascontainers 
of het laden van noodstroomaggregaten veel voor-
delen opleveren. De haakarmtrailer met kraanop-
bouw kan onafhankelijk op elke locatie worden inge-

zet. Het voertuig kan door de chauffeur zelf worden 
geladen en gelost. Er hoeft dus geen derde voer- 
tuig, zoal , een graafmachine of verreiker, te worden 
aangevoerd om ter plaatse laadwerkzaamheden uit te 
voeren. Dat bespaart tijd en kosten.

Krampe monteert kranen van gerenommeerde fabri-
kanten voor elk gewenst toepassingsgebied. Naast de 
mogelijkheid om de kraan vast op de haakarm aanhang-
wagen te monteren, bestaat er ook een variant waarbij 
de kraan met een container wordt opgetrokken. Zo be-
spaart u leeggewicht als de kraan alleen bij bepaalde 
toepassingen wordt gebruikt. 

THL MET KRAANOPBOUWTHL MET KRAANOPBOUW
HET ALLES-IN-ÉÉN PAKKETHET ALLES-IN-ÉÉN PAKKET

Uitvoering als laadkraan met tweekoppige grijper

BigBody-containers zijn niet alleen geschikt voor het vervoer van 
landbouwproducten, maar kunnen ook op vele manieren worden 
ingezet door bijv. overheidsinstellingen zoals gemeentes en water-
schappen.

Met onze halfpipe (HP)-containers kunt u alle taken in de bouwsec-
tor uitvoeren. Of het nu gaat om grond- of wegenbouw, sloopwerk-
zaamheden of zware grondverzetwerkzaamheden.

Container voor het transport van bouwmachines met geïntegreerde 
sjorogen en achterklep met dubbele vleugeldeur

Container voor overheidsinstellingen met aan de zijkant neerklap-
bare aluminium zijwanden, en een pendelende achterklep evt. bru-
ikbaar als oprijplaat.

Volumecontainer met inblaasopening voor het transport van berm-
gras.

Uitvoering als bosbouwkraanOnze containers uit de SK-serie zijn uitermate geschikt voor stort-
goederen, zand en grind.

CONTAINERCONTAINER
COMPATIBEL MET UW THL / SHLCOMPATIBEL MET UW THL / SHL
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AFMETING HOOGTE (MM) MAX. BREEDTE (MM) BELASTINGSINDEX

385 / 55 R 22,5 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1.200 521 173 F

24 R 20,5 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1.389 645 167 D

710 / 50 R 26,5 1.383 727 170 D

Michelin
Profiel XS

Michelin
Trail X-BIB

Aeolus
AE 74

Aeolus
AE 77

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Alliantie
Profiel 380

Alliantie
Profiel 390

Wegprofiel vracht-
wagen

Vredestein
Flotatie Pro

Vredestein
Flotatie Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Country King

De gegevens van de fabrikant kunnen afwijken.

In het overzicht vindt u meer informatie over afmetin-
gen en profielen van banden van de toonaangevende 
fabrikanten. Aangezien niet alle eisen, bijv. banden voor 
moeilijke terreinen én voor de weg, combineerbaar zijn, 
vermelden wij alle gangbare banden. Wij adviseren u 
graag bij het kiezen van de optimale banden voor het 
gewenste gebruiksdoel in combinatie met de techni-
sche mogelijkheden van het voertuig.

BANDENBANDEN
WIJ ADVISEREN U GRAAGWIJ ADVISEREN U GRAAG

CONTACTCONTACT
ALTIJD PARAAT VOOR UALTIJD PARAAT VOOR U

ONS DEALERNETWERK
www.krampe.de/nl/dealer

ONS VERKOOPTEAM
www.krampe.de/nl/contactpersonen

ALLE VOERTUIGINFORMATIE
www.krampe.de/nl/producten

SERVICE & SPARE PARTS
my.krampe.de

KRAMPE –KRAMPE –
ALTIJD PARAAT VOOR UALTIJD PARAAT VOOR U
Een sterk verkoopteam en meer dan 50 dealers in meer 
dan 25 landen begeleiden u graag, van advies tot ser-
vice. Profi teer van ons sterke netwerk in heel Europa.

Online vindt u snel en eenvoudig alles wat u nodig 
heeft: de adressen van onze dealers, de contactgege-
vens van ons verkoopteam, ons portaal voor service & 
reserveonderdelen, alsmede alle voertuiginformatie. 
Wij staan voor u klaar.



KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de
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Denk aan het milieu –
download onze brochures


